SANYTOL OSVEZOVAC VZDUCH - KVETINOVA
Grupo AC MARA VU NE
D =Y Bezped&nostni list

dle smérnice (EU) 2015/830
Datum vydani: 14.3.2014 Datum revize: 21.12.2016 Nahrazuje: 4.9.2014 Verze: 1.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
Forma vyrobku : Smési
Nazev vyrobku : SANYTOL OSVEZOVAC VZDUCH - KVETINOVA VUNE
Kéd vyrobku . 42639440
Typ vyrobku . Praci prostfedek
Odparovac . Aerosol
1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
1.2.1. Relevantni uréené zpusoby pouziti
Pouziti latky nebo smési . Dezinfekce vzduchu a povrchu
1.2.2. Nedoporuéené pouziti
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Dodavatel Distributor
GRUPO AC MARCA, S.L. MARCA CZ B
Avda. Carrilet, 293-297 L'Hospitalet de Llobregat PfiSimasy 124; Cesky Brod 282 01
8907 Barcelona - SPAIN CZECH REPUBLIC
T +34 93 260 68 00 - F +34 93 260 68 98 T +420 312 301 311 - F +420 312 301 333
reach@grupoacmarca.com marca@marca €z.Cz - WWw.marcacz.cz
1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace
Telefonni &islo pro naléhavé situace : 0034 93 260 68 00 (24h)
Zemé Organizace/spolecnost Adresa Telefonni €islo pro Komentar
naléhavé situace
Ceska republika | Toxikologické informaéni Na Bojisti 1 +420 224 919 293
stredisko 120,00 Praha 2 +420 224 915 402
Klinika pracovniho Iékafstvi VFN a 1. LF
UK

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) €.1272/2008 (CLP)

Aerosol, Kategorie 1 H222;H229
Vazné poskozeni oci / podrazdéni o€i, kategorie 2 H319

Nebezpeény pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 3 H412

PIné znéni vét H: viz oddil 16

Nepfriznivé fyzikalné-chemickeé vlivy na lidské zdravi a zZivotni prostredi
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafrizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]
Vystrazné symboly nebezpeénosti (CLP)

GHS02 GHS07
Signalni slovo (CLP) . Nebezpedi
Standardni véty o nebezpecénosti (CLP) . H222 - Extrémné hoflavy aerosol

H229 - Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout
H319 - Zpusobuje vazné podrazdéni oci
H412 - Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky
Pokyny pro bezpe¢né zachazeni (CLP) : P101 - Je-li nutnd lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku
P102 - Uchovavejte mimo dosah déti
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P210 - Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, otevienym plamenem, jiskrami. Zakaz koureni
P211 - Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapaleni
P251 - Tlakovy obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti
P271 - Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach
P301+P312 - PRI POZITI: Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo Iékare, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denné)
P305+P351+P338 - PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni €oc€ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. PokraCujte ve vyplachovani
P410+P412 - Chrarite pfed slune¢nim zarenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C/122 °F
P501 - Odstrarite obsah a obal ve sbérném misté pro zvlastni nebo nebezpecné
odpady, pokud obsah neni zcela spotfebovan

Dalsi véty : Nepozivat
Nevdechujte vypary
Biocidni Ucinna latka (PT2/AE): Biphenyl-2-ol: 4 g/kg
Biocidni aktivnich latek (PT2/AE): Ethanol 312,4 g/kg

Vyhlaska o detergentech : Oznacovani obsahu:

Slozka %

alifatické uhlovodiky >=30%

dezinfekéni prostredky

parfémy

LINALOOL

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL

HEXYL CINNAMAL

2.3. Dalsi nebezpeénost
DalSi rizika, ktera nejsou do klasifikace zahrnuta : Za béznych podminek zadné.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.1. Latky
NepouZije se

3.2. Smési
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle narizeni
(ES) €.1272/2008 (CLP)
Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate (Cislo CAS) 68512-91-4 50 - 60 Flam. Gas 1, H220
(Cislo ES) 270-990-9
(Indexové &islo) 649-083-00-0
Ethanol (Cislo CAS) 64-17-5 30 - 40 Flam. Lig. 2, H225
(Cislo ES) 200-578-6 Eye Irrit. 2, H319
(Indexové &islo) 603-002-00-5
Biphenyl-2-ol (Cislo CAS) 90-43-7 0,3-05 Skin Irrit. 2, H315
(Cislo ES) 201-993-5 Eye Irrit. 2, H319
(Indexové &islo) 604-020-00-6 STOT SE 3, H335
Aguatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

PIné znéni H-vét viz Oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc pfi vdechnuti . Zajistéte dychani €erstvého vzduchu. Postizeného udrZujte v klidu.

Prvni pomoc pii kontaktu s kizi . Svléknéte potfisnény odév a zasaZzenou cast kiize omyjte vodou s jemnym mydlem, poté ji
jesté oplachnéte teplou vodou.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem : JE-LIV OCICH : Né&kolik minut opatrné oplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ogky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Pfetrvava-li podrazdéni
oci : Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.

Prvni pomoc pfi poziti . Zavolejte Iékafskou pohotovostni sluzbu.

4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Symptomy/poranéni : ZpUsobuje vazné podrazdéni oci. Kasel. Dychavi€nost.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Osobé v bezvédomi do Ust nikdy nic nevkladejte. V pfipadé nevolnosti vyhledejte Iékafskou pomoc (ukazte lékafri etiketu, je-li to mozné).
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ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodné hasici prostfedky : Péna. Oxid uhli€ity. Pisek. Suchy prasek. Vodni postfik.

Nevhodné hasiva . Nepouzivejte prudky proud vody.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi pozaru . Extrémné hoflavy aerosol.

Nebezpeci vybuchu : Zatepla se mize zvySovat tlak s naslednym praskanim uzavfenych nadob, Sifenim ohné a
zvySenym rizikem popalenin a uraz.

5., Pokyny pro hasice

Opatfeni pro haseni pozaru : Zabrante pronikani vody z haseni do zivotniho prostfedi. Pfi haSeni hoficich chemikalii dbejte
opatrnosti.

Ochrana pfi haeni pozaru . Zasazené nadoby ochlazujte stfikajici vodou nebo vodni mlhou. Nevstupujte do mista pozaru
bez Fadného ochranného vybaveni, véetné ochrany dychaciho ustroji.

Dalsi informace : Béhem pozaru mohou byt pfitomny nebezpecné vypary.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného Gniku
6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Obecna opatfeni : Zvlastni péci vénujte prevenci vzniku statického elekrického naboje. Odstrarite zdroje vzniceni.
Zakaz vstupu s otevienym ohném. Zékaz koufeni. Malé nadoby, ze kterych unika material,
oddélte od ostatnich.

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikti zasahujicich v pfipadé nouze
Plany pro pfipad nouze . Evakuujte osoby, jejichz pfitomnost na misté neni nutna.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Plany pro pfipad nouze : Vybavte uklidovy tym fadnymi ochrannymi pomuckami. Prostory odvétravejte.
6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Unikne-li vyrobek do odpadnich vod nebo do vefejné kanalizace, uvédomte o tom pfislusné urady. Zabrante proniknuti do odpadnich vod a obecni
kanalizace.

6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro cisténi

ZpUsoby cisténi . Rozlity produkt nechejte dle moznosti co nejdfive vsaknout do inertnich materiald, napf.
kfemelina.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Viz 8.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Opatreni pro bezpeéné zachazeni . Nebezpeény odpad kvuli potencialnimu riziku vybuchu. Je tfeba dodrzovat fadné postupy pro

uzemnéni a zabranit tak vybojim statické elektfiny. Zajistéte dobrou ventilaci v provoznich
prostorach, aby se zamezilo tvorbé par.
7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucéitelnych latek a smési

Skladovaci podminky : Nadobu uchovavejte zavienou, pokud vyrobek nepouzivate. Uchovaveijte pouze v plivodnim
obalu na chladném, dobfe vétraném misté. Uchovavejte na misté zabezpeceném proti poZaru.

Neslucitelné materialy . Zdroje Zaru.
7.3. Specifické konec¢né / specificka konecna pouziti
Nejsou k dispozici Zadné doplfujici udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky
8.1. Kontrolni parametry
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.2. Omezovani expozice

Ochrana rukou:

Pfi opakovaném nebo dlouhodobé&jsim zasazeni pouzivejte rukavice
Ochrana oéi:

Protichemické bryle nebo ochranné bryle

Ochrana cest dychacich:
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Neni vyzadovano

Dalsi informace:

Zabranite zbytecné expozici. P¥i praci s pfipravkem nejezte, nepijte a nekurte.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi . Kapalina

Vzhled . Tékava kapalina v aerosolu.
Barva . Bezbarvy.

Zéapach : Charakteristicky.

Prah zapachu : Nejsou dostupné zadné udaje

pH

Relativni rychlost odpafovani (butylacetat = 1)
Bod téani / rozmezi bodu tani

Teplota tuhnuti

Bod varu

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

Hoflavost (pevné latky, plyny)

Tlak pary

Relativni hustota par pfi 20 °C

Relativni hustota

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Pow)
Viskozita, kinematicka

Viskozita, dynamicka

Vybu$nost

Oxidacni vlastnosti

Omezené mnozstvi

9.2. DalSi informace
Nejsou k dispozici Zadné doplfujici udaje

. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné Zzadné udaje
: Nejsou dostupné Zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
: Extrémné hoflavy aerosol

: Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné Zzadné udaje
: Nejsou dostupné Zzadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné Zzadné udaje
: Nejsou dostupné Zzadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Neuvedeno.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za doporu¢enych skladovacich podminek.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci

Neuvedeno. Extrémné hoflavy aerosol. Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout. Velké nebezpeci vybuchu pfi uderu, tfeni, ohni

nebo pusobenim jinych zdroju zapaleni.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

PFimé sluneéni svétlo. Pfehfati. Otevieny oheri. Teplo. Jiskry.

10.5. Neslucitelné materialy
Neuvedeno.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Neuvedeno.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych uéincich

Akutni toxicita

Ziravost/drazdivost pro kazi
Véazné poskozeni o¢i / podrazdéni odi

. Neklasifikovano

: Neklasifikovano
. ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace . Neklasifikovano
kize
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Mutagenita v zarode¢nych burikach . Neklasifikovano

Karcinogenita . Neklasifikovano

Toxicita pro reprodukci . Neklasifikovano

Toxicita pro specifické cilové organy — . Neklasifikovano

jednorazovéa expozice

Toxicita pro specifické cilové organy — . Neklasifikovano

opakovana expozice

Nebezpecnost pfi vdechnuti : Neklasifikovano
SANYTOL OSVEZOVAC VZDUCH - KVETINOVA VUNE
Odparovacé | Aerosol

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie — vSeobecné . Zabrante uniku do zivotniho prostredi.
Biphenyl-2-ol (90-43-7)
LC50 ryby 1 4 mgll
EC50 dafnie 1 2,7 mg/l
72hodinova davka EC50 fasy 1 1,35 mg/I
NOEC chronicka, korysi 0,009 mg/l
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
SANYTOL OSVEZOVAC VZDUCH - KVETINOVA VUNE
Perzistence a rozlozitelnost Povrchové aktivni latka(y) obsazena(y) v tomto pfipravku je (jsou) v souladu s kriterii

biodegradability podle Smérnici (EU) No. 648/2004 o detergentech. Udaje potvrzujici toto
prohlaseni jsou k dispozici kompetentnim institucim ¢lenskych statt Unie na jejich pfimou
z&dost, nebo na zadost vyrobce detergentu.

Biologicky rozklad Biologicky odbouratelny.
12.3. Bioakumulac¢ni potencial

SANYTOL OSVEZOVAC VZDUCH - KVETINOVA VUNE

Bioakumulaéni potencial | Neuvedeno.

12.4. Mobilita v pudé

SANYTOL OSVEZOVAC VZDUCH - KVETINOVA VUNE
Mobilita v padé | Neuvedeno

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

SANYTOL OSVEZOVAC VZDUCH - KVETINOVA VUNE
Vysledky posouzeni PBT | Neuvedeno

12.6. Jiné nepfriznivé uéinky
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Mistni pfedpisy (o odpadu) . Zlikvidujte bezpe€nym zplisobem v souladu s mistnimi/narodnimi smérnicemi. Zakon
€.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, Zakon ¢.477/2001 Sb, o balech a 0 zméné
nékterych zakonu (zakon o obalech), v platném znéni, vyhlaska ¢. 376/2001 Sb, o hodnoceni
nebezpecnych vlastnosti odpad, v platném znéni, vyhlaska ¢.381/2001 Sb, (katalog) odpadu)
v platném znéni, ¢.383/2001 Sb, o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.
Zabrante uniku do Zivotniho prostredi.

Doplrikové informace : V nadobé se mohou hromadit hoflavé pary. Nadoba pod tlakem. Nevrtejte do ni otvory
a nespalujte ji ani po pouziti.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

V souladu s predpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

A . [ . A A A . » .
14.1. UN cislo
1950 | 1950 | 1950 | Nenf regulovan | Nenf regulovan

14.2. Oficiélni (OSN) pojmenovani pro prepravu

AEROSOLY ’ AEROSOLS | Aerosols, flammable | Neni regulovan | Neni regulovan
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ADR IMDG

Popis prepravniho dokladu

IATA ADN

RID

®)

UN 1950 AEROSOLY, 2.1, | UN 1950 AEROSOLS, 2.1

UN 1950 Aerosols,
flammable, 2.1

Neni regulovén

Neni regulovan

14.3. Trida/tiridy nebezpecnosti pro prepravu

2.1 2.1

2.1 Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

14.4. Obalova skupina

Nepouzije se Nepouzije se

Nepouzije se Neni regulovan

Neni regulovan

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi

Nebezpecény pro zZivotni
prostfedi : Zadna prostfedi : Zadna

ZpUsobuje znedisténi
moiské vody : Zadna

Nebezpecny pro zZivotni

Nebezpecny pro Zivotni
prostfedi : Zadna

Neni regulovan

Neni regulovan

Nejsou dostupné zadné doplnujici informace

14.6. Zvlastni bezpecénostni opatreni pro uzivatele

- Pozemni preprava

Klasifikacni kody (ADR)

Zvlastni predpis (ADR)

Omezena mnozstvi (ADR)

Vynaté mnozstvi (ADR)

Pokyny pro baleni (ADR)

Zvlastni ustanoveni pro obaly (ADR)
Ustanoveni pro spole¢né baleni (ADR)
Prepravni kategorie (ADR)

Zvlastni pokyny pro pfepravu kust (ADR)

Zvlastni pokyny pro pfepravu - nakladku,
vykladku a manipulaci (ADR)

Zvlastni pokyny pro pfepravu - provoz (ADR)
Kéd omezeni vjezdu do tunelu (ADR)

- Doprava po mofi
Zvlastni predpis (IMDG)

. 5F

: 190, 327, 344, 625
|

: EO

. P207, LP0O2

. PP87,RR6, L2

: MP9

D2

: V14

. CV9, CV12

. S2
. D

68, 190, 277, 327, 344, 959

Omezena mnozstvi (IMDG) . SP277
Vynaté mnozstvi (IMDG) . EO

Pokyny pro baleni (IMDG) : P207, LPO2
Zvlastni ustanoveni pro baleni (IMDG) . PP87,L2
C. EmS (pozar) . F-D

C. EmS (rozsypani) : S-U
Kategorie zajisténi nakladu (IMDG) . Zadny/a
Skladovani a manipulace (IMDG) : SW1, sw22
Segregace (IMDG) : SG69

Bod vzplanuti (IMDG) :

Cislo MFAG : 126

- Letecka preprava

Vyjime¢né malé mnozstvi pro dopravni a : EO
nékladni letadla (IATA)

Malé mnozZstvi pro dopravni a nakladni letadla : Y203
(IATA)

Malé max. isté mnozstvi pro dopravni a : 30kgG
nékladni letadla (IATA)

Balici pokyny pro dopravni a nakladni letadla : 203

(IATA)

Max. Cisté mnozstvi pro dopravni a nakladni : 75kg
letadla (IATA)
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Balici pokyny podle CAO (IATA) . 203

Max. Cisté mnozstvi podle CAO (IATA) : 150kg

Zvlastni predpis (IATA) : Al45, A167, A802
Kod ERG (IATA) : 10L

- Vnitrozemska lodni doprava
Neni regulovan

- Zelezniéni preprava
Neni regulovan

14.7. Hromadna preprava podle prilohy Il umluvy MARPOL a predpisu IBC

Nepouzije se

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Predpisy EU

Neobsahuje latky, na néz se vztahuji omezeni podle pfilohy XVII

Neobsahuje zadnou latku uvedenou na seznamu latek pro pfipadné zahrnuti do pFilohy XIV nafizeni REACH
Neobsahuje latky zafazené do Prilohy XIV REACH

Dal$i informace, omezeni, zakazy a predpisy . Zaijistéte dodrzovani vSech narodnich/mistnich pfedpisl. Zajistéte dodrzeni vSech platnych
narodnich a mistnich predpisu.

Alergenni vonné latky > 0,01 %:

LINALOOL
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
HEXYL CINNAMAL

15.1.2. Narodni predpisy
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 16: Dalsi informace

Zdroje dat : NARIZENi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008 ze dne 16. prosince
2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS
a 1999/45/ES
a 0 zméné nafizeni (ES) €. 1907/2006.

UpIné znéni vét H a EUH:

Aguatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostiedi — akutné, kategorie 1

Aguatic Chronic 1 Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 1

Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci, kategorie 2

Flam. Gas 1 Hoflavé plyny, kategorie 1

Flam. Lig. 2 Hoflavé kapaliny, kategorie 2

Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie 2

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, podrazdéni dychacich cest

H220 Extrémné hoflavy plyn

H222 Extrémné hoflavy aerosol

H225 Vysoce hoflavéa kapalina a pary

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout

H315 Drazdi kzi

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci

H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky
Klasifikace a postup pouzité k odvozeni klasifikace pro smési podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP]:

Aerosol 1 H222;H229 Na zékladé udajl ze zkousek

Eye Irrit. 2 H319 Vypoctova metoda
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SANYTOL OSVEZOVAC VZDUCH - KVETINOVA VUNE

Bezpecnostni list

dle smérnice (EU) 2015/830

| Aguatic Chronic 3 \ H412 Vypoctova metoda

bezpecnostni list (dle PFilohy I| REACH)

Tyto informace vychazeji z nasich souc¢asnych poznatku a jejich ucelem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska poZadavki na ochranu zdravi, bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi.
Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich viastnosti vyrobku
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