Odpovida nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), priloha Il ve znéni nafizeni (EU) €. 830/2015 - Evropa

BEZPECNOSTNI LIST v

Vanish Gold Shake & Clean prasek na ¢isténi koberct HEALTH » HYGIENE  HOME

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku : Vanish Gold Shake & Clean prasek na cisténi koberct
SDS # : D8240673 v4.0

Formulace # 1 8227431 v1.0

Typ produktu : prasek na cisténi kobercl

Pouziti latky nebo : Spotiebitel

pripravku

1.2 Pfislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Uvedena pouziti

Detergent. Spotrebitelska pouziti

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu:

Vyrobce

Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z 0.0.
uL Okunin 1

05-100 Nowy Dwor,

Mazowiecki, Poland

+48 22 775 2051

e-mail adresa osoby : HHConsumers_CZ@rb.com.
odpovédné za tento
bezpecnostni list

Narodni kontakt
Distributor: RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o., Vinohradska 151, 130 00 Praha 3, tel.: +420 224 317 996.

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace

Narodni toxikologické informacni stredisko
Telefonni éislo : +420 224 919 293, + 420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu : Smés

Klasifikace v souladu s Nafizenim (ES) €.1272/2008 [CLP/GHS]
Neklasifikovan.

Tato latka neni klasifikovana jako nebezpec€na v souladu s nafizenim ES &. 1272/2008 v platném znéni.
Viz oddil 16 pro plné znéni H-vét uvedenych vyse.

2.2 Prvky oznaéeni
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Odpovida nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), priloha Il - Evropa
D8240673 v4.0

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

Signalni slovo : Z&dné signalni slovo.
Standardni véty o : Nejsou znamy zavazné negativni uCinky.
nebezpecénosti
Pokyny pro bezpeéné zachazeni
VSeobecné : Uchovavejte mimo dosah déti a zvifat. Zamezte styku s kdzi a o¢ima. Pfi zasazeni oCi

okamzité dukladné vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékafskou pomoc. Nepozivejte. Pfi
poziti okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a ukaZzte tento obal nebo oznaceni.

Prevence : Nelze pouzit.
Reakce : Nelze pouzit.
Skladovani : Nelze pouzit.
Odstranovani : Nelze pouzit.
Nebezpecné slozky : Nelze pouzit.
Dodatecné udaje na stitku : Nelze pouzit.
Priloha XVI - Omezovani : Zadny.

vyroby, uvadéni na trh a
pouzivani nékterych
nebezpecénych latek,

smési a predmétl

Specialni pozadavky na baleni

Obaly vybavené uzavéry : Nelze pouzit.
odolnymi proti otevieni

détmi

Dotykova vystraha pfi : Nelze pouzit.
nebezpeci

2.3 DalSi nebezpecnost

DalSi nebezpeci, ktera se : Nejsou znamé.
nepromitaji do klasifikace

Dalsi informace : Nejsou znamé.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési : Smés
Nazev vyrobku/pfipravku Identifikatory % Nafrizeni (ES) €. Typ
1272/2008 [CLP]
peroxid vodiku REACH #: <3 Ox. Liq. 1, H271 (1
01-2119485845-22 Acute Tox. 4, H302
ES: 231-765-0 Acute Tox. 4, H332
CAS: 7722-84-1 Skin Corr. 1A, H314
Index: 008-003-00-9 Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3,
H412
Viz oddil 16 pro pIné
znéni H-vét
uvedenych vysSe.
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Odpovida nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), priloha Il - Evropa

D8240673 v4.0

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

Na zakladé sou€asnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny Zadné dodate¢né slozky v koncentracich,
které by byly klasifikovany jako zdravi Skodlivé nebo nebezpecéné pro zivotni prostfedi, PBT nebo vPvB, nebo by mély
stanoveny limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti a tudiz by musely byt uvedeny v tomto oddilu.

Typ

[1] Latka Kklasifikovana jako zdravi Skodliva nebo nebezpecéna Zivotnimu prostredi

[2] Latka s expozi€nimi limity

[3] Latka splfiuje kritéria pro PBT podle nafizeni (ES) &. 1907/2006, Pfiloha Xl

[4] Latka splfiuje kritéria pro vPvB podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, Priloha XIlI

[5] Latka vzbuzujici stejné obavy

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Styk s o¢ima : Okamzité proplachuijte oc¢i velkym mnozstvim vody, ob¢as nadzvednéte horni a
spodni vicko. Vyhledejte a odstrarite kontaktni ¢o¢ky. Pokud dojde k podrazdéni,
vyhledejte Iékafskou pomoc.

Vdechovani : Preneste postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadnujici
dychani. Vyskytnou-li se pfiznaky, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pri styku s ktzi : Zasazené Casti pokozky dikladné oplachnéte vodou. Odstrante potfisnény odév a
obuv. Vyskytnou-li se pfiznaky, vyhledejte Iékarskou pomoc.

Pfi poziti : Vyplachnéte Usta vodou. Preneste postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v

klidu v poloze usnadiujici dychani. Jestlize byl material poZit a postiZzena osoba je
pfi védomi, podavejte k piti vodu v malych davkach. Nevyvolavejte zvraceni, pokud
to neni vyslovné doporuéeno Iékafem. Vyskytnou-li se pfiznaky, vyhledejte
Iékafskou pomoc.

Ochrana pracovniki prvni : Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
pomoci provadéné bez fadného tréninku.

Znamky a pfiznaky nadmérné expozice

Styk s o¢ima : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
podrazdéni
zrudnuti

Vdechovani : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
podrazdéni dychaci soustavy
kaslani

Pri styku s ktzi : Zadné specifické Udaje.

PFi poziti : Zadné specifické udaje.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Poznamky pro Iékaie : Postupujte podle pfiznakd. Okamzité kontaktujte Iékafe s toxikologickou
specializaci, jestlize bylo pozito nebo vdechnuto vétSi mnozstvi.
Specificka opatieni : Neni specifické oSetfovani.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : Pouzijte SUCHY chemicky prasek.
Nevhodna hasiva 1 Vyhybejte se vysokotlakym médiim, ktera by mohla vyvolat tvorbu potencialné

vybudné smési prachu a vzduchu.

5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
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Odpovida nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), priloha Il - Evropa
D8240673 v4.0

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

Nebezpeci z latky nebo : P¥i pozaru mohou byt vytvareny nebezpecéné produkty rozkladu.
smési

Nebezpeéné produkty : Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky:
tepelného rozkladu oxid uhlicity

oxid uhelnaty

5.3 Pokyny pro hasice

Specialni ochranna : Ihned izolujte prostor vykazanim vSech osob z okoli nehody, pokud doslo k pozaru.

opatieni pro hasice Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
provadéné bez fadného tréninku. Pokud je to bez rizika, pfemistéte kontejnery z
oblasti pozaru. K ochlazeni kontejner(i vystavenych ohni pouzijte vodni sprchu.

Specialni ochranné : Pozarnici musi pouzivat vhodné ochranné prostfedky a dychaci pfistroje s

prostredky pro hasice pretlakovou maskou na cely obli¢ej. Odévy pro hasice (v&etné helem, ochrannych
bot a rukavic) splfiujici evropskou normu EN 469 poskytnou zakladni aroven
ochrany pro chemické nehody.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé : Nesmi byt podnikany Zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
pracovnikl zasahujicich v provadéné bez fadného tréninku. Evakuujte sousedni oblast. Zakaz vstupu
pfipadé nouze nepovolanych a nechranénych osob. Nedotykejte se ani nepfechazejte pfes rozlity

material. Odpojte véechny zapalné zdroje. Zadné svétlice, koufeni nebo plameny v
nebezpelné oblasti. Vyvarujte se vdechovani prachu. PouZivejte poZzadované
osobni ochranné prostfedky.

Pro pracovniky zasahujici : Pokud se vyzaduje specialni odév pro odstranéni Uniku, pfectéte si informace v
v pfipadé nouze oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materialech. Viz také informace v oddile "Pro
nepohotovostni personal".

6.2 Opatreni na ochranu : Zabranite rozSifeni rozlitého materialu a kontaminaci pdy, a jeho Uniku do vodnich
zivotniho prostredi tokl, odpadu a kanalizace. Jestlize vyrobek zpUsobil znecisténi Zivotniho prostredi
(kanalizace, vodni toky, zemina nebo vzduch), informujte Gfady.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi

Malé rozliti : Prfemistéte kontejnery z oblasti rozliti. PouZivejte nastroje v nejiskfivém nebo
nevybusném provedeni. Material vysajte vysavacem nebo zamette a ulozZte do
vyhrazeného ozna&eného kontejneru pro odpad. Likvidujte u firmy majici autorizaci
pro likvidaci odpadu.

Velké rozliti : Prfemistéte kontejnery z oblasti rozliti. PouZivejte nastroje v nejiskfivém nebo
nevybusném provedeni. K uniku pfistupujte po vétru. Zabrarite vniknuti do
kanalizace, vodnich toku, zakladd budov nebo uzavienych prostor. Material vysajte
vysavacem nebo zamette a ulozte do vyhrazeného oznaceného kontejneru pro
odpad. Zabrarnite vytvofeni prasnych podminek a predejdéte rozptyleni vétrem.
Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadu.

6.4 Odkaz na jiné oddily : Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dal$i informace o nakladani s odpadem.
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Odpovida nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), priloha Il - Evropa

D8240673 v4.0

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Uréenych pouZiti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Ochranna opatieni : Pouzijte vhodné osobni ochranné prostfedky (viz kapitola 8). Vyvarujte se
vdechovani prachu. Zabrarite vytvareni prachu pfi manipulaci a také kontaktu s
jakymikoli zdroji vzplanuti (jiskra nebo plamen). Zabrarte hromadéni prachu.
Pracujte jen pfi dostate€ném vétrani. Pokud je vétrani nedostatecné, pouzivejte
vhodny respirator. Elektrické zafizeni a osvétleni musi byt chranéno podle
pfisluSsnych norem, aby se zabranilo vniknuti prachu mezi kontakty s horkymi
plochami, jiskrami nebo jinymi zdroji vzniceni. Provedte preventivni opatieni proti
elektrostatickym vybojum. Aby se zabranilo vybuchu, odvedte statickou elektfinu
bé&hem transportu uzemnénim a kontejnery vodivé spojte pfed pfenosem materialu.

: Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto materidlem manipuluje,
kde je skladovan a zpracovavan. Pracovnici si pfed jidlem, pitim a koufenim musi
umyt ruce a obliCej. Odlozte kontaminovany odév a ochranné prostfedky pred
vstupem do jidelnich prostora. Viz také oddil 8 pro dalSi informace o hygienickych
opatrenich.

Doporuceni, tykajici se
hygieny prace

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Skladujte v izolovaném a schvaleném prostoru. Skladujte v originalnich
obalech chranénych pfed pfimym sluneénim zafenim v suchych, chladnych a dobfe vétranych prostorach, oddélené
od neslugitelnych materiall (viz Kapitola 10) a jidla a piti. Odstrante vSechny zdroje ohné. Separuijte od oxidacnich
materiald. Do doby, nez bude pfipraven k pouziti, uchovavejte kontejner uzavieny a utésnény. Oteviené kontejnery
se musi znovu peclivé utésnit a udrzovat ve svislé poloze, aby se zabranilo tuniku. Neskladujte v neoznadenych
kontejnerech. PouZijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostfedi.

7.3 Specifické konecné/specificka koneéna pouziti
Doporuceni

Specificka feseni pro
pramyslovy sektor

: Detergent. Spotfebitelska pouziti
: Nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Informace je poskytnuta na zakladé pfedpokladu
typického pouziti vyrobku. V pfipadé manipulace s vétSim mnozstvim, nebo pfi jiném uZiti, kdy mUze dojit ke zvySené
expozici pracovnika nebo uniku do Zivotniho prostfedi, mohou byt vyzadovana dodate¢na opatreni.

8.1 Kontrolni parametry

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist
Neni znama informace o limitni hodnoté.

Doporucené procedury
monitorovani

DNEL/DMEL

: Nelze pouzit.

Nazev vyrobku/pfipravku Typ Expozice Hodnota Populace Vliv (nasledky)
peroxid vodiku DNEL |Dlouhodoby 1.4 mg/m? | Pracujici Mistni
Vdechovani
DNEL |Kratkodoby 3 mg/m? Pracujici Mistni
Vdechovani
DNEL |Dlouhodoby 0.21 mg/m3| Spotrebitelé Mistni
Vdechovani
DNEL |Kratkodoby 1.93 mg/m?3| Spotiebitelé Mistni
Vdechovani
PNEC
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Odpovida nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), priloha Il - Evropa
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Nazev vyrobku/pfipravku Informace o prostredi Hodnota Informace o metodé
peroxid vodiku Sladkovodni 0.013 mg/l Faktory pro posouzeni
Mofska voda 0.013 mgl/l Faktory pro posouzeni
Cistirna odpadnich vod |4.66 mg/! Faktory pro posouzeni
Sladkovodni sediment |0.047 mg/kg dwt | Rozdéleni rovnovahy
Mofsky sediment 0.047 mg/kg dwt | Rozdéleni rovnovahy

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly : Pracujte jen pfi dostate€ném vétrani. Pokud pfi manipulaci s vyrobkem vznika
prach, dymy, plyn, vypary nebo aerosol, pouzivejte vyrobek v uzavienych
prostorach, lokalni odsavani nebo jina technicka opatfeni tak, aby pracovni
expozice ve vzduchu obsazenych necistot nepfesahla doporu¢ené nebo zakonem
stanovené limity. Rovnéz bude tfeba pfijmout technicka opatfeni pro zajisténi
koncentraci plynt, vypart nebo prachu pod spodnimi limity vybusnosti. Pouzivejte
ventilaCni zafizeni v nevybuSném provedeni.

Individualni ochranna opatieni

Hygienicka opatieni : Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouzitim toalety nebo na
konci smény dukladné omyjte ruce, predlokti a tvaf. K odstranéni potenciainé
kontaminovanych odévu je tfeba pouzit vhodné postupy. Pfed dalSim pouzitim
znecistény odév vyperte. Zajistéte moznost vyplachu oci a sprchu v blizkosti
pracovisté.

Ochrana oci a obliceje : Pouzivejte ochranu o€i odpovidajici schvalenym normam vzdy, kdyz hrozi mozné
nebezpedi, aby jste zabranili vystaveni postfikani kapalinou, aerosoly, plyny nebo
prachy. Pokud je kontakt pravdépodobny a hodnoceni nenaznacuje vyssi stupen
ochrany, je nutné pouzivat tyto ochranné prostfedky: ochranné bryle s bo¢nimi
Stitky. Jestlize provozni podminky zpUsobuji vysoké koncentrace prachu,
pouzivejte ochranné bryle proti prachu.

Ochrana kuze

Ochrana rukou : PouzZivejte rukavice odolné proti chemikaliim, klasifikované podle normy EN374 -
Ochranné rukavice proti chemikaliim a mikroorganismdm.

Mezi pfiklady vhodnych materiall pro rukavice patfi: nitril / butadienovy
kaucuk ("nitril" nebo "NBR"); Chlorovany polyethylen; Butylkaucuk;
Polyethylen

PrFiklady pfijatelnych rukavicovych materiall jsou: Pfirodni kaucuk ("latex");
Neopren; Viton; Etylvinylalkohol laminat ("EVAL").

Je doporucena rukavice s ochrannou tfidou 4 nebo vy$si (doba priiniku del$i nez
120 minut podle EN 374). Pokud je pouze kratky kontakt predpoklada se, ze
rukavice s ochrannou tfidou 1 nebo vys$Si (doba praniku del$i nez 10 minut podle
EN 374) se doporucuji.

Rukavice by mély byt pravidelné vymérniovany a pokud by doslo k podkozeni
materialu rukavic. Vzdy se ujistéte, Ze rukavice neobsahuji vady a Ze jsou spravné
ulozeny a pouzivany. Vykonnost nebo ucinnost rukavic Ize snizit fyzickym /
chemickym poskozenim a Spatnou udrzbou.

UPOZORNENI: Vybér specifické rukavice pro urgitou aplikaci a trvani pouZiti na
pracovisti by mél také vzit v ivahu v8echny relevantni faktory pracovniho prostfedi,
jako jsou napfiklad: Jiné chemikalie, s nimiz Ize manipulovat, fyzické pozadavky
(ochrana proti stfihani / , obratnost, tepelna ochrana), potenciaini reakce téla na
rukavicich, jakoz i pokyny / specifikace poskytnuté dodavatelem rukavic. P¥i
zohlednéni parametrt stanovenych vyrobcem rukavic by se mély pfi pouzivani
pouzivat kontroly, aby rukavice stale zachovaly své ochranné vlastnosti.

Ochrana téla : 'V pfipadé mozného nebezpedi je tfeba, aby pfislusny odbornik podle typu
vykonavané ¢&innosti pfed manipulaci s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné
pomucky.
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Jina ochrana kuze

Ochrana dychacich cest

Omezovani expozice
zivotniho prostredi

: Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu kiize musi byt zvoleny podle provadéného

ukonu a pfitomnych rizik, a musi byt schvaleny odbornikem pfed zahajenim prace s
timto produktem.

: Na zakladé nebezpedi a potencialu expozice vyberte respirator, ktery odpovida

vhodnému standardu nebo certifikaci. Respiratory se musi pouzivat v souladu
s programem na ochranu dychacich cest, aby bylo zajisténo spravné pfipevnéni,
proskoleni a dalsi dllezité aspekty pouZiti.

: Pro zajisténi dodrzeni legislativou stanovenych podminek ochrany Zivotniho

prostfedi je potfebné kontrolovat emise z ventilaCnich a vyrobnich zafizeni. V
nékterych pfipadech bude pro snizeni emisi na pfijatelnou urover potfebné zaradit
pracky dymad, filtry, nebo provést Upravy vyrobnich zafizeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Skupenstvi

Barva

Zapach

Prahova hodnota zapachu
pH

Bod tani/bod tuhnuti

Pocatec¢ni bod varu a rozmezi
bodu varu

Bod vzplanuti
Rychlost odparovani
Hofrlavost (pevné latky, plyny)
Doba hofeni
Rychlost horeni

Horni/dolni mezni hodnoty
hoflavosti nebo vybusnosti

Tlak pary
Hustota pary
Hustota
Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota rozkladu
Viskozita

Vybusné vlastnosti
Oxidacéni vlastnosti
Ziravost Poznamky

9.2 Dalsi informace

: Pevna latka. [Prasek.]

: Bila.

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

: 4.4 do 5.4 [Konc. (% wiw): 1%]
: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.
: 0.26 do 0.32 g/cm?
: Snadno rozpustny v nasledujicich materidlech: studena voda a horkéa voda.
: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

: Dynamicky (pokojova teplota): Nelze pouZit.
: [Nejsou k dispozici

: Nejsou k dispozici

: [Nejsou k dispozici

Rozpustnost ve vodé 1 oviz. 9.1

Bez dalSich informaci.
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost
nebezpecénych reakci

10.4 Podminky, kterym je
treba zabranit

10.5 Neslucitelné materialy

10.6 Nebezpeéné produkty
rozkladu

Nestabilita Podminky

Teplota nestability

: Pro tento produkt nebo jeho sloZky nejsou dostupné Zadné specifické udaje ze

zkousek tykajici se reaktivity.

: Produkt je stabilni.

: Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpecnym

reakcim.

: Zabrarite vytvareni prachu pfi manipulaci a také kontaktu s jakymikoli zdroji

vzplanuti (jiskra nebo plamen). Provedte preventivni opatfeni proti elektrostatickym
vybojam. Aby se zabranilo vybuchu, odvedte statickou elektfinu béhem transportu
uzemnénim a kontejnery vodivé spojte pfed pfenosem materialu. Zabrarte
hromadéni prachu.

: Reaktivni, nebo nekompatibilni s nasledujicimi materialy:

redukéni materialy

: Za normalnich skladovacich podminek a pouZiti by se nemély vytvaret nebezpeéné

produkty rozkladu.

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Akutni toxicita

Nazev latky Vysledek Druhy Davka Expozice
peroxid vodiku LD50 Oralni Krysa - 805 mg/kg (70% |-
Muzsky H202 wiw)
(vsamc":l'),
Zensky
(samici)
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajl nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Odhady akutni toxicit
Cesta Hodnota ATE
Oralni LD50 Vypocitana hodnota pro smés > 2000 mg/kg
Podrazdéni/poleptani
Nazev latky Vysledek Druhy |Vysledek Expozice Pozorovani
peroxid vodiku Od&i - Velmi drazdivy Kralik - 1 milligrams | -
Kaze : Na zakladé dostupnych tdajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
(0]} : Na zakladé dostupnych udajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Respiraéni : Na zakladé dostupnych udajl nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Senzibilizace
ZADNY znamy UCINEK podle nasi databaze.
Kuaze : Na zakladé dostupnych udajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Respiracni : Na zakladé dostupnych udajl nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Mutagenita
Datum vydani/Datum revize 1 24/01/2018 8/13
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ODDIL 11: Toxikologické informace

ZADNY znamy UCINEK podle nasi databaze.

Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajl nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Karcinogenita
ZADNY znamy UCINEK podle nasi databaze.

Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajl nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro reprodukci
ZADNY znamy UCINEK podle nasi databaze.

Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajl nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Teratogenita
ZADNY znamy UCINEK podle nasi databaze.

Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Nazev latky Kategorie Zpusob Cilové organy
expozice
peroxid vodiku Kategorie 3 Nelze pouzit. Podrazdéni
dychacich cest

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
ZADNY znamy UCINEK podle nasi databaze.

Nebezpecénost pii vdechnuti
ZADNY znamy UCINEK podle nasi databaze.

Potencialni akutni u€inky na zdravi

Styk s o¢ima : Expozice koncentracim ve vzduchu pfekraéujicim zakonem povolené nebo
doporucéené expozi¢ni limity mize zplsobit podrazdéni odi.

Vdechovani : Expozice koncentracim ve vzduchu pfekracujicim zakonem povolené nebo
doporucéené expozi¢ni limity mizZe zpusobit podrazdéni nosu, krku a plic.

Pri styku s kazi : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

Pri poziti : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym viastnostem

Styk s o¢ima : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
podrazdéni
zrudnuti

Vdechovani : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
podrazdéni dychaci soustavy
kaslani

Pri styku s kuzi : Zadné specifické udaje.

PFi poziti : Zadné specifické udaje.

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice
Kratkodoba expozice

Mozné okamzité ucinky : Nejsou k dispozici.

Mozné opozdéné u€inky : Nejsou k dispozici.
Dlouhodobé expozice

Mozné okamzité ucinky : Nejsou k dispozici.

Mozné opozdéné u€inky : Nejsou k dispozici.

Potencialni chronické ucinky na zdravi

Datum vydani/Datum revize 1 24/01/2018

Datum pfedchoziho vydani 1 28/11/2017 Verze :
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ODDIL 11: Toxikologické informace

Nejsou k dispozici.

Zavér/shrnuti

VSeobecné
podrazdéni dychacich cest.

: Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
: Nejsou znamy zavazné negativni uCinky.
: Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
: Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
: Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

Karcinogenita
Mutagenita
Teratogenita
Vliv na vyvoj
Vliv na plodnost

: Na zakladé dostupnych udajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
: Opakované nebo dlouhodobé vdechovani prachu mize vést k chronickému

Dalsi informace : Nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Nazev latky Vysledek Druhy Expozice
peroxid vodiku Akutni EC50 1.2 mg/l Mofska voda Rasy - Dunaliella tertiolecta - 72 hodin
Faze exponencialniho rustu
Akutni EC50 5.38 mg/I Sladkovodni Rasy - Pseudokirchneriella 96 hodin
subcapitata
Akutni EC50 2320 ug/l Sladkovodni Dafnie - Daphnia magna - 48 hodin
Novorozené
Akutni LC50 93 ppm Sladkovodni Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 hodin
Chronicky NOEC 989.7 ppm Ryba - Oncorhynchus 43 dnl
Sladkovodni tshawytscha - Jikra

Zavér/shrnuti

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
ZADNY znamy UCINEK podle nasi databaze.

Zaveér/shrnuti

: Na zakladé dostupnych tdajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

: Povrchové aktivni latka(y) obsaZena(y) v tomto pripravku je (jsou) v souladu s

kriterii biodegradability podle Smérnici (EU) No. 648/2004 o detergentech. Udaje
potvrzujici toto prohlaseni jsou k dispozici kompetentnim institucim ¢lenskych statd
Unie na jejich pfimou zadost, nebo na zadost vyrobce detergentu.

12.3 Bioakumulaéni potencial

Nazev latky LogPow BCF Potencialni
peroxid vodiku -1.36 - nizky
12.4 Mobilita v ptdé
Rozdélovaci koeficient : Nejsou k dispozici.
puda/voda (Koc)
Mobilita : Nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
PBT : Nelze pouzit.
vPvB : Nelze pouzit.
12.6 Jiné nepfriznivé ucinky : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Datum vydani/Datum revize 1 24/01/2018 10/13
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Uréenych pouZiti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

13.1 Metody nakladani s odpady
Produkt

Metody odstranovani : Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto vyrobku, roztokd a
veskerych vedlejsich produktd musi za v8ech okolnosti splfiovat podminky ochrany
zivotniho prostredi, legislativé o odpadech a vdem pozadavkdam mistnich aradd.
Svéfte likvidaci pfebyte€ného a nerecyklovatelného materidlu autorizované firmé.
Odpad nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny, pokud neni zcela v souladu
s pozadavky vSech pfislusnych organ(.

Nebezpecny odpad : Podle sou€asnych znalosti dodavatele tento produkt neni nutno povazovat za
nebezpec€ny odpad jak je definovano smérnici EU 2008/98/ES.

Baleni

Metody odstranovani : Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obal pfedejte k recyklaci az po jeho
uplném vyprazdnéni. O spalovani nebo ukladani na skladku uvazujte pouze pokud
recyklovani neni mozné.

Specialni opatieni : Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpe¢nym zpusobem. V
prazdnych kontejnerech nebo cisternach mohou zlstavat zbytky produktd.
Zabrarite rozSifeni rozlitého materialu a kontaminaci ptdy, a jeho uniku do vodnich
tokd, odpadu a kanalizace.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

Pro dalkovou prepravu sypkych materiald nebo zmensit palety vzit v vahu, ¢asti 7 a 10.

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 UN ¢gislo Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se

14.2 Oficialni Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se
(OSN)
pojmenovani pro
prepravu

14.3 Trida/tridy Nevztahuje se Nelze pouzit. Nevztahuje se Nelze pouzit.
nebezpecnosti
pro prepravu

14.4 Obalova - - - -
skupina

14.5 Ne. Ne. Ne. Ne.
Nebezpecnost pro
zivotni prostiedi

Dalsi informace

14.6 Zvlastni bezpecnostni : Doprava po arealu uzivatele: vzdy prepravujte v uzavienych nadobach, které jsou
opatreni pro uzivatele postaveny a zabezpedleny. Zajistéte, aby osoby pfepravujici produkt védéli co délat
v pfipadé nehody nebo vyliti produktu.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeé€nosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Zakon €. 361/2007 Sb., Zakon ¢. 254/2001 Sb., 185/2001 Sb., 86/2002 Sb., 258/2000 Sb., 350/2011 Sb., Nafizeni (ES)
1907/2006 a 1272/2008.
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EU nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH)

Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni

Priloha XIV

V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Latky vzbuzujici mimoradné obavy

V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Pfiloha XVI - Omezovani  : Zadny.
vyroby, uvadéni na trh a
pouzivani nékterych
nebezpecénych latek,
smési a predmétl
Ostatni predpisy EU

Evropsky katalog : VeSkeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vyloucené ze seznamu.

Latky poskozujici ozon (1005/2009/EU)
Neni v seznamu.

Predchozi informovany souhlas (PIC) (649/2012/EU)

Neni v seznamu.

Smeérnice Seveso

Tento vyrobek neni kontrolovan podle smérnice Seveso.

Trida nebezpecnosti pro : 1 Pfiloha ¢. 4

vodu
15.2 Posouzeni chemické : Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.
bezpecnosti

ODDIL 16: Dalsi informace

V' Oznaduje informace, které bny zmeénény oproti pfedchozi verzi.
Zkratky : ATE = odhad akutni toxicity

CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES)

1272/2008]

DMEL = odvozena minimalni uroven, pfi které dochazi k nepfiznivym ucinkiim

DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym aéinkiim
H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpecnosti
PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é

PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym G¢inkiim
RRN = Registrac¢ni ¢islo REACH

vPVB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Klasifikace

Odavodnéni

Neklasifikovan.

Vypoctova metoda

PIné znéni zkracenych H-vét

H271
H302
H314
H318
H332
H335
H412

Muze zpUsobit pozar nebo vybuch; silny oxidant.
Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
Zpusobuje vazné poskozeni oci.

Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

PIné znéni klasifikaci [CLP/GHS]

Datum vydani/Datum revize 1 24/01/2018
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ODDIL 16: Dalsi informace

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Chronic 3, H412

Eye Dam. 1, H318
Ox. Lig. 1, H271
Skin Corr. 1A, H314
STOT SE 3, H335

AKUTNI TOXICITA (oralni) - Kategorie 4

AKUTNI TOXICITA (vdechovani) - Kategorie 4

DLOUHODOBA NEBEZPECNOST PRO VODNi PROSTREDI -
Kategorie 3

VAZNE POSKOZENI| OCi/ PODRAZDENI OCi - Kategorie 1
OXIDUJICI KAPALINY - Kategorie 1

ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 1A
TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY —
JEDNORAZOVA EXPOZICE (Podrazdéni dychacich cest) -
Kategorie 3

Datum vydani/ Datum revize
Datum predchoziho vydani
Verze

Pripravil

Revizni poznamky
Poznamka pro étenare

1 24/01/2018

1 28/11/2017

1 4

: Reckitt Benckiser Hull (UK)

Dansom Lane

Hull, HU8 7DS

United Kingdom

T +44 (0)1482 326151
F +44 (0)1482 582532

: Update to the SDS

Podle naseho nejlepsSiho védomi jsou zde uvedené informace presné. VySe uvedeny dodavatel ani zadna z
jeho pobocek vsak nepiejima naprosto zadnou zodpovédnost za presnost nebo Uplnost zde uvedenych

informaci.

Koneéné stanoveni pouzitelnosti jakéhokoliv materialu je vyhradné na zodpovédnosti uzivatele. VSechny
materialy mohou predstavovat nepoznana nebezpeci a je tfreba s nimi zachazet s opatrnosti. | kdyz jsou zde
néktera nebezpeci popsana, nemizeme zaruéit, ze se jedna o jedina nebezpedéi, ktera existuji.

Datum vydani/ Datum revize
Datum predchoziho vydani
Verze

Pripravil

Revizni poznamky
Poznamka pro étenare

1 24/01/2018

1 28/11/2017

1 4

: Reckitt Benckiser Hull (UK)

Dansom Lane

Hull, HU8 7DS

United Kingdom

T +44 (0)1482 326151
F +44 (0)1482 582532

: Update to the SDS

Podle naseho nejlepsiho védomi jsou zde uvedené informace presné. VySe uvedeny dodavatel ani zadna z
jeho pobocek vsak neprejima naprosto zadnou zodpovédnost za presnost nebo Uplnost zde uvedenych

informaci.

Konecné stanoveni pouzitelnosti jakéhokoliv materialu je vyhradné na zodpovédnosti uzivatele. VSechny
materialy mohou predstavovat nepoznana nebezpedi a je tfeba s nimi zachazet s opatrnosti. | kdyz jsou zde
néktera nebezpeci popsana, nemizeme zarucit, Ze se jedna o jedina nebezpedci, ktera existuji.

Datum vydani/Datum revize
Datum pfedchoziho vydani

1 24/01/2018
1 28/11/2017

Verze :
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