BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, B/

ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830) -

Datum vydani/verze ¢.: Revize: 27. 12. 2020/ 3.1
Nahrazuje verzi ze dne: 1. 2. 2020/ 3.0

Nézev vyrobku: WINNI'S MULTIUSO, WINNI'S UNIVERZAL

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: WINNI'S MULTIUSO
WINNI'S UNIVERZAL
Dalsi nazvy: WINNI'S MULTIUSO 500 ml
WINNI'S MULTIUSO 5 LT
Registraéni ¢islo REACH: Neni aplikovano pro smés
Katalogové ¢islo: 029, 039, 054

1.2 PiisluSna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti

Urcena pouziti: Cistici prostiedek.
SU21 Spottebitelska pouziti: soukromé domacnosti (= Siroka
vefejnost = spotfebitelé)
SU22 Profesiondlni pouziti: vefejna sféra (administrativa, Skolstvi,
zabavni primysl, sluzby, femeslnici)

Nedoporucena pouziti: Vsechny zpusoby pouziti, které nejsou vyslovné uvedené na etiketé.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce: MADEL S.P.A.

Adresa: Via Evangelista Torricelli n°3 - 48033 Cotignola (RA), Italie
Telefon: +39 0545 908511

WWW: +39 0545 992259

Distributor: MADEL CZ, spol. s r.o.

Adresa: Ricanska 13, 635 00 Brno, CR

Identifikaéni ¢islo: 60725834

Telefon: +420 546 429 442

WWW: www.madel.cz

Email odborné zpusobilé osoby
odpovédné za vypracovani bezp. listu: brno@madel.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informaéni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepretrzita sluzba)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smés neni klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Zadné dalsi nebezpegi.
Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Identifikéator vyrobku: WINNI'S MULTIUSO, WINNI'S UNIVERZAL

Nebezpecné latky: -

Vystrazny symbol nebezpecnosti: | -

Signalni slovo: -

Standardni véty o nebezpecnosti: -

Pokyny pro bezpecné zachazeni: -

Dopliyjici informace na Stitku méne nez 5 % neiontové povrchove aktivni latky, parfémy.
podle nafizeni Rady (ES)
¢. 648/2004 o detergentech:
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2.3 Dalsi nebezpecnost
Smés nesplituje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkiach

3.1 Latky
Produkt je smési vice latek.
3.2 Smési
Indexové ¢islo . v
Identifikétor v§robku Koncentrace Cislo CAS Klamﬁka(ie podle natizeni (ES)
(% hm.) “ ¢. 1272/2008
Cislo ES
Flam. Lig. 2; H225
Ethanol 5 <10 % 603(;'2_0127'_%0'5 Eye Irrit. 2; H319
(¢. REACH 01-2119457610-43) 0 200-578-6 specificky koncentraéni limit:
Eye Irrit. 2; H319: C>50 %
ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny: Pti zdravotnich potizich nebo v ptipadé pochybnosti vyhledat 1ékatskou pomoc.
Vdechnuti: U produktu neni riziko vdechnuti za normalnich podminek pouziti. Prostory

dikladné vyvétrat.

V pripadé dlouhodobého zachdzeni s produktem:

Vyvétrat kontaminovany prostor. Pienést postizeného na Cerstvy vzduch a ponechat
jej v klidu na dobfe vétraném misté. Pfi pocitu nevolnosti vyhledat 1ékafe a ukazat
mu obal nebo etiketu.

Styk s kuzi: Zasazené misto omyt velkym mnozstvim vody a mydla.
Styk s okem: Vyjmout kontaktni ¢ocky, pokud je to snadno proveditelné. OkamzZité vyplachovat

Siroce oteviené o¢i proudem tekouci vlazné vody po dobu nejméné 10 minut.
Prekryt poranéné oko sterilni gazou nebo suchym kapesnikem. Thned vyhledat
o¢niho 1ékare. Neaplikovat Zadné o¢ni kapky nebo masti bez pokynu l¢kafe. Chranit
neporanéné oko.

Poziti: Za 7zadnych okolnosti nevyvolavat zvraceni. Okamzit¢ vyhledat 1ékafe. Nepodavat
nic K jidlu ani piti.

V piipadé poziti, styku s pokozkou nebo pfi zasazeni oci:
Nevolnost, zvraceni, prijem. Pocit bolesti v hitanu, Zaludku a btiSe. Mozné podrazdéni dychacich cest (zv1asté
po zvraceni). Kasel, dusnost. Zanét o¢nich spojivek.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetieni
V piipadé nehody nebo nevolnosti okamzité vyhledat lékaiskou pomoc (ukazat navod k pouziti nebo
bezpecnostni list, pokud je to mozné). Osetieni: 1é€it podle symptomu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: Ttistény vodni proud, oxid uhli¢ity (CO,).
Vétsi pozar hasit vodnim posttikem nebo alkoholu odolnou pénou.
Nevhodné hasiva: Vodni proud pouzit pouze k chlazeni povrchti nddob vystavenych ohni.

5.2 Zv1astni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nevdechovat produkty spalovani. Béhem pozaru se mohou uvolnit vysoce drazdivé dymy pro o¢i, kizi a dychaci
cesty.
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5.3 Pokyny pro hasice
Pouzit vhodny dychaci pfistroj (EN 137). ZneciSténou vodu pouzitou k haseni zachytavat oddélené. Nesmi byt
vypousténa do kanalizace. Neposkozené nddoby pfemistit mimo nebezpeci, 1ze-li to provést bezpecne.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného tiniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Nepovolané osoby odvést z mista uniku do bezpec¢i. Odvést osoby bez ochrannych prostiedkid. Neptechazet ptes
rozlity produkt. Zabranit vdechovani par nebo mlhy. Pouzivat osobni ochranné prostfedky. Ochranna opatieni
viz oddily 7 a 8.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostredi
Zamezit iniku do ptdy a pidniho podlozi, povrchovych vod nebo kanalizace. V ptipadé€ uniku do vodnich tokd,
pudy nebo kanalizace informovat ptislu§né urady.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro CiSténi

Rozlity produkt pohlcovat piskem, zeminou nebo sorbenty a ulozit do nadob pro sbér odpadu, t€sné uzavfit a
predat k odstranéni. Misto uniku a pouzité naradi oplachnout velkym mnozstvim vody. Znecisténou odpadni
vodu zadrzet a zlikvidovat.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Rid’te se rovnéz ustanovenimi oddili 8 a 13 tohoto bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: Zachizeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpeéné zachazeni

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

Zamezit kontaktu s kiizi a o¢ima, nevdechovat pary. Potfisnény pracovni odév pied vstupem do jidelnich prostor
vymenit. Po skonceni prace si dikladné umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.
Doporué¢ené ochranné prosttedky viz oddil 8.

Zamezeni uniku do Zivotniho prostiedi:

V zavislosti na skladovaném mnozstvi provést vhodna opatieni k zachyceni tniku ukapt z nadob. Poskozené
obaly mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak lze u¢init bez rizika. Zabranit rozliti nebo tnikiim do kanalizace,
povrchovych nebo podzemnich vod. Zamezit vsaknuti do pady. Pfi uniku postupovat podle oddilu 6.

7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v tésné uzavienych ptivodnich nddobach na dobfe vétraném misté oddélené od potravin, napoji a
krmiv. Uchovavat mimo dosah déti. Vyhnout se skladovani pfi teplotach nizsich nez 10 °C a vysSich nez 40 °C.
Nadoby uchovavat ve svislé poloze, aby se zabranilo tiniku produktu nebo vylouc¢ila moznost padu.

7.3 Specifické konecné/specificka konecna pouZiti
Specifické pouziti je uvedené v ndvodu na pouziti na $titku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek v nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist

Latka CAS PEL/ NP}3<-P Poznamky Faktor piepoctu
(mg/m°) na ppm
Ethanol 64-17-5 1000 / 3000 - 0,522

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2000/39/ES, ve znéni pozdé&jsich predpist — nejsou
uvedeny

v

Limitni hodnoty ukazatelti biologickych expozi¢nich testli ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb., ve znéni pozdgjsich
ptedpisti — nejsou uvedeny
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Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nejsou k dispozici pro smés.
Ethanol
Hodnoty DNEL:

pracovnici: 950 mg/m?® — expozice &lovék, inhalacni, dlouhodoba expozice, u&inky systémové
pracovnici: 1 900 mg/m® — expozice &lovék, inhalacni, dlouhodoba expozice, uginky lokalni

pracovnici: 343 mg/kg vahy téla/den — expozice clovek, dermalni, dlouhodoba expozice, u€inky systémové
spotfebitelé: 114 mg/m® — expozice lovek, inhalaéni, dlouhodoba expozice, Gi¢inky systémové
spotfebitelé: 950 mg/m® — expozice Elovek, inhalaéni, dlouhodoba expozice, Gi¢inky lokalni
spotiebitelé: 206 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovek, dermalni, dlouhodobé expozice, tcinky
systémové

spotiebitelé: 87 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovek, oralni, dlouhodoba expozice, uéinky systémové
Hodnoty PNEC:

sladkovodni prostiedi: 0,96 mg/I

motska voda: 0,79 mg/l

mikroorganismy v &istikach odpadnich vod: 580 mg/I

sladkovodni sedimenty: 3,6 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu

motské sedimenty: 2,9 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu

puda (zemédélska): 0,63 mg/kg hmotnosti suché pudy

8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Zajistit dostateéné vétrani. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouZivajici osobni ochranné prostiedky.

8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedku
Natizeni vlady CR ¢&. 495/2001 Sb. a nafizeni (EU) ¢&. 2016/425 — veskeré osobni ochranné prostfedky musi byt
Vv souladu s témito nafizenimi.

Ochrana o¢i a obliceje: Pro bézné pouziti (spotiebitelské):

Neni nutna pro bézné pouziti. Dodrzovat bézné pracovni postupy.

V pripade dlouhodobé manipulace s produktem:

Pouzivat ochranné bryle s bo¢nimi kryty (EN 166).

Ochrana kiize: Ochrana rukou:

Pro bézné pouziti (spotrebitelské):

Podle citlivosti jedince doporuCeny nepropustné ochranné rukavice — neopren,
piirodni kauc¢uk nebo latex 0 tloustce > 0,2 mm, s dobou priniku > 1 hodina.

V pripade dlouhodobé manipulace s produktem:

Pouzivat chemicky odolné rukavice (EN 374, napft.

nitrilové o tloustce > 0,3 mm, s dobou praniku > 480 minut,

butylové o tloustce > 0,5 mm, s dobou praniku > 480 minut).

Pied kazdym pouzitim zkontrolovat t€snost rukavic. Material rukavic musi byt
nepropustny a odolny produktu. Odolnost materialu rukavic se musi pied pouzitim
vyzkouset. Ochranné rukavice by méli byt vyménény pii prvnich znamkach
opotiebeni. Seznamit se s pokyny pro pouziti rukavic uvadénymi vyrobcem.

Jina ochrana kiize:

Pro bézné pouziti (spotrebitelské):

Zadna zvlastni opatfeni nemusi byt pfijata pro b&Zné pouziti.

V pripade dlouhodobé manipulace s produktem:

Pouzivat pracovni odév s dlouhymi rukdvy (EN 20344) a ochrannou obuv.
Ochrana dychacich cest: | Pro bézné poucziti (spotrebitelské):

Neni nutna pro bézné pouziti.

V pripadé dlouhodobé manipulace s produktem:

V ptipadé piekroceni hodnot expoziénich limiti pouzit respirator s filtrem typu A-
AX (EN 14387 — EN 141).

V ptipadé rizika vystaveni vysokym koncentracim par pouZit respirator s filtrem A
(EN 141) nebo celoobli¢ejovou masku (EN 136) nebo polomasku (EN 140).

| Tepelné nebezpedi: Produkt nepredstavuje tepelné nebezpeci.
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8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Viz zékon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi; viz zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdéjsich piedpist.
Zamezit nekontrolovanému tniku do zivotniho prostiedi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: Zelena kapalina

Zapach: Parfémovany, kvétinovy

Prahova hodnota zapachu: Neni stanoveno

pH: 10,3 - 10,5 (pti 20 °C)

Bod tani / bod tuhnuti: <0°C

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: | >90 °C

Bod vzplanuti: Nepodporuje hofeni (ADR Test L.2, 2009)
Rychlost odpatovani: Neni relevantni

Hoftlavost (pevné latky, plyny): Neni relevantni, produkt je vodny roztok
Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti Neni relevantni, produkt je vodny roztok
nebo vybusnosti:

Tlak pary: Neni relevantni, produkt je vodny roztok
Hustota pary: Neni relevantni, produkt je vodny roztok
Relativni hustota: 0,99 — 1,005 g/cm’® (pii 20 °C)
Rozpustnost: Ve vod¢ rozpustny

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neni relevantni, produkt je vodny roztok
Teplota samovzniceni: Neni relevantni, produkt je vodny roztok
Teplota rozkladu: Neni relevantni, produkt je vodny roztok
Viskozita: Neni relevantni, produkt je vodny roztok
Vybusné vlastnosti: Nevybusny, produkt neobsahuje vybusné latky
Oxidaéni vlastnosti: Neoxidujici

9.2 Dalsi informace

| Data nejsou k dispozici |

ODDIL 10: Stilost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Stabilni za normalnich podminek.

10.2 Chemicka stabilita
Pti dodrzeni doporucenych podminek zachazeni a skladovani je produkt stabilni.

10.3 MozZnost nebezpecnych reakci
Zadné nebezpecné produkty rozkladu nejsou znamy.
V piipadé€ pozaru se mohou tvofit toxické dymy (obsahujici COx, NOy).

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Nevystavovat zdrojim tepla, otevienému ohni a jinym zdrojim zapaleni.
Zamezit nadmérnym teplotnim zménam, pod 0 °C a nad 40 °C.

10.5 Nesluditelné materialy
Zamezit kontaktu se silnymi kyselinami, oxidujicimi latkami, amoniakem, médi, chloroformem.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Zadné nebezpecné produkty rozkladu nejsou znamy.
V piipadé€ pozaru se mohou tvofit toxické dymy (obsahujici COx, NOy).
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ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych tcincich

Produkt nebyl testovan na zvifatech. VSechny chemické latky véetn¢ kosmetickych slozek jsou testovany
v souladu se smérnici 2003/15/EHS. Udaje o zkouskach na zvifatech uvedené v tomto oddile, jsou v souladu
s pravnimi predpisy o chemickych latkach. Ke klasifikaci latek podle smérnice 67/548/EHS a natizeni (ES)
1272/2008 je nutné piedlozit celou fadu toxikologickych a ekotoxikologickych zkousek. Pro smés nebyly
toxikologické tidaje experimentalng stanoveny. Udaje o mozném uéinku smési vychazeji ze znalosti Gginki
jednotlivych slozek.

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Ziravost/drazdivost pro kiizi

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace ktize

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarode¢nych bunkach

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovand expozice

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pti vdechnuti

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

LD50 oralni, potkan, 6 300 mg/kg, OECD 401

LD50 dermalni, potkan, 15 800 mg/kg

Ethanol LC50 inhalaéni, pary, potkan, > 20 mg/l 4h, OECD 403
Kozni drazdivost: nedrazdivy, kize, kralik, OECD 404
Oc¢ni drazdivost: drazdivy, kize, kralik, OECD 405

ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smés nebyly tdaje experimentalné stanoveny. K vyhodnoceni ekologickych ucinki vyplyvajicich z expozice
smési vezméte v ivahu koncentraci jednotlivych latek ve slozeni.

12.1 Toxicita
Produkt neni klasifikovan jako nebezpeény pro vodni prostiedi.

Ethanol EC50, 48 hod., korysi: 12 340 mg/l Daphnia magna
NOEC: 9,6 mg/l za 9 dni, Daphnia magna

12.2 Perzistence a rozloZitelnost

Povrchové aktivni latky obsazené v produktu jsou v souladu s kritérii rozlozitelnosti podle natizeni Rady (ES)
¢. 648/2004 o detergentech. Veskeré pomocné udaje jsou k dispozici odpovédnym organtim ¢Elenskych statd a
budou poskytnuty na vyzadani ptislusnych organt.

Produkt WINNI'S MULTIUSO, Snadno biologicky rozlozitelny, > 60 % / 28 dni, OECD 301F

WINNI'S UNIVERZAL
Ethanol Snadno biologicky rozlozitelny, 84 % / 20 dni

12.3 Bioakumulaé¢ni potencial
Zadna relevantni informace neni k dispozici.
| Ethanol | Neni bioakumulujici
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12.4 Mobilita v ptadé
Z4dna relevantni informace neni k dispozici.
| Ethanol | Rozpustny ve vod&

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés neobsahuje latky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky
Dodrzovat zasady spravné pramyslové hygieny, aby nedoslo k uniku produktu do Zivotniho prostiedi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vhodny zptisob odstraniovani odpadi — pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani

Mala mnozstvi se mohou odstraniovat spoleéné s komunalnimi odpady. Nevylévat do kanalizace. Nepouzity
vyrobek a zneéistény obal uloZit do oznaenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad vé. identifika¢niho
listu odpadu piedat k likvidaci opravnéné osobé k odstranovani odpadu (specializované firm¢), ktera ma
opravnéni k této ¢innosti.

Vhodné odstrafiovani vyrobku nebo obalu: vyrobek recyklovat, pokud je to mozné, nebo spalovat ve schvaleném
zafizeni. Spalovani nebo skladkovani zvazit jen v pfipadé, ze neni mozna recyklace. Znecisténé obaly musi byt
pred recyklaci vycistény.

Katalogova ¢isla druh@ odpadt zatazuje pivodce odpadu na zéklad¢ pouziti vyrobku.

Doporuceny koéd odpadu: 20 01 30 Detergenty neuvedené pod ¢islem 20 01 29

Prazdné obaly: 15 01 02 Plastové obaly

Odpady z ¢isténi: 15 02 03 Absorpéni ¢inidla, filtraéni materialy, istici tkaniny a ochranné odévy neuvedené
pod ¢islem 15 02 02

Vhodny zptisob odstraniovani odpadi — spotiebitel
Nepouzity vyrobek a prazdny obal odlozit do tfidéného nebo komunalniho odpadu.

Pravni piedpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi koneény uzivatel pfidélit odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., ve znéni
pozdé¢jsich predpist. Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdéjsich predpisa.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Nepodléha predpisim pro prepravu nebezpecnych véci (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG).

14.1 UN Cislo Nepodléha piedpistim pro piepravu nebezpecnych
véci

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro Nepodléha predpisiim pro prepravu nebezpecnych

prepravu véci

14.3 T¥ida/t¥idy nebezpetnosti pro preprayu | Nepodiéha predpisiim pro pfepravu nebezpeénjch
véci

14.4 Obalova skupina Nepodléha piedpisiim pro piepravu nebezpecnych
véci

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi Ne

14.6 Zvlastni bezpe¢nostni opatieni pro
uZivatele

Neni znamo

14.7 Hromadna pi‘eprava podle piilohy 11
umluvy MARPOL a predpisu IBC

Neni znamo
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ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle pfilohy X VII natizeni REACH: zadné.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 nafizeni REACH: zadné.

Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV nafizeni REACH): zadné.

SEVESO (prevence zavaznych havarii): zadné.

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech, v platném znéni

Zékon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v¢. provadécich piedpist

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, ve znéni pozdé&jsich predpist

Zakon €. 262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozd¢jsich predpist

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdé&jsich predpist

Natizeni vlady CR ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnancii pii praci

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti smési, ale jsou k dispozici idaje o nebezpecnych latkach
obsazenych ve smési.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpecnostniho listu
Datum vydani bezpe¢nostniho listu vyrobce: 3. 12. 2019 / verze 6
Historie revizi:
Verze Datum Zmény
1 25.2.2013 | Prvni vydani podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
2.0 2.1.2017 Revize vSech oddilt podle nafizeni Komise (EU) 2015/830, zména slozek — oddil 3.2
3.0 1.2.2020 | Oddil 1.1 a 2.2 — piidan dalsi obchodni nazev WINNI'S UNIVERZAL
Doplnéné udaje podle bezpecnostniho listu vyrobce do oddilti 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
15.
3.1 27.12. 2020 | Oddil 9.1 —iprava fyzikalné-chemickych udaji

Legenda ke zkratkdm a zkratkovym sloviim
CAS  Chemical Abstract Service (¢iselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)

ES ¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT  latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

VPVB  latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P nejvyssi piipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)

PEL  pfipustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

LDsy  hodnota oznacuje davku, kterd zptisobi smrt 50 % zvitat po jejim podani

LCsy  hodnota oznacuje koncentraci, ktera zptisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

ECsy  koncentrace latky, pii které dochazi u 50 % zvitrat k u¢innému plisobeni na organismus

SVHC Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimofadné obavy

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pii které nedochazi k neptiznivym G¢inkiim)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pii které nedochazi k nepfiznivym
ucinkim)

Flam. Lig. 2 Hoflava kapalina, kategorie 2

Eye Irrit. 2 Podrazdéni o¢i, kategorie 2

Dilezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepsSich znalosti a aktualnich pravnich predpist.
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Bezpeénostni list byl zpracovan podle originalu bezpe¢nostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Metody hodnoceni pouzité pii klasifikaci smési

Klasifikace smési byla posouzena vyrobcem a pouzita distributorem na zakladé ¢lanku 4, odstavce 5 nafizeni
(ES) ¢. 1907/2006 (pouziti klasifikace odvozené ucastnikem dodavatelského fetézce).

Klasifikace byla provedena na zakladé (daja z testt, vypoétové metody.

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti a pokynu pro bezpené zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu
H225 Vysoce hotlava kapalina a pary.
H319 Zptsobuje vazné podrazdeéni oci.

Pokyny pro Skoleni

Kazdy zaméstnavatel musi podle ¢lanku 35 natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 umoznit
pristup k informacim z bezpe¢nostniho listu v§em zaméstnanciim, ktefi tento produkt pouzivaji nebo jsou béhem
své ¢innosti vystaveni jeho ¢inktim, a rovnéz zastupclim téchto pracovniki.

Bezpecénostni list obsahuje tdaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a ochrané Zivotniho
prostiedi. Bezpecnost prace na pracovisti uruje Zakonik prace zakon ¢&. 262/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich
predpisu.

Dalsi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Uvedené udaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s aktudlné platnymi
pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti produktu pro konkrétni
aplikaci.
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