BEZPECNOSTNI LIST Datum vydani: 1.10.2004
dle (ES) &.1907/2006 a (EU) 2015/830

ALKAPREN 25

Datum revize: 23.5.2017

Verze: 02-CLP

ODDIL 1:  IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1

1.2

1.3

1.4

Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: ALKAPREN 25
Identifikaéni cislo: Neuvedeno smés
Registracni ¢islo: Neuvedeno smés

Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena pouziti:Chloroprenové kontaktni lepidlo, s toluenem.

Nedoporuéovana pouziti: Smés je mozné pouzit jen k G¢elim stanovym v navodu na pouziti (viz.
etiketa, technicky list).

Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel: MATADORFIX BOHEMIA s.r.o.

Adresa: Vodni 1971, 760 01 Zlin, Ceska republika
ICO: 25501224

Telefon: +420 577 105 676

Fax: --

E-mail odborné zpisobilé osoby: matadorfix@matadorfix.cz

Telefonni cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stredisko, Na Boijisti 1, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402

Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2:  IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1

2.2

Celkova klasifikace smési: Smés je klasifikovana jako nebezpecna.

Nebezpecéné ucinky na zivotni prostredi: Smés je toxickd pro vodni organismy, s dlouhodobymi
ucinky.

poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpusobit smrt. Mdze zplsobit posSkozeni organu pfi
prodlouzené nebo opakované expozici. MUze zpusobit ospalost nebo zavraté. Zplsobuje vazné
podrazdeéni oci. Drazdi kuzi.

Fyzikalné-chemické ucinky: Vysoce hoflava kapalina a pary.

Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace dle ES ¢. 1272/2008:

Flam. Lig. 2, H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

Repr. 2, H361d Podezfeni na poskozeni plodu v téle matky.

Asp. Tox. 1, H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest muze zplsobit smrt.

STOT RE 2, H373 Mdaze zpusobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované
expozici.

STOT SE 3, H336 Mduze zpusobit ospalost nebo zavraté.

Eye Irrit. 2, H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

Skin Irrit. 2, H315 Drazdi kazi.

Aquatic Chronic 2, H411  Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.

Prvky oznaceni
Oznaceni v souladu s Narizenim ES ¢. 1272/2008
Vystrazny symbol nebezpecnosti:

ORCRORC,

Signalni slovo: Nebezpedi

Obsahuje: Toluen (ES 203-625-9); Uhlovodiky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické (ES 927-510-4);
Uhlovodiky, C6, isoalkany, <5 % n-hexanu (ES 931-254-9); Aceton (ES 200-662-2)

Standardni véty o nebezpecnosti:

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpusobit smrt.
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Drazdi kazi.

Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Podezreni na poskozeni plodu v téle matky.

Muze zplsobit poSkozeni organd pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi U&inky.

H411
Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrarte pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koufeni.

P243 Provedte preventivni opatfeni proti vybojliim statické elektfiny.

P261 Zamezte vdechovani par.

P271  Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice,ochranny odév,ochranné bryle.

P301+P310 PRI POZITi: Okamyité volejte lékare.

P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZIi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kiZi vodou.

P332+P313 P¥i podrazdéni kize: Vyhledejte Iékafskeé pomoc/osetieni.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pieneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici
dychani

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékarfskou pomoc/osetieni.

P312 Necitite-li se dobfe, volejte |ékare.

P403+P233 Skladujte na dobre vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.

P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.

P501 Odstrante obsah/obal jako nebezpecny odpad.

Upozornéni:

Obsahuje toluen ve vysSi koncentraci nez 0,1 % hmot. Vyrobek neni uréen k prodeji a pouziti pro
Sirokou verejnost.

Doplnujici informace:

Obsahuje Kalafunu. MGze vyvolat alergickou reakci.

Pouze pro profesionalni uzivatele. Na vyzadani je k dispozici bezpe€nostni list.

2.3 Dalsi nebezpecnost
Smeés ani slozky nejsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.
ODDIL 3: SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH
3.1 Latky
Vyrobek je smési.
3.2 Smési
CAS ¢c. Koncentrace / Klasifikace dle Poznamka

Nebezpecné latky ES ¢. rozmezi ES €. 1272/2008
Index €. koncentrace
REACH ¢. (% hm.)

Toluen 108-88-3 Flam. Lig. 2; H225
203-625-9 Repr. 2; H361d
601-021-00-3 <30 Asp. Tox. 1; H304
01-2119471310-51-0022 STOT RE 2; H373

STOT SE 3; H336
Skin Irrit. 2; H315

Uhlovodiky, C7, n-alkany, -- Flam. Lig. 2; H225

isoalkany, cyklické 927-510-4 Asp. Tox. 1; H304
-- <10 Skin Irrit. 2; H315
01-2119475515-33 STOT SE 3; H336

Aquatic Chronic 2; H411

Uhlovodiky, C6, isoalkany, -- Flam. Lig. 2; H225

<5 % n-hexanu 931-254-9 Asp. Tox. 1; H304
-- <10 Skin Irrit. 2; H315
01-2119484651-34 STOT SE 3; H336

Aquatic Chronic 2; H411
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Aceton 67-64-1 Flam. Lig. 2; H225
200-662-2 <25 Eye Irrit. 2, H319
606-001-00-8 STOT SE 3, H336
01-2119471330-49 EUHO066
n-hexan 110-54-3 Flam. Lig. 2; H225 Latka obsazena ve
203-777-6 Skin Irrit. 2; H315 viceslozkové latce.
601-037-00-0 Asp. Tox. 1; H304
- <1 STOT SE 3; H336 Specificky
STOT RE 2, H373 koncentraéni limit:
Repr. 2, H361f C>5%
Agquatic Chronic 2; H411
Oxid zine¢naty 1314-13-2 Aquatic Acute 1, H400
215-222-5 1 Aquatic Chronic 1; H410
030-013-00-7 <
01-2119463881-32-0042
2,6-di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0 Aquatic Acute 1, H400
204-881-4 Aquatic Chronic 1; H410
y <0,5
01-2119555270-46-0000
Kalafuna 8050-09-7 Skin Sens. 1, H317 Slozka smési.
232-475-7 <05
650-015-00-7 ’
Xylen 1330-20-7 Flam. Lig. 2; H225 Slozka smeési.
215-535-7 <05 Acute Tox. 4, H312
601-022-00-9 ’ Acute Tox. 4, H332
01-2119488216-32 Skin Irrit. 2,H315
PIné znéni H-vét je uvedeno v oddile 16 tohoto bezpecnostniho listu.
ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNI POMOC
41 Popis prvni pomoci

4.2

4.3

VSeobecné pokyny:

Projevuiji-li se zdravotni potize, nebo v pfipadé pochybnosti nebo nehody vyhledejte Iékarskou
pomoc a poskytnéte Iékari informace z bezpeénostniho listu. Ve vSech pfipadech zajistit postizenému
dusevni klid a zabranit prochlazeni. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na
boku s mirné zaklonénou hlavou. Nepodavejte osobam v bezvédomi cokoliv Usty. PFi poskytovani prvni
pomoci dbejte vlastni ochrany. Potfisnény odév ihned odlozte. Pfi poskytovani prvni pomoci dbejte
vlastni ochrany.

Pri nadychani:

Postizeného preneste na Cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti. V pfipadé
pretrvavajicich obtizi vyhledejte 1ékare.

Pri styku s kuzi:

Produkt odstrarite kusem latky nebo papirem, vysvlec¢te kontaminovany odév, postizena mista dikladné
omyjte vodou a mydlem. Pokud nedoSlo k poranéni pokozky, je mozné pouzit mydlo, mydlovy roztok
nebo Sampon. Podrazdéna mista oSetfete vhodnym reparaénim krémem. V pfipadé pretrvavajicich
obtizi vyhledejte Iékare.

Pfi zasazeni o€i:

Po prvnich 1-2 minutdch odstrarte kontaktni Cocky, pokud je postizeny pouzivid. OkamZzité zacnéte
vyplachovat o€i pfi otevienych vickach smérem od vnitfniho koutku k vnéjSimu mirnym proudem pitné
vlazné vody po dobu nejméné 10 minut. V pfipadé pretrvavajicich obtizi konzultujte s Iékafem, hlavné
pfi bolesti nebo z&ervenani ogi.

Pri poziti:

Ddkladné vyplachnout Usta vodou, ale jen v pfipadé, Ze je postizeny pfi védomi a nema krece.
Nevyvolavejte zvraceni. Okamzité vyhledejte |ékafskou pomoc a ukazte etiketu nebo tento
bezpecnostni list.

Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
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ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1

5.2

5.3

5.4

Hasiva

Vhodna hasiva: praskovy nebo snéhovy hasici pfistroj, pisek. V pfipadé vét§iho pozaru tézka péna na
polarni kapaliny. Okolni nddrze a zafizeni chladit vodni clonou.

Nevhodna hasiva: pfimy proud vody, ten je mozno pouzit pouze na chlazeni okolnich vyrobku

(nadob). Po vstfiknuti pfimého proudu vody do horkych kapalin m{ze dojit k prudkému vyvinu pary
nebo k vybuchu. Je tfeba se vyhnout sou¢asnému pouziti pény a vody na stejném povrchu, voda pénu
likviduje.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

PFi pozaru vznika kouf, mohou vznikat oxidy uhliku (CO a CO,), oxidy dusiku, plynny chlorovodik.
Nevdechujte zplodiny hofeni, protoze vzniklé plyny jsou t&25i nez vzduch, klesaji k zemi a hrozi
opétovné vzplanuti nebo exploze.

Pokyny pro hasic¢e

Nevstupovat do prostoru pozaru bez odpovidajiciho ochranného obleceni a nezavislého dychaciho
pfistroje. Pozlstatky po poZzaru a kontaminovand hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych
Ufednich predpisu.

Dalsi udaje

Nejsou znamy.

ODDIL6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Zamezit kontaktu s o¢ima a pokozkou. Zamezit vdechovani plynd/par. Pouzivejte vhodné ochranné
prostfedky. Odstrarite vSechny zdroje zapaleni (napf. dfevo, papir, oleje). Zédkaz koureni a zachazeni s
otevienym ohném. Pfi vyliti mdzZe tvofit kluzky povrch, nebezpeci uklouznuti.

Opatieni na ochranu zZivotniho prostredi

Zabranit vniknuti do kanalizace. PFi Uniku do Feky, vodni nadrze, nebo svodu odpadnich vod
okamzité uvédomit pfislusné organy podle mistnich predpis( havarijniho planu organizace.

Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi

Vytekly produkt ohrani¢it nehoflavym a savym prostfedkem (napf. pisek, zemina, Stérk, sorpéni
pripravky) a nasledné mechanicky odstranit. S kontaminovanym absorbentem musi byt nakladano
jako s odpadem dle bodu €. 13., pfi skladovani a manipulaci zajistit dobré vétrani.

Odkaz na jiné oddily

Dale viz oddily 7, 8 a 13.

ODDIL7: ZACHAZENIi A SKLADOVANI

7.1

7.2

7.3

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Dodrzujte bezpecnostni pfedpisy pro manipulaci s chemikaliemi. Zabrante kontakiu s o¢ima a kazi.
Nevdechovat pary. Zajistit dobré vétrani a odvétravani mistnosti. Vzhledem k moznosti vystaveni
acinkm nebezpecné latky pouzivejte vhodné ochranné prostfedky (odolné rukavice, ochranné bryle a
odév). Zamezit kontaktu se zapalnymi zdroji. PFi praci nejezte, nepijte a nekurte.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Skladujte v origindlnich obalech pfi teplotdch v rozmezi od +5 do +25°C v suchu. Chrarite pfed pfimym
slune¢nim zarenim a mrazem. Neskladujte spolu s potravinami, napoji a krmivy. Zajistit proti
elektrostatickému naboji. Zamezte pfipadnému uniku. Skladujte mimo dosah déti. Zamezte styku s
neznasSanlivymi ldtkami dle bodu 10.

Specifické konecné pouziti

DalSi relevantni informace nejsou k dispozici

ODDIL8: OMEZOVANIi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1

Kontrolni parametry
Expozi¢ni limity podle Nafizeni viady €. 361/2007 Sb. v platném znéni:

Nazev latky/slozky CAS . PEL (mg/m°) NPK-P (mg/m°) | pozn.
Toluen 108-88-3 200 500 D, |
Benziny (technickd smés
uhIovoc)ilﬂifj) 86290-81-5 400 1000
Aceton 67-64-1 800 1500 I
n-Hexan 110-54-3 70 200 I,D,P
Oxid zineCnaty, jako Zn 1314-13-2 2 5
Kalafuna — prach, dym 8050-09-7 1 - S
Xylen technicka smés isomert 1330-20-7 200 400 D, |
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Vysvétlivky:

Poznamka D - pfi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani latky kazi
Poznamka | - drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kzi
Poznamka P- u latky nelze vylougit zavazné pozdni G¢inky
Poznamka S — latka ma senzibiliza¢ni G¢inek

DNEL: pro smé&s neuvedeny
PNEC: pro smés neuvedeny

DNEL: pro slozky smési
Data ziskana z bezpecnostniho listu dodavatele suroviny.
Toluen
Pracujici:
Kratkodoba/akutni expozice - systémové Gginky (inhalaéné): 384 mg/m®
Kratkodoba/akutni expozice - lokalni Gginky (inhalaéné): 384 mg/m®
Dlouhodoba expozice - systémové Ucinky (dermalné): 384 mg/na kg télesné hmotnosti/den
Dlouhodobé expozice - systémové Gcinky (inhalaéné): 192 mg/ m®
Dlouhodobé expozice - lokalni Giginky (inhaladn&): 192 mg/m®
Obyvatelstvo:
Kratkodoba/akutni expozice - systémové Gginky (inhaladn&): 226 mg/m®
Kratkodoba/akutni expozice - lokalni Gginky (inhalaéné): 226 mg/m®
Dlouhodobé expozice - systémové ucinky (dermalné): 226 mg/na kg télesné hmotnosti/den
Dlouhodobé expozice - systémové ginky (inhalaéné): 56,5 mg/m®
Dlouhodobé expozice - systémové ucinky (ordlni): 8,13 mg/na kg télesné hmotnosti/den
Dlouhodobé expozice - lokalni Giginky (inhaladné): 56,5 mg/m®
Uhlovodiky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické
Pracuijici:
Chronicka expozice-systémové Ucinky (dermalné): 300 mg/kg bw/day
Chronicka expozice-systémové ucinky (inhalaéné): 2085 mg/m®
Obyvatelstvo:
Chronicka expozice-systémové Ucinky (dermalné): 149 mg/kg bw/day
Chronicka expozice-systémové Gcinky (inhalaéné): 477 mg/m®
Chronicka expozice-systémové Ucinky (oralné): 149 mg/kg bw/day
Uhlovodiky, C6, isoalkany, < 5 % n-hexanu
Pracujici:
Chronicka expozice-systémové ucinky (dermalné): 13964 mg/ksg bw/day
Chronicka expozice-systémové ucinky (inhalacné): 5306 mg/m
Obyvatelstvo:
Chronicka expozice-systémové Ucinky (dermalné): 1377 mg/kg bw/day
Chronicka expozice-systémové Géinky (inhalaéné): 1137 mg/m®
Chronicka expozice-systémové Gc¢inky (oralné): 1301 mg/kg bw/day
Aceton
Pracuijici:
Kratkodoba expozice (inhalaéné): 2420 mg/m®
Dlouhodoba nebo opakovana expozice (inhalaéné): 1210 mg/m®
Dlouhodobéa nebo opakovana expozice (dermalné): 186 mg/kg bw/day
Obyvatelstvo:
Dlouhodobé& nebo opakovana expozice (dermalné): 62 mg/kg bw/day
Dlouhodoba nebo opakovana expozice (inhalaéné): 200 mg/ m®
Dlouhodoba nebo opakovana expozice (oralné): 62 mg/kg bw/day

PNEC pro slozky smési:
Data ziskana z bezpecénostniho listu dodavatele suroviny.
Toluen
voda (sladkovodni / mofskéa voda / pferuSované uvolhovano): 0,68 mg/I
sediment (sladkovodni / morské voda): 16,39 mg/na kg suché hmotnosti sedimentu
STP: 13,61 mg/l
puda: 2,89 mg/na kg suché hmotnosti pudy
Aceton
sladk& voda: 10,6 mg/I
mofska voda: 1,06 mg/l
obc¢asny unik: 21 mg/l
sediment (sladka voda): 30,4 mg/kg
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sediment (mofska voda): 3,04 mg/kg
pada: 0,112 mg/kg
Cisticka odpadnich vod: 29,5 mg/

8.2 Omezovani expozice
Technicka opatieni:
Zadné zvlastni prostfedky nejsou vyzadovany za predpokladu, Ze se s vyrobkem zachazi ve shodé
s obecnymi zasadami hygieny a bezpecnosti obyvatel. Doporu€uje se pouzivat produkt v dobfe
vétranych mistech.
Obecna hygienicka a ochranna opatreni:
PFi praci nejezte, nepijte a nekufte. Zabrante kontaktu se zrakem a pokozkou. Nevdechujte pary. Po
praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a oSetfete vhodnym reparacnim krémem. Zajistit proti
elektrostatickému néboji. Potfisnény odév odlozte a pred dalSim pouZitim vyperte. DodrZujte
bezpecnostni pokyny pro praci s chemikaliemi.
Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku
Pouzivané osobni ochranné prostfedky musi byt v souladu se Nafizeni EU 2016/425.
Ochrana oci a obliceje:
Ochranné bryle.
Ochrana kuze:
Ochranny pracovni odév.
Ochrana rukou:
P¥i aplikaci pouzivejte ochranné rukavice.
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti smési. Vybér materidlu rukavic provedte podle
¢asu pruniku, permeability a degradace. Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na
dalSich kritériich, ktera se liSi podle vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze materiél rukavic
predem vypocitat a je nutno udélat pfed pouZitim zkousku. Pfi opakovaném pouZiti je pfed stazenim
oCistéte a uchovejte na dobfe vétraném miste.
Ochrana dychacich cest:
Pri béZzném pouziti odpada; pfi dlouhodobém pobytu v nedostatecné vétranych prostorach a pfi
prekroceni meznich limitd pouzivat vhodné ochranné dychaci pfistroje — protiplynové a kombinované
filtry, doporucéeny typ filtru: A.
Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Dodrzujte podminky manipulace a skladovani, zejména zajistéte prostory proti Unikim do vodnich tok,
pudy a kanalizace.
ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled:
Skupenstvi: husté kapalina
Barva: svetle bézova
Zapach: charakteristicky
Prahova hodnota zapachu: Gdaje nejsou k dispozici
pH: Gdaje nejsou k dispozici

Bod tani/bod tuhnuti (°C):

Bod varu/rozmezi bodu varu (°C):

Bod vzplanuti (°C):

Rychlost odparovani:

Hoflavost:

Meze vybusnosti - dolni mez (% obj.):
- horni mez (% obj.):

Tlak par:

Hustota pary:

Relativni hustota (pfi 20°C):

Rozpustnost ve vodé:

Rozpustnost v jinych rozpoustédiech:

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:

Teplota samovzniceni:
Teplota rozkladu:
Viskozita dynamicka:

Udaje nejsou k dispozici
Udaje nejsou k dispozici
-13

Udaje nejsou k dispozici
vysoce hoflava kapalin a pary.
1,4

71

Udaje nejsou k dispozici
Udaje nejsou k dispozici
0,88 + 0,02 g/cm®
nerozpustny

Udaje nejsou k dispozici
Udaje nejsou k dispozici
produkt neni samozapalny
Udaje nejsou k dispozici
cca 1600 - 7000 mPa.s
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Vybusné vlastnosti: Gdaje nejsou k dispozici

Oxidacni vlastnosti: Udaje nejsou k dispozici

9.2 Dalsi informace

Obsah susiny: 30£2%

Obsah VOC: max. 0,73 kg/kg

Obsah TOC: max 0,55 kg/kg

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA
10.1  Reaktivita

V béZnych podminkéch nejsou zndmé zadné nebezpecné reakce smési.
10.2 Chemicka stabilita

Produkt je za normalnich podminek pouZiti stabilni.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci

Reaguje s koncentrovanymi silnymi kyselinami, silnymi oxidacnimi inidly.
10.4 Podminky, kterym je treba zabranit

Vysoka teplota, otevieny ohen, staticka elektfina, tvorba vybusnych smési par produktu se vzduchem.
10.5 Neslucitelné materialy

Koncentrované silné kyseliny, silna oxidacni €inidla.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

Pro smés nejsou relevantni toxikologické udaje k dispozici. Smés byla hodnocena vypoctovymi
metodami.
11.1  Informace o toxikologickych ucincich
Akutni toxicita:
N Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Ziravost / drazdivost pro kuzi:
Drazdi kuzi. Opakovana expozice muze zplsobit vysuSeni nebo popraskani kuze.
Vazné poskozeni oci/ podrazdéni oci:
Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
Senzibilizace dychacich cest / kiize:
Na z&kladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutogenita v zarodecnych burkach:
Na zékladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita:
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci:
Podezfeni na poSkozeni plodu v téle matky.
Slozka smési toluen je zafazena jako toxicka pro reprodukci — kategorie 2: Mozné riziko
poskozeni nenarozeného ditéte inhalaci.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice:
MuiZe zplsobit ospalost nebo zavraté.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice:
MuiZe zplsobit poSkozeni organu pfi prodlouZzené nebo opakované expozici.
Nebezpecnost pri vdechnuti:
Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest maze zpusobit smrt.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1  Toxicita
Pro smés nejsou relevantni toxikologické Udaje k dispozici. Smés byla hodnocena vypoctovymi
metodami.
Smeés je klasifikovana jako toxicka pro vodni organismy, s dlouhodobymi U¢inky.
Nize jsou uvedeny dostupné Udaje o slozkach, data jsou ziskana z bezpecnostniho listu dodavatele
suroviny:
Uhlovodiky, C6, isoalkany, < 5 % n-hexanu
Uhlovodiky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické
Ryby: Akutni toxicita-LL50: >13.4 mg/I/96hod., Gdaje pro podobné latky (Oncorhynchus mykiss)
Dafnie: Akutni toxicita-EL50: 3 mg/l/48hod., Udaje pro podobné latky (Hrotnatka velkd)
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12.2

12.3

124

12.5

12.6

Chronicka toxicita-LOELR: 2 mg/l/21dn(, Udaje pro podobné latky (Hrotnatka velka)
Chronicka toxicita-NOELR: 1 mg/I/21dn0, Udaje pro podobné latky (Hrotnatka velka)
Chronicka toxicita-EL50: 1.6 mg/l/21dn0, udaje pro podobné latky (Hrotnatka velkd)

Rasy: Akutni toxicita-NOELR: 6.3 mg/l/72hod., Gidaje pro podobné latky (Pseudokirchneriella
subcapitata)
Akutni toxicita-EL50: 29 mg/l/72hod., Udaje pro podobné latky (Pseudokirchneriella
subcapitata)

Oxid zinecnaty

Rasy: EC50: 170 mg/l/72hod. (Selenastrum capricornutum)

Perzistence a rozlozitelnost

Data nejsou k dispozici.

Bioakumulac¢ni potencial

Data nejsou k dispozici.

Mobilita v pudé

Data nejsou k dispozici.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Pripravek nema vlastnosti PBT nebo vPvB.

Jiné nepfriznivé ucinky

Data nejsou k dispozici.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1

Metody nakladani s odpady

S odpady nutno nakladat v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a ve

znéni souvisejicich predpisu.

Vhodné metody odstranovani latky nebo smési:

Odpad a nespotiebované zbytky se likviduji béznymi postupy v souladu s mistné platnymi predpisy.

Zbytky materidlu odstrante jako nebezpecny odpad na misté uréeném obci k odstrariovani

nebezpecnych odpadl nebo predat k odstranéni odborné zplsobilé osobé.

Nemisit s komunalnim odpadem.

Vhodné metody odstranovani znecisténych obalu:

Obaly od vyrobku je tfeba co nejvice vyprazdnit. Obal a zbytky nevyuzitelného vyrobku po vyschnuti

likvidovat jako nebezpecny odpad. Obal produktu neni vratny. Prazdné obaly je mozné odevzdat do

separovaného sbéru na recyklaci. Recyklovat v souladu s Urednimi pfedpisy.

Doporuceny kéd odpadu

Smeés: 08 04 09* Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné

nebezpecné latky

Kontaminovany absorbent:

1502 02* Absorpcni €inidla, filtraéni materialy (v€etné olejovych filtrd jinak blize neurenych), Cistici
tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami

Obaly

Obal se zbytkem materialu: 15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito

latkami znecisténé

Radné vyprazdnény obal: 15 01 04 Kovové obaly

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

141
14.2

14.3

14.4

14.5
14.6

14.7

UN cislo: 1133

Nalezity nazev UN pro zasilku: LEPIDLA s hoflavou latkou
Pozemni pifeprava ADR: 1133

Zelezni¢ni pfeprava RID: 1133

Trida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu: 3

Klasifikace: F1

Obalova skupina: I

Identifikaéni ¢islo nebezpecénosti (Kemler): 33

Bezpecénostni znacka: 3

Nebezpecnost pro zivotni prostredi: ano, symbol ,ryba a strom*
Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele:

Vyfaté mnozstvi: E2

Prepravni kategorie: 2

Kéd omezeni vjezdu do tunelu: D/E

Omezené mnozstvi: 5L

Hromadna preprava podile prilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC: Neuvadi se.
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ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH
15.1  Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zZivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési
Ceska republika:
Z&kon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkdch a chemickych pfipravcich a o0 zméné nékterych zakon(; v
platném znéni
Nafizeni viady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci;
v platném znéni
Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech; v platném znéni
Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech; v platném znéni
Evropské spolecenstvi:
REACH: Nafrizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek; v platném znéni
Nafizeni komise EU €. 2015/830 kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
CLP: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a
baleni latek a smési; v platném znéni
* Smeés je omezena podle ES €. 1907/2009, Priloha €. XVII (polozka €. 3, 30)
POZNAMKA: Uvedené regulaéni informace pouze naznaéuji zakladni nafizeni popsané v tom to bezpeénostnim
listé. Upozorfiujeme na moznou existenci dodatecnych predpist doplfiujicich tato nafizeni. Odkazujeme na
v8echny pouzitelné narodni, mezinarodni a mistni pfedpisy a nafizeni.
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno.
ODDIL 16: DALSI INFORMACE
16.1 Zmény provedené v tomto bezpecnostnim listu
- uvedeni listu do souladu s platnou legislativou podle Nafizeni ES €. 1907/2006 (Nafizeni komise
EU €. 830/2015)
- oddil 1, pododdil 1.2
- oddil 2, pododdil 2.2
- oddil 3, pododdil 3.2
- oddil 4
- oddil 5, pododdil 5.1
- oddil 6, pododdil 6.1
- oddil 7
- oddil 8
- oddil 11
- oddil 12, pododdil 12.1
- oddil 13, pododdil 13.1
- oddil 15, pododdil 15.1
Historie revizi:
- verze 1-CLP, datum revize: 25.5.2015 uvedeni listu do souladu s platnou legislativou podle
Nafizeni ES ¢. 1272/2008.
16.2  Kli¢/legenda ke zkratkam

Flam. Lig. 2 Hoflava kapalina, kategorie 2

Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2

Asp. Tox. 1 Nebezpecény pfi vdechnuti, kategorie 1

STOT RE 2 Toxicita pro specifické cilové organy-opakovana expozice, kategorie 2
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy-jednorazova expozice, kategorie 3
Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kazi, kategorie 2

Eye Irrit. 2 Vazné podrazdéni oci, kategorie 2

Skin Sens. 1 Senzibilizace kize, kategorie 1

Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
PBT

vPvB

PEL

Nebezpecény pro vodni prostfedi-akutni, kategorie 1
Nebezpecény pro vodni prostiedi, kategorie 1
Nebezpecény pro vodni prostfedi, kategorie 2

Latka perzistentni, bioakumulativni a toxicka.

Latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni.
Nejvyssi pfipustny expozic¢ni limit dlouhodoby (8hodin).
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NPK-P NejvySSi pfipustna koncentrace, kratkodoby limit.
DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi k
nepfiznivym Gcinkdm).
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které

nedochazi k nepfiznivym acinkim).
Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vychazeji z naSich nejlepSich znalosti soucasné legislativy. Bezpecnostni list
byl dale zpracovan na podkladu originalu bezpecnostnich listd poskytnutych vyrobci/dodavateli
latek/smési a dat z Evropské agentury pro chemické latky ECHA.
PIné znéni H-vét uvedenych v oddilech 2 a 3 tohoto bezpeénostniho listu
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest maze zplsobit smrt.
H312  Zdravi Skodlivy pfi styku s kdzi.
H315 Drazdi kazi.
H317 MduzZe vyvolat alergickou koZni reakci.
H319 Zplsobuje vadZzné podrazdéni ogi.
H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechnuti.
H336 Muze zpusobit ospalost nebo zavrateé.
H361d Podezreni na poSkozeni plodu v téle matky.
H361f Podezfeni na poSkozeni reprodukéni schopnosti.
H373 Muze zplsobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
EUH066 Opakovana expozice mlze zpUsobit vysuSeni nebo popraskani kiize..
Pokyny pro skoleni
Osoby, které nakladaji s nebezpe¢nymi latkami/smésmi, musi byt v potfebném rozsahu sezndmeni s
ucinky téchto latek/smési, se zpusoby jak s nimi zachdzet, s ochrannymi opatfenimi, se zdsadami prvni
pomoci, s potfebnymi asanacnimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii.
DalSi informace
Uvedené Udaje v tomto Bezpecnostnim listu odpovidaji nasim souc¢asnym znalostem. Bezpecénostni
list byl sestaven na zakladé nafizeni ES €. 1907/2006, klasifikace je provedena podle nafizeni
ES ¢. 1272/2008-Metoda vypoctu.
Dané pracovni podminky uzivatele se vymykaji nasim znalostem i moznosti kontroly.
Pfijemce musi na vlastni zodpovédnost dodrZovat stavajici zakony a predpisy.
Vyrobek nesmi byt pouZit bez pisemného souhlasu vyrobce jinym zpGsobem, nez je uvedeno v tomto
listu a TL pro dany vyrobek.
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