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‘ODDiL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

11

1.2

1.3

1.4

Identifikator vyrobku

Nazev:

Urcena pouziti:

Nedoporucend pouziti:

tekutd SODA

Piislusna urcena pouziti laitky nebo smési a nedoporucena pouziti

Tekuty pripravek pro snadné a uc¢inné prani. Nenahrazuje praci prostiedek,
je pouze jeho doplikem. Zmékcuje vodu, zvySuje G¢innost pracich
prostfedkid. Vhodny na namaceni siln€ znecisténého pradla odstranuje tuk,
$pinu apod.

Smés lze pouzivat pouze pro uréend pouziti.

Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel:

Misto podnikéni nebo sidlo:

Telefon:

HLUBNA chemické vyrobni druzstvo v Brné¢

Zabrdovicka 10
658 29 Brno
+420 545 425 111

fax.: +420 545 211 606

Adresa elektronické posty odborné zptisobilé osoby odpoveédné za bezpecnostni list:

info@hlubna.cz

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacéni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha
(nepfetrzite) +420-224919293

+420-224915402

Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

2.2

Latka je klasifikovana jako nebezpeéna.

Klasifikace podle natizeni Kody tiidy a kategorie nebezpecnosti;

(ES) &. 1272/2008

Nebezpecné ucinky na
zdravi:

Nebezpecné ucinky na
zivotni prostredi.
Fyzikalné-chemické
ucinky

Prvky oznaceni
Vystrazny symbol
nebezpecnosti

Signélni slovo

Standardni véty o
nebezpecnosti
Pokyny pro bezpecné
zachazeni

Kody standardnich vét o nebezpec¢nosti
Eye Irrit. 2; H319

Plny text v8ech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Zpusobuje vazné podrazdéni oci
Neni klasifikovana jako nebezpecna pro Zivotni prostiedi.

Nema klasifikované nebezpeéné fyzikalné-chemické vlastnosti.

Varovani
H319 Zptisobuje vazné podrazdeni oci

P101 Je-li nutna lékai'ska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P103 Pted pouzitim si piectéte udaje na stitku.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce a pokozku.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice /ochranny odév/ochranné bryle.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je l1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani.
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2.3 Dalsi nebezpecnost

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte 1ékarskou pomoc/osetieni.
P501 Odstraiite obsah/obal ve sbérné nebezpe¢ného odpadu.

Latka neni hodnocena jako PBT nebo vPvB.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkich

3.2 Smés
Identifikator slozky / Koncentrarce ! Ing?xove Cislo Klasifikace
Registracni islo rozmezl Cislo CAS 127212008

gt ra koncentrace Cislo ES

. 011-005-00-2
Uhli¢itan sodny .
<10 497-19-8 Eye Irrit. 2 | H319

01-2119485498-19-xxXXX 207-838-8

Pozn&dmka: PIné znéni H-vét je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Pfi vyskytu symptomt nebo v piipadé pochybnosti vyhledat 1ékatfskou pomoc.

Projevuji-li se zdravotni potiZe, nebo mate-li pochybnosti, rovnéz vyhledejte Iékafskou pomoc a poskytnéte ji
informace z tohoto bezpeénostniho listu.

V piipadé potizi vyhledat I€kaiskou pomoc.

Zasazené misto pokozky setfete suchym ru¢nikem nebo papirovym ubrouskem a oplachnéte
vlaznou vodou, popfipad¢é umyjte pokozku mydlem. V piipad¢ setrvavajiciho podrazdéni
vyhledejte 1ékatské osSetfeni.

Vymyvat ¢istou, tekouci vodou (min. 15 minut). Ihned vyhledat 1€kafskou pomoc. Nepouzivat
neutraliza¢ni roztok!

Usta vyplachnéte vodou. Dejte vypit 2-4 §alky vody. Nevyvolavejte zvraceni. Vyhledejte
lékafskou pomoc.

Inhalace: Muze zpusobit mirné drazdéni dychaciho systému, sliznic nosu a krku.
Kontakt s o¢ima: Drazdi o¢i. Mize zpUsobit zarudnuti, slzeni, bolest a slabost zraku.
Kontakt s pokozkou: Muze zpusobit podrazdéni, vysuseni a zarudnuti pokozky.
Poziti: Pozitim vét§siho mnozstvi miiZe nastat zvraceni, bolesti zaludku, prijem.

— informace se tykaji pouZité suroviny v pevném stavu (100% soda)

4.1  Popis prvni pomoci
Pfi nadychani:
Pii styku s kazi:
Pti zasazeni oCi:
Pfi poziti:
4.2  Nejdilezitéjsi
4.3

Pokyny tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetieni
Specialni prostfedky nejsou urceny. Lécba je symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro hafeni poZaru

Pfizpusobit latkam hoticim v okoli.
Pfizpusobit latkam hoticim v okoli.
Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pti pozaru mohou vznikat nebezpecné zplodiny hoteni.

5.1 Hasiva
Latka neni horlava.
Vhodna hasiva:
Nevhodna hasiva:

5.2

5.3  Pokyny pro hasi¢e

Pouzivat ochranné vybaveni pro hasice, zejména pfistroj na ochranu dychacich organt.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tiniku

6.1

6.2

6.3

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Pouzivat zakladni ochranné pomicky (oddil 8).

Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi

Zabranit vniknuti do kanalizace, ptidy nebo spodnich ¢i povrchovych vod.

pfi vétsim tniku a vniknuti do vodnich zdroju informujte hasice, policii a pfislusny odbor Zivotniho prostredi
daného ufadu.

Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
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6.4

Unikly material mechanicky odstranit (zamést) a ulozit do zvlaStnich nadob. Likvidovat v souladu se zdkonem o
odpadech. Pfi likvidaci zabraiite vzniku prachu. Kontaminované misto oc€istit vodou.

Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7, 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1

7.2

7.3

Opati‘eni pro bezpecné zachizeni

Uchovéavejte v piivodnich nadobach. PouZivejte piedepsané ochranné pomiicky, viz oddil 8. dodrZujte pravidla pro
préci s chemickymi latkami. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v t&sn& uzavienych originalnich obalech na suchém, dobfe vétraném misté pii teplotd +5 az +25 °C.
skladujte mimo dosah slune¢niho zateni, oddélené od potravin, krmiv a 1é¢iv. Skladovat mimo dosah déti.
Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouZiti

Na zmékcéovani vody, namaceni silné znecisténych odévi, zvyseni u€innosti praciho prasku, proplachovani pivnich
poptipadé mastnych trubek, na upravu pH vody v bazénech.

ODDIL 8: Omezovani expozice /osobni ochranné prosti-edky

8.1

8.2

Kontrolni parametry
Expozicni limity podle Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni:

Nazev latky (slozky): CAS PEL NPK-P Faktor pfepo¢tu | Pozndmka
mg/m° mg/m® na ppm
uhli¢itan sodny 497-19-8 10 ) |
(prach)
| - drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. ktizi
DNEL lokalni DNEL pfi praci (dlouhodobg, vdechnuti): 10 mg/m®. Tato hodnota je pokladana za
ucinky odpovidajici populaci vieobecné i jako konzervativni odhad (kratkodobd expozice).
PNEC Data nejsou k dispozici

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Zabezpecit dobré vétrani pracovisté. Pouzivat osobni ochranné prostiedky.

Tam kde existuje néjaka moznost zasazeni zaméstnanci je vhodné pro poskytnuti prvni pomoci ziidit v pracovni
oblasti fontanku na vyplach o¢i a bezpecnostni sprchu (minimalné vhodny zdroj vody). Zajistéte dobré vétrani
pracovisté. Technickymi a organiza¢nimi opatienimi je tieba dosahnout takového stavu, aby nebyla piekracovana
nejvyssi piipustna koncentrace latky v pracovnim ovzdusi, a aby byl vylouc¢en pfimy kontakt s latkou.

Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite. Po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a oSetfete vhodnym repara¢nim
krémem. Dodrzujte bezpe¢nostni pokyny pro praci s chemikaliemi.

Individualni ochrannd opati'eni véetné osobnich ochrannych prostiedkii

Ochrana dychacich cest: Z4dna zvlastni doporudeni

Ochrana oci: Tésné priléhavé ochranné bryle.

Ochrana rukou: Vhodné ochranné rukavice: Preferovany material: neopren, pfirodni pryZ, nitril
(pt. nitrilova pryz)

Ochrana kuze: Prachu odolny ochranny odév. Gumova nebo plastova obuv. Gumova nebo

plastova zastéra.
Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Zabrante Uniku do kanalizace, pidy a vody.
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| *ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

9.2

Informace o zdkladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Pokud neni uvedeno jinak, tykaji se nize uvedené informace uhli¢itanu sudého v tuhém stavu

Skupenstvi: kapalina
Barva ¢iry az opalescentni pruhledny roztok
Zéapach: Bez zépachu

Prahova hodnota zapachu:

Informace neni k dispozici

Bod tani/bod tuhnuti (nevztahuje se na plyny)

851°C

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu

Nevztahuje se

Hoflavost (plyny, kapaliny, tuhé latky)

Nehoflava tuha latka

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti (nevztahuje se na tuhé

latky)

Nevztahuje se

Bod vzplanuti (°C):

Nevztahuje se

Teplota samovzniceni (°C):

Nevztahuje se

Teplota rozkladu:

>400°C

pH (pii 20°C): 11,2 (4g/l, 25°C)
11,36 (10g/l, 25°C)

Viskozita: Nevztahuje se

Rozpustnost 71 9/1 (0°C)

2125 g/l (20 °C)

Rozdé&lovaci koeficient: n-oktanol / voda:

Nevztahuje se

Tlak pary

zanedbatelny

Hustota a/nebo relativni hustota (kapaliny a tuhé latky) 2,53
Relativni hustota pary (plyny a kapaliny) Nevztahuje se
Charakteristiky ¢astic (tuhé latky) Netyka se

Rychlost odpatrovani

Data nejsou k dispozici

Vybusné vlastnosti:

Informace neni k dispozici

Oxida¢ni vlastnosti:

nema oxidaéni vlastnosti

Dalsi informace
zadné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita

Pfi dodrzeni skladovacich a manipulacnich podminek neni produkt reaktivni

Chemicka stabilita

Stabilni pfi normalnich teplotach a tlaku a dodrZeni stanovenych podminek.

MoZznost nebezpeénych reakei
Nejsou znamy.

Podminky, kterym je tfeba zabranit
Nejsou znamy.

Neslucitelné materialy

Prudce reaguje s kyselinou sirovou, oxidem fosforu, fluorem, lithiem, hlinikem, 2,4,6 —Trinitrotoluenem a

trichloretylenem

Nebezpecné produkty rozkladu
CO, CO2, NaHCO3.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 TInformace o tiidach nebezpec¢nosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutnf toxicita

Latka/slozka Typ testu Vysledek Cesta expozice TestO\_/aci
organismus
Uhlicitan sodny LD50 2800 mg.kg-1 oralné potkan
LD50 2210 mg.kg-1 dermélné kralik
LC50 2875 mg.m-3 inhalacné potkan

Latka neni klasifikovana jako akutné toxicka
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Ziravost/drazdivost pro kuzi
Na zaklad€ dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i
Vazné podrazdéni oci
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiuZe
Na zakladé¢ dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarode¢nych buiikach
Na zakladé¢ dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita
Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pri vdechnuti
Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti
Pokud je nam znamo, neobsahuje latky zatazené na seznam endokrinnich disruptort
11.3 Dalsi udaje
Pfi vdechovani: Mtize zptisobit lehké podrazdéni dychaciho tistroji, nosni sliznice a sliznice v krku.
Kontakt s o¢ima: Drazdi o¢i. Mize zpUsobit zarudnuti, slzeni, bolest a zhorSené vidéni.
Kontakt s pokozkou: Muze zptsobit podrazdéni, dehydrataci, zarudnuti
Pfi poziti: Pfi vétSim pfijatém mnozstvi mlize nastat zvraceni, bolest zaludku, prijem.
— informace se tykaji pouZité suroviny v pevném stavu (100% soda)

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Parametr / Doba trvani testu / Vysledek / Testovany organismus
Ryby
LC50, 96 hod., mg/I : 300 Lepomis macrochirus
Rasy
Data nejsou k dispozici.
Dafnie
EC50, 48 hod., dafnie (mg/l): méné nez 100 Ceriodaphnia sp.
Bakterie
Data nejsou k dispozici.
12.2 Perzistence a rozloZitelnost
Anorganicka latka, netyka se. Nemohou byt odstranény z vody biologickymi Cisticimi postupy. Produkty rozkladu:
kyselina uhli¢itd/hydrogenuhlicitan.
12.3 Bioakumulaéni potencial
Data nejsou k dispozici. Pro anorganické latky je irelevantni.
12.4 Mobilita v v padé
Data nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Vyrobek nesplituje kritéria pro zarazeni mezi latky PBT nebo vPvB.

12.6  Viastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systém

Pro smé&s nejsou relevantni udaje k dispozici.
12.7 Jiné nepriznivé ucinky
Alkalita latky bude mit lokalni vliv na ekosystémy citlivé na zmény pH.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
a) Vhodné metody pro odstraiovani smési nebo piipravku a znecisténého obalu:
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b)

c)

d)

Nespotiebované zbytky a pripravek zachyceny pfi tniku se likviduje jako nebezpecny odpad

Oznaceny odpad piedat k odstranéni v¢etné identifikacniho listu odpadu specializované firmé s opravnénim
k této ¢innosti.

Zted’te mnozstvim vody. Pii likvidaci zbytkt produktu a jeho oballi je nutno postupovat v souladu se
zékonem o odpadech ve znéni v§ech provadécich predpist. Se zneisténymi obaly je nutno zachazet jako s
produktem.

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni.

Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.

Jestlize se tento ptipravek a jeho obal stanou odpadem, musi koneény uzivatel pridélit odpovidajici kod
odpadu podle vyhlasky €. 381/2001 Sb. v platném znéni.

Doporuéené zafazeni podle katalogu: 16 05 07

Doporudeny zptisob odstrafiovani znec€isténého obalu

Ko6d odpadu:

15 01 02 Plastové obaly

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé,

15 02 02 Absorp¢ni ¢inidla, filtracni materialy, (véetné olejovych filtri jinak blize neurcenych), Cistici
tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami

Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpisob nakladani s odpady

Latka je tuh4, rozpustna ve vodé

Zamezeni odstranéni odpadi prostfednictvim kanalizace

Neni uvedeno.

Zvlastni bezpeénostni opatieni pro doporucené nakladani s odpady

Nejsou uvedeny.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7
14.8

Neni nebezpeénym zboZim pro prepravu.

UN ¢islo nebo ID dcislo

Oficialni (OSN) pojmenovani pro pifepravu
Pozemni preprava ADR -
Zeleznicni preprava RID -
Namorni preprava IMDG: -

Letecka preprava -
ICAO/IATA:
Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
Pozemni preprava Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG: Letecka preprava
ADR ICAO/IATA:
Klasifikace
Pozemni preprava Zeleznicni preprava RID
ADR
Obalova skupina
Pozemni preprava Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG: Letecka preprava
ADR ICAO/IATA:

Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi

Neni latkou/smési nebezpecnou pro zivotni prostredi pii pfeprave.
Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele

Nejsou

Namoini hromadna pieprava podle nastroji IMO
Identifika¢ni ¢islo nebezpec¢nosti (Kemler)

Pozemni preprava

ADR

Bezpecnostni znacka
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Pozemni preprava Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG: Letecka preprava
ADR ICAO/IATA:
Poznamka
Pozemni preprava Zeleznicni preprava RID Ndamorni preprava IMDG: Letecka preprava
ADR ICAQ/IATA:
Latka znecist'ujici mofe: ne PAQ:
EmS: CAOQ:

Neptepravuje se

ODDIL 15: Informace o piedpisech

151

15.2

Predpisy tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi /specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Ceské predpisy:

Zakon €. 350/2011 Sb. O chemickych latkach a chemickych piipraveich a o zméné nékterych zakont — v platném
znéni véetné provadécich pravnich piedpist k tomuto zakonu.

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi — v platném znéni.

Zakon ¢. 301/2004 Sb., o drahach v platném znéni.

Zakon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé a vyhlaska ¢. 64/1987 Sb., o evropské dohodé o mezindrodni silni¢ni
prepravé nebezpecnych véci (ADR) v platném znéni.

Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.

Zakon €. 262/2006 Sb., zékonik prace v platném znéni.

Naftizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci — v platném znéni.

Na latku/smés se mimo jiné vztahuji nasledujici predpisy EU:

Natizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 1272/2008/ES v platném znéni.

Natizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 1907/2006/ES v platném znéni.

Natizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 648/2004/ES o detergentech v platném znéni.

Smérnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znéni.

Smérnice Evropského parlamentu ¢. 98/2008 o odpadech, v platném znéni.

Posouzeni chemické bezpec¢nosti

Pro uhlic¢itan sodny bylo provedeno vyrobcem. K latce dodany expoziéni scénare, informace ze scénare jsou
zapracovany do bezpecnostniho listu.

ODDIL 16: Dalsi informace

a) Zmény provedené v bezpecnostnim listu v rdmci revize
1.1z 1.1.2021 Formalni upravy dle Naf. EU 878/2020. Vécné zmény provedeny v oddilech oznacenych *
b)  Kli¢ nebo legenda ke zkratkdm

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi
k nepfiznivym u¢inktim)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pii které nedochézi k
nepfiznivym G¢inkim)

PEL ptipustny expozi¢ni limit dlouhodoby (8 hodin)

NPK-P nejvyssi piipustna koncentrace, kratkodoby limit

CLP nafizeni ES 1272/2008

REACH nafizeni ES 1907/2006

PBT latka perzistentni, bioakumulujici se a toxicka zaroven

vPvB latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulujici se

Eye Irrit. 2 Vazné podrazdéni oéi, kategorie 2

c) Dilezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vychézeji z nasich nejlepSich znalosti a soucasné legislativy. Bezpe¢nostni list byl
dale zpracovan na podkladé originalu bezpecnostniho listu poskytnutého vyrobcem.

d) Seznam pfislusnych standardnich vét o nebezpecnosti
H319 Zptsobuje vazné podrazdéni oci.

e) Pokyny pro skoleni
Bézné skoleni pro zachdzeni s chemickymi latkami. Seznidmit pracovniky s doporué¢enym zplisobem pouZiti,
povinnymi ochrannymi prostiedky, prvni pomoci a zakdzanymi manipulacemi se smési
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f)  Dalsi informace

Udaje v tomto Bezpec¢nostnim listu odpovidaji nadim sou¢asnym znalostem. Bezpeénostni list je sestaven na
zaklad¢ piilohy natizeni 1907/2006/ES. Klasifikace byla provedena vypoctovou metodou na zakladé
vlastnosti latky/slozek smési postupy stanovenymi v nafizeni (ES) €. 1272/2008. Dané pracovni podminky
uzivatele se vymykaji nagim znalostem i moznosti kontroly.
Uzivatel je zodpovédny za dodrzovani veskerych nutnych zakonnych smérnic.




