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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 ldentifikator vyrobku

Nézev: AVA Octovy odstraiiova¢ vodniho kamene
Latka / smés: Smés
1.2  Prislu$na urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uréend pouZiti: Odstranova¢ vodniho kamene.
Nedoporucend pouZiti: Latku Ize pouzivat pouze pro uréena pouziti.
1.3  Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel: Hlubna vyrobni druzstvo
Misto podnikani nebo sidlo: Biezina 57, 679 05 Biezina, CR
Telefon: +420 545 425 111

fax.: +420 545 211 606

Adresa elektronické posty odborné zptisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list:
info@hlubna.cz

1.4  Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha

(neptetrzite) +420-224919293

+420-224915402

Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Smés neni klasifikovana jako nebezpecna.

Klasifikace podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008 Kody tfidy a kategorie nebezpe¢nosti;
Kédy standardnich vét o nebezpecnosti

Zadne
Nebezpecné ucinky na zdravi: Zadné nejsou znamé
Nebezpecné ucinky na zivotni prostiedi. Neni klasifikovana jako nebezpeéna pro zivotni prostiedi.
Fyzikalné-chemické G¢inky Nema klasifikované nebezpeéné fyzikalné-chemické vlastnosti.
2.2 Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti zadny
Signalni slovo zadné
Standardni véty o nebezpecnosti zadné
Pokyny pro bezpecné zachéazeni zadné
Dopliikové informace na etiketé EUH210 Na vyzadani je k o dispozici bezpe¢nostni list
Slozky smési k uvedeni na etiketé zadné
Dopliiujici informace Slozky podle 648/2004/EC: zadné
2.3 DalSi nebezpecnost
Latka neni hodnocena jako PBT nebo vPVvB.
ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.2  Smési
Vodny roztok kyseliny octové
Identifikator slozky / Koncentrarce / In(vl?xové Cislo Klasifikace podle narizeni (ES) ¢.
Registracni ¢islo K rozmezl C}S’lo CAS 1272/2008
oncentrace Cislo ES
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Flam. Lig. 3; H226
Skin Corr. 1A; H314
Eye Dam. 1; H318

Kyselina octovd* 5_ <10 % 6076_2_(;_%__%0_6 specificky koncentracni limit:
01-2119475328-30-XXXX ° 900-580-7 Skin Corr. 14; H314: C>90 %

Skin Corr. 1B; H314: 25 % <C <90 %
Skin Irrit. 2; H315: 10 % <C<25%
Eye Irrit. 2; H319: 10 % <C <25 %

Pozndmka: uvedena klasifikace odpovida 100 % koncentraci latky.
* latky, pro které existuji expozi¢ni limity v pracovnim prostiedi.
Poznédmka: PIné znéni H-vét je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

4.2

4.3

Popis prvni pomoci

Pfi vyskytu symptomt nebo v piipadé pochybnosti vyhledat 1ékatfskou pomoc.

Projevuji-li se zdravotni potiZe, nebo mate-li pochybnosti, rovnéz vyhledejte 1ékatskou pomoc a poskytnéte ji
informace z tohoto bezpeénostniho listu.

Pfi nadychani: Postizené¢ho premistit na ¢erstvy vzduch; pii pietrvavajicich potizich se porad'te s 1ékafem
Pti styku s kizi: Okamzité svléci kontaminovany odév a obuv, omyt postizené misto mydlem a vodou
Pfi zasazeni o¢i: ~ Nekolik minut opatrné vyplachovat Siroce rozeviené oc¢i vodou; vyjmout kontaktni ¢ocky,

jsou-li nasazeny, a pokud je 1ze vyjmout snadno; chranit nezasazené oko; pretrvava-li
podrazdéni vyhledat 1ékate

Pii poziti: Vyplachnout Gsta vodou a poté v\pit velké mnozstvi vody; nepodavat mléko a alkoholické
napoje; nikdy nepodavat nic sty osobam v bezvédomi; vyhledat 1¢kate

Pii inhalaci: Uginky se neodekéavaji.

Stykem s kuzi: Misty mize pusobit drazdive.

Stykem s o¢ima: MiZe zpusobit zarudnuti, slzeni, bolest a slabost zraku.

P1i poziti: Poziti vétstho mnozstvi miZe nastat zvraceni, bolesti zaludku.

Pokyny tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetieni

Specialni prostfedky nejsou ureny. LéCba je symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haeni poZiru

5.1

5.2

53

Hasiva

Latka neni hotlava.

Vhodna hasiva: Voda, péna. Pfizptsobit latkam hoficim v okoli.

Nevhodna hasiva:  Pfizptisobit latkam hoficim v okoli.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi pozaru po odpareni vody mtze dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého.

Pokyny pro hasice

Pouzit dychaci pfistroj; jimat hasici vodu, nenechat unikat hasici vodu do kanalizace; zbytky po pozaru a
zachycena hasici voda museji byt likvidovany jako odpad v souladu s platnymi ptedpisy

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tiniku

6.1

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Pouzivat osobni ochranné pomicky, zajistit dostatecné vétrani, viz odd. 8

Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi

Zabranit vniknuti do kanalizace, ptidy nebo spodnich ¢i povrchovych vod.

Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢iSténi

Rozlitou smés pokryjte vhodnym absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné absorp¢ni
materialy), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a zneskodnéte podle oddilu 13. Pti uniku velkého mnozstvi
smesi informujte prislusné urady. Po odstranéni smési omyjte kontaminované misto velkym mnozstvim vody nebo
jiného vhodného ¢isticiho prostiedku. Nepouzivejte rozpoustédla.

Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7,8 a 13
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1  Opatieni pro bezpecné zachizeni

Zabranit styku s kizi a o¢ima, pouzivat osobni ochranné pomtcky (viz. Oddil 8), pfi manipulaci nejist, nepit a

nekoufit; zajistit dostatecné vétrani. Po praci si dikladné omyjte ruce vodou.

7.2  Podminky pro bezpecné skladovani litek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovat na suchém misté v tésn€ uzavienych obalech, teplota skladovani 10 -

7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti
K odstraniovani vodniho kamene.

30°C

ODDIL 8: Omezovani expozice /osobni ochranné prostiedky

8.1  Kontrolni parametry
Expozi¢ni limity podle Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni:

Nazev latky (slozky): CAS n?glirl;ﬁ Tnz}/(r:z
Kyselina octova 64-19-7 25 35
Kyselina octova
DNEL pracovnici: Hodnota
Inhalaéné - dlouhodoba expozice, mistni u¢inky 25 mg/m°
Inhala¢né - kratkodoba expozice, mistni G¢inky 25 mg/m°
DNEL populace:

Inhala¢né - dlouhodoba expozice, mistni uéinky 25 mg/m°
Inhala¢né - kratkodoba expozice, mistni G¢inky 25 mg/m°
Sladka voda 3,058 mg/l
Moftska voda 0,306 mg/I
Sporadické uvoltiovani 30,58 mg/I
Cistirna odpadnich vod 85 mg/l
Sladkovodni sediment 11,36 mg/kg/den
Motsky sediment 1,136 mg/kg/den
Puda 0,47 mg/kg/den

8.2  Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly
Zabezpecit dobré vétrani pracovisté. Pouzivat osobni ochranné prostredky.

Tam kde existuje néjakd moznost zasazeni zaméstnanci je vhodné pro poskytnuti prvni pomoci ziidit v pracovni
oblasti fontanku na vyplach o¢i a bezpe¢nostni sprchu (minimalné vhodny vytok vody). Zajistéte dobré vétrani

pracovisté. Technickymi a organiza¢nimi opatfenimi je tfeba dosahnout takového stavu, aby nebyla prekracovana

nejvyssi piipustna koncentrace latky v pracovnim ovzdusi, a aby byl vyloucen ptimy kontakt s latkou.

Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite. Po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a oSetiete vhodnym reparacnim

krémem. Dodrzujte bezpecnostni pokyny pro praci s chemikaliemi.
Individudlni ochrannd opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedkii

Ochrana dychacich Za normalnich podminek pouZiti neni nutna.

cest: Pfi vysSich koncentracich (pfi pfekroceni hodnot expozic¢nich limit) maska s filtrem proti
organickym pardm a aerosolim, typ A.

Ochrana oci: Tésné priléhavé ochranné bryle.

Ochrana rukou: Za normalnich podminek pouziti neni nutna.

Pti dlouhodobém pouzivani ochranné rukavice odolné chemickym vliviim s piktogramem
pro chemické nebezpeci. Dbejte doporuceni vyrobce rukavic pti vybéru vhodné tloustky,
materiadlu a propustnosti. Ochranné rukavice musi vyhovovat specifikacim smérnice rady

ES 89/686/EHS a z normy CSN EN374 —1 - 3.
Pti poskozeni je nutné rukavice ihned vyménit.
Ochrana kuze: Vhodny odolny ochranny odév. Vhodna obuv.
Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Zabraiite Uniku do kanalizace, pady a vody.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

| Skupenstvi: | kapalina
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9.2

Barva

Cira az mirné€ nazloutla

Zéapach:

Slaby, octovy

Prahova hodnota zapachu:

Informace neni k dispozici

Bod tani/bod tuhnuti (nevztahuje se na plyny)

Informace neni k dispozici

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu

Informace neni k dispozici

Hoflavost (plyny, kapaliny, tuhé latky)

neni horlava

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti (nevztahuje se
na tuhé latky)

Nevztahuje se

Bod vzplanuti (°C):

Nevztahuje se

Teplota samovzniceni (°C):

Informace neni k dispozici

Teplota rozkladu:

Informace neni k dispozici

pH (pii 20°C): 0,5-2,5 (20 °C)

Viskozita: Informace neni k dispozici
Rozpustnost plné misitelny s vodou
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol / voda: log Pow = - 0,17 (kyselina octova)
Tlak pary Nevztahuje se

Hustota a/nebo relativni hustota (kapaliny a tuhé latky)

Informace neni k dispozici

Relativni hustota pary (plyny a kapaliny)

Nevztahuje se

Charakteristiky ¢astic (tuhé latky)

Netyka se

Rychlost odpafovani

Nevztahuje se

Vybusné vlastnosti:

Nema vybusné vlastnosti, slozky smési neobsahuji
chemické skupiny spojené s vybusnosti.

Oxidacni vlastnosti:

Informace neni k dispozici

Dalsi informace
74dné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita

Pfi dodrZeni uréeného zptisobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu

Chemicka stabilita

Latka je stabilni za danych podminek pouziti.
MozZnost nebezpeénych reakci

Nejsou zndmy

Podminky, kterym je ti‘eba zabranit
Teplo, zahtivani

Neslucditelné materialy

Nepouzivejte na hlinikové povrchy a povrchy citlivé na kyseliny.

Nebezpeéné produkty rozkladu
Pfi hoteni vznikaji oxidy uhliku.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 TInformace o tiidach nebezpe¢nosti vymezenych v naiizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita

Slozka Typ testu  Vysledek
Kyselina octova LD50 3310 mg/kg
LC50 > 40 mg/l

Cesta expozice

oralné

inhala¢né

Testovaci
organismus
potkan
potkan, 4 h

Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Latka neni klasifikovana jako akutné

toxicka.
Ziravost/drazdivost pro kuzi

Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci

Na zékladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zékladé dostupnych dajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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11.2

Mutagenita v zarodeénych buiikach
Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita
Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé¢ dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé¢ dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pri vdechnuti
Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
Informace o dalsi nebezpec¢nosti
Pokud je nam znamo, neobsahuje latky zafazené na seznam endokrinnich disruptorti

ODDIL 12: Ekologické informace

121

12.2

12.3

124

12.5

12.6

12.7

Toxicita
Kyselina octova
Akutni toxicita
Ryby: LC50: 75 mg/l (Lepomis macrochirus; 96 h)
LC50: 88 mg/l (Pimephales promelas; 96 h)
LC50: > 300,82 mg/l (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy); 96 h) (Smérnice OECD 203)
Dafnie: EC50: > 300,82 mg/l (Daphnia magna (perloo¢ka velka); 48 h) (Smérnice-OECD 202)
vodni kvét: EC50: > 300,82 mg/l (Skeletonema costatum (Moftské fasy); 72 h)
10-100 (Desmodesmus subspicatus (zelené fasy); 72 h) (Toxicita pro fasy; Smérnice OECD 201)
bakterie:  EC10: 1000 mg/l (Pseudomonas putida; 0,5 h)
Perzistence a rozlozitelnost
95%, 5 dni; snadno odbouratelna
Bioakumula¢ni potencial
Bioakumulace je nepravdépodobna
Mobilita v piadé
Data nejsou k dispozici.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Latka nema vlastnosti PBT a vPvB.
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systém
Pokud je nam znamo, neobsahuje latky zatazené na seznam endokrinnich disruptord.
Jiné nept¥iznivé ucinky
Nejsou znamy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

a) Vhodné metody pro odstraiovani smési nebo ptipravku a zne¢isténého obalu - pravnické osoby a fyzické

osoby opravnéné k podnikani

Zbytky latky stejné jako oplachové vody nesmi byt vypoustény do pudy, vefejné kanalizace ani do blizkosti
vodnich zdrojt a vodoteéi. Neodstrafiujte spole¢né s komunalnim odpadem.

Metody odstranéni piipravku a znecisténého odpadu: shromazdit do krytych kontejnert a nechat zlikvidovat
prostfednictvim specializované firmy v souladu s platnymi piedpisy (napt. COV).

160306 Organické odpady neuvedené pod &islem 16 03 05 (O)
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Metody odstranéni znecisténého obalu: pouzity, fadné vyprazdnény obal odevzdejte na sbérné misto
obalovych odpadi.
Nespotiebované zbytky a pripravek zachyceny pii uniku se odstrafiuje jako ostatni nebo nebezpecny odpad
Vv zé&vislosti na obsahu jinych znecist'ujicich latek. Oznaceny odpad predat k odstranéni (popf. cetn¢
identifika¢niho listu odpadu) specializované firmé s opravnénim k této ¢innosti. Pfi likvidaci zbytkt produktu
a jeho obalt je nutno postupovat v souladu se zakonem o odpadech ve znéni vSech provadécich predpisd. Se
znec€isténymi obaly je nutno zachazet jako s produktem.
Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni.
Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.
150202 Plastové obaly (O)
150203 Absorpéni ¢inidla, filtraéni materidly, Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod ¢islem 15 02
02 (O)

b)  Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpisob nakladani s odpady
Latka je kapalna, misitelna s vodou

€) Zamezeni odstranéni odpadii prostiednictvim kanalizace
Neni uvedeno.

d) Zvlastni bezpe¢nostni opatfeni pro doporuc¢ené nakladani s odpady
Nejsou uvedeny.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

141

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

Neni nebezpeénym zboZim pro prepravu.
UN ¢islo nebo ID ¢islo
Nepodléha predpisim pro pfepravu
Oficialni (OSN) pojmenovani pro pifepravu
Nepodléha piedpisim pro pfepravu
Trida/tridy nebezpecnosti pro piepravu
Nepodléha predpisim pro prepravu
Obalova skupina
Nepodléha piedpisim pro pfepravu
Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi
Neni latkou/smési nebezpecnou pro zivotni prostiedi pii preprave.
Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Nejsou
Namoini hromadna pieprava podle nastroju IMO
Nepodléha predpisim pro prepravu

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni piedpisy tykajici se latky

nebo smési

Narodni predpisy:

Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zmén€ nekterych zakonl v platném znéni
Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi v platném znéni.

Zékon ¢. 301/2004 Sb., o drahach v platném znéni.

Zékon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni doprave a vyhlaska ¢. 64/1987 Sb., o evropské dohodé o mezinarodni silni¢ni
preprave nebezpecnych véci (ADR) v platném znéni.

Zékon ¢. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.

Zékon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni

Zakon €. 262/2006 Sb., zékonik prace v platném znéni.

Naftizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni.
Smérnice Rady 1991/689/EHS o nebezpecnych odpadech, v platném znéni.

Na latku/smés se mimo jiné vztahuji nasledujici predpisy EU:

Natizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 1272/2008/ES v platném znéni.

Natizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 1907/2006/ES v platném znéni.

Narizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 648/2004/ES o detergentech v platném znéni.

Smérnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znéni.

Smérnice Evropského parlamentu ¢. 98/2008 o odpadech, v platném znéni.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
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ODDIL 16: Dalsi informace

a) Zmény provedené v bezpecnostnim listu v ramci revize

1.0 11.2.2022  Prvni vydani
b)  KIli¢ nebo legenda ke zkratkam

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pti které nedochazi k
nepiiznivym t€inktim)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pti které nedochézi k
nepiiznivym t¢inktim)

PEL ptipustny expoziéni limit dlouhodoby (8 hodin)

NPK-P nejvyssi pripustnd koncentrace, kratkodoby limit

CLP natizeni ES 1272/2008

REACH natizeni ES 1907/2006

PBT latka perzistentni, bioakumulujici se a toxicka zaroven

vPvB latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulujici se

Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 2

Skin Irrit. 2 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 2

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 1

Skin Corr. 1A, 1B Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie 1A, 1B

Flam. Lig. 3 Hoftlava kapalina a pary

c) Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepsich znalosti a soucasné legislativy. Bezpe¢nostni list byl
dale zpracovan na podkladé originalu bezpe¢nostniho listu poskytnutého vyrobcem.

d) Seznam ptislusnych standardnich vét o nebezpecnosti

H315 Drazdi kuzi.

H318 Zptsobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oéi.

H314 Zpusobuje t€zké poleptani kuize a poskozeni oéi.
H226 Hoftlava kapalina a pary

EUH210 Na vyzadani je k o dispozici bezpe¢nostni list

e) Pokyny pro $koleni
Bézné Skoleni pro zachazeni s chemickymi latkami. Seznamit pracovniky s doporuc¢enym zptisobem pouziti,
povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a zakdzanymi manipulacemi se smési

f)  Dalsi informace
Udaje v tomto Bezpec¢nostnim listu odpovidaji na§im sou¢asnym znalostem. Bezpeénostni list je sestaven
podle piilohy II natizeni 1907/2006/ES. Klasifikace byla provedena vypoctovou metodou na zakladé
vlastnosti jednotlivych slozek smesi postupy stanovenymi v natizeni (ES) ¢. 1272/2008.
Dané pracovni podminky uzivatele se vymykaji naSim znalostem i moznosti kontroly. Uzivatel je
zodpoveédny za dodrzovani veskerych nutnych zakonnych smérnic.




