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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku
Nazev: CIKULI
Latka / smés: smés
Identifikac¢ni ¢islo: nema
Registracni Cislo: nema
1.2 Piislu$na urcena pouZziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouZziti: Smés organickych rozpoustédel k ¢isténi mastnych skvrn piedevsim z textilii.
Nedoporuéena pouZiti: Smés 1ze pouzivat pouze pro uréend pouZiti.
1.3 Podrobné Gidaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Dodavatel: HLUBNA chemické vyrobni druzstvo v Brné
Misto podnikani nebo sidlo: Zébrdovicka 10
658 29 Brno
Telefon: +420 545 425 111
fax.: +420 545 200 606
Adresa elektronické posty odborné zptisobilé osoby odpoveédné za bezpecnostni list:
info@hlubna.cz
14 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, Praha
(nepfetrzit€) +420-224919293
+420-224915402
Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat
ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti
21 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) Kody tridy a kategorie nebezpecnosti;
¢. 1272/2008 kody standardnich vét o nebezpecnosti
Flam. Liqg. 2; H225
Asp. Tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
Aguatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
Nebezpecné Gcinky na zdravi: Drazdi kuzi, zptisobuje vazné podrazdéni o¢i, zptisobuje ospalost nebo zavraté. Pti

poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smirt.
Nebezpecné ucinky na Zivotni prostfedi.  \/ysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ginky.

Fyzikalné-chemické ucinky Je klasifikovéana jako hoflava kapalina kategorie 2

2.2 Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo Nebezpeti

Standardni véty o nebezpecnosti H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H304 Pii poziti a vniknuti do dychacich cest miize zptsobit smrt.

H315 Drazdi kuzi.
H319 Zpisobuje vazné podrazdeéni o¢i.
H336 Mize zpisobit ospalost nebo zavraté.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
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Pokyny pro bezpecné zachazeni

Slozky smési k uvedeni na etiketé
Pozadavky na uzavéry odolné proti

otevieni détmi a hmatatelné vystrahy

Dopliujici tdaje

2.3 Dalsi nebezpec¢nost

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chraiite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi
zdroji zapaleni. Zakaz koufeni

P233 Uchovavejte obal tésné uzavieny.

P403 + P235 Skladujte na dobie vétraném misté. Uchovavejte v chladu.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobie vétranych prostorach. P280
Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.

P301 +P310 PRI POZITI: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO/Iékate

P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P273 Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostiedi

P5010dstraiite obsah/obal odevzdanim ve sbérné nebezpeéného odpadu.
cyklohexan, aceton, pentan, isopropylalkohol

Obal musi byt opatien hmatatelnou vystrahou pro nevidomé a uzavérem odolnym
proti otevieni détmi.

Slozky podle nafizeni 648/2004/EC:

30 % a vice alifatické uhlovodiky

VOC = 1,0 kg/kg

Smés ani jeji slozky nejsou klasifikovany jako PBT nebo vPvB a nejsou k datu vyhotoveni bezpe¢nostniho listu vedeny na
kandidatské listiné pro pfilohu XIV natizeni REACH.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

3.2 Smési

Popis smési: smés organickych rozpoustédel

Identifikator slozky / Obsah I“gfs"lgvé;'ss"’ Klasifikace
Registraéni ¢islo % hm. Cislo ES dle 1272/2008/ES
Flam. Lig. 2 | H225
Cyklohexan* 601-017-00-1 Asp. Tox. 1 | H304
Skin Irrit. 2 | H315
/cyclohexane/ 30-50 110-82-7 STOTSE 3 | H336
01-2119463273-41-XXXX 203-806-2 Aquatic Acute 1 | H400 M=1
Aquatic Chronic1 | H410 M=1
Aceton* 606-001-00-8 Flam. Liq. 2 | H225
. Eye Irrit. 2 | H319
/acetone; propan-2-one, propanone/ 10-20 67-64-1 STOT SE 3 | H336
01-2119471330-49-xxXX 200-662-2 EUH066
Flam. Lig. 1 | H224
pentan*® ANRNN. Asp. Tox. 1 | H304
/normalni pentan, pentane/ 5-15 601103(-)26(-)8 1 STOT SE 3 | H336
01-2119459286-30-XXXX 203-692-4 Agquatic Chronic 2 H411
EUHO066
603-002-00-5 .
Ethanol* 5_15 64-17-5 Flam. Liq. 2 | H225
Jethyl alkohol/ 200-578-6 Eye Irrit. 2 | H319
01-2119457610-43-00x Specificky konc. limit: Eye Irrit 2: ¢ > 50 %
*
;S?c?r;np_g'_%'l‘f?;o'm | alcohol 603-117-00-0 Flam. Lig. 2 | H225
iSopFrJopanoI ; propy ' 5-15 67-63-0 Eve Irrit. 2 | H319
01-2119457558-25-xxxX 200-661-7 STOT SE 3 | H336
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Flam. Lig. 2 | H225
uhlovodiky, C6, isoalkany, - Asp. Tox. 1 | H304
<5 9% n-hexanu*(*) 5-<10 - STOT SE 3 | H336
01-2119484651-34-XXXX 931-254-9 Skin Irrit. 2 | H315
Aquatic Chronic 2 | H411
. - H225
uhlovodiky, C6-C7, ) Flam. Lig. 2 H304
isoalkany, cyklické, <5 % n- 1_5 ) Asp. Tox. 1 H336
hexanu*(*) 926-605-8 STOTSE 3 Ha11

01-2119486291-36-XXXX Aquatic Chronic 2 EUHO66

Flam. Lig. 2 | H225
Asp. Tox. 1 | H304
STOT SE 3 | H336
N-hexan® <15 OOk aT 000 STOTRE2 | H373
In-hexane/ 203-777-6 ) Repr. 2 | H361f
01-2119480412-44-XxXX _ Skim Irrit. 2| H315
Aquatic Chronic 2 H411

Ve smési pritomny jako slozka UVCB latky. Specificky konc. limit: STOT RE 2; H373:

C>25%
Butanon* 606-002-00-3 Flam. Lig. 2 Eﬁg
/butanone; ethyl methyl ketone/ <1 78-93-3 Eye Irrit. 2 H336
01-2119457290-43-XXXX 201-159-0 STOT SE 3 EUH066

603-001-00-X Flam. Lig. 2 | H225

e 307445000 Stopy 67-56-1 Acute Tox. 3 | H331,H301, H311
200-659-6 STOTSE 1 | H370

Poznamka: Uvedend klasifikace odpovida 100% koncentraci latky. PIné znéni H-vét je uvedeno v oddile 16.

* Latky, pro néz existuji expozicni limity Spolecenstvi pro pracovni prostredi.

(*) UVCB - latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkty nebo biologické materialy

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Ve vsech piipadech zajistit postizenému télesny a dusevni klid a zabranit prochlazeni. V ptipadé pochybnosti, nebo pokud
symptomy pietrvavaji, vyhledat 1ékafskou pomoc, pti zasazeni o¢i vzdy. Postizenému v bezvédomi nikdy nic nepodéavat. Dbejte
osobni bezpec€nosti pii zachrannych pracich.

Pti nadychéni:

resuscitaci (umélé dychani, masaz srdce) a ptivolejte 1ékatskou pomoc.

Pfi styku s kuzi:

rozpoustédla ani fedidla. Pokud potize pfetrvavaji, vyhledat 1¢katskou pomoc.

Pfi zasazeni o¢i:

Pterusit expozici, dopravit postizeného na ¢erstvy vzduch, klid, teplo. V piipadé bezvédomi zahajte
Odstranit kontaminovany odév a dikladné omyt vodou (nejlépe vlaznou) a mydlem. Nepouzivat

Vyplachovat mirnym proudem vody alespon 15 minut. Drzte pfitom o¢ni vicka Siroce oteviena pomoci

palce a ukazovacku. V piipadé, ze postizeny nosi kontaktni ¢ocky, vyjméte je pfed vyplachovanim o¢i,

jde-li to snadno. Vyhledat odbornou lékatskou pomoc.
Vyplachnéte tsta vodou, dejte napit vody, zvraceni nevyvolavejte. Zvraci-1i postizeny sim, pfidrzujte ho

Pti poziti:

zezadu Vv pase, hlava postizeného nize pasu a dohled do piijezdu 1ékafe.
4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky
Smés ma narkotické t€inky, silna expozice mize piejit v kieCe a ochrnuti dychani. Mize poskodit po dlouhé masivni expozici
jatra nebo ledviny. Kazi a o¢i drazdi. Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zptisobit vazné chemické zanéty plic.
Chronické pisobeni — slabé poskozeni jater a ledvin, které se vétSinou po vymizeni expozice dale nerozviji.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni
Lékaiské oSetieni zajistit pii poZiti a zasaZeni o¢i. Nejsou antidota, symptomaticka 1é¢ba. Lécbu 1ze konzultovat v TIS, viz bod

vvvvvv

1.4 tohoto BL.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:
Nevhodn4 hasiva:

5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi hofeni vznikaji toxické a drazdivé plyny (oxidy dusiku, oxidy uhliku). Pary mohou vytvofit se vzduchem vybusnou smés,

CO,, hasici prasky, alkoholim odolné péna (vodni tiist’ pii velkych pozarech).
Silny vodni proud — roznasi poZar.

jsou t&zsi nez vzduch, mohou se §ifit do spodnich pater a tam vytvofit nebezpecnou koncentraci (znovuvzplanuti, vybuch).

5.3 Pokyny pro hasice

Pouzijte samostatny dychaci ptistroj, protichemicky ochranny odév. Ochlazujte zasobniky s vyrobkem, nebo pokud je to
bezpecné, odstrarite je vcas z dosahu pozaru. Hasici vody pokud mozno smérovat na ¢istirnu vod, zabranit zasazeni spodnich

vod a pudy.




Cislo verze: 5.2
Hl Ubn a (REACH) 2020/878 Nahrazuje verzi: 5.1 ze dne 8.4.2019
CIKULI Strana: 4/14

BEZPECNOSTNI LIST Datum vydani:  12.9.2008
P . < Datum revize: 1.1.2021
podle natizeni Evropského parlamentu a Rady(ES) ¢. 1907/2006

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1

6.2

6.3

6.4

Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pouzijte ochranné pomticky, viz oddil 8. Neptipustit volny pohyb osob v misté iniku. Odstranit mozné zdroje vzniceni. Zabranit
pfimému styku s latkou, nevdechujte pary, aerosoly. Mistnosti dobife vétrat. Je tfeba zabezpecit dikladné vétrani a vypnout
elektricky proud. NepouZivat jiskfivé nafadi, pozor na statickou elektiinu, nekufte. Dal$i ochranna opatieni — viz oddil 7.
Opati'eni na ochranu Zivotniho prostiedi

Zabranit dal§imu uniku produktu. Zamezit tniku do vodnich toki, pidy a kanalizace. Pokud tomu nelze zabranit, informovat
okamzité pfislusné utady (policii a hasice).

Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Podle mnozstvi uniklé kapaliny latku bud’ nejdiive ohradit a odCerpat (velké tniky), nebo pifi malych unicich absorbovat
vhodnym absorpénim materidlem (vermikulit, suchy pisek), shromazdit do oznacenych uzaviratelnych nadob a zlikvidovat
podle b. 13. Zbytky splachnout vodou a zachytit pro zneskodnéni jako odpad. Je-li poskozen obal, pfemistéte obsah do obalu
nového, neposkozeného a fadné znovu oznacte.

Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7, 8, 13.

ODDIL 7: Zachézeni a skladovani

7.1

7.2

7.3

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Pouzivat osobni ochranné pomticky (viz oddil 8). Dostate¢na ventilace ptipadné odsavani par na pracovisti (pary jsou tézsi nez
vzduch). Zabratite tvorb& aerosolu. Zajistit pitnou vodu pro poskytnuti prvni pomoci. Pt znegisténi zajistit vy¢isténi ochrannych
pomicek pied dalsi praci. Udrzujte na pracovisti Cistotu a potradek. Elektrickd instalace, vcetn¢ osvétleni, musi byt v
nevybusném provedeni. Chranite pfed otevienym ohném a elektrostatickym nabojem (zemnéni). Pfi praci nejezte, nepijte a
nekuite. Pfed vstupem do prostor odpocinku nebo stravovani odlozte zneci§téné ochranné pomicky. Po praci se umyjte peclivé
teplou vodou a mydlem, osprchujte se. Pouzijte ochranny krém.

Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych liatek a smési

Skladujte v t&sn& uzavienych originalnich obalech na suchém, dobfe vétraném misté pii teplotd +5 az +25 °C. Skladovat
V puvodnich tésné uzavienych obalech na suchém, chladném a dobie vétraném misté. Chranit pted horkem, statickym nabojem,
piimym slune¢nim svitem a otevienym plamenem. Neskladovat spole¢né s oxida¢nimi latkami.

Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouziti

Viz oddil 1.

ODDIL 8: Omezoviani expozice /osobni ochranné prostiedky

8.1

Kontrolni parametry
Expozi¢ni limity podle Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni:

Nazev latky (slozky): CAS PEL NPK-P Factor pfepoctu Poznamka
mg/m® mg/m?* na ppm
aceton 67-64-1 800 1500 0,421 |
cyklohexan 110-82-7 700 2000 0,290 |
ethanol 64-17-5 1000 3000 0,532
hexan, isomery 1000 2000 0,284 |
n-hexan 110-54-3 70 200 0,284 I,D,P
n-heptan a jeho isomery 1000 2000 0,244 |
2-Butanon 78-93-3 600 900 0,339 [
pentan a isopentan 109-66-0 3000 4500 0,339 *
iso-propanol 67-63-0 500 1000 0,407 |
methanol 67-56-1 250 1000

Poznamka | - drdzdi sliznice ( oci, dychaci cesty) resp. kiizi.
D - pfi expozici se vyznamné uplatiiuje pronikani latky kiizi
P - u latky nelze vyloucit zavazné pozdni ucinky
* - UNPK-P je bran zretel na fyzikdalné —chemické vlastnosti (napr. vybusnost)

Koncentraéni limity Spolecenstvi dle Smérnice EU 2000/39, v platném znéni

Nizev latky (slozky): CAS 8 h (mg/m®) kritkodobé (mg/m°)
aceton 67-64-1 1210 -
cyklohexan 110-82-7 700 -

n-hexan 110-54-3 72 -

n-heptan 142-82-5 2085 -
2-Butanon 78-93-3 600 900

pentan a isopentan 109-66-0/78-78-4 3000 -

methanol 67-56-1 250 1000

Sledovaci postupy:
Zajistit plnéni nafizeni vlady 361/2007 Sb. a plnit povinnosti v ném obsazené.
Biologické limitni hodnoty:
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Latka Ukazatel Limitni hodnoty Doba odbéru
Methanol Methanol 15 mg/l 0,47 mmol/I konec smény
Hodnoty DNEL a PNEC:

uhlovodiky, C¢-C5, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu:

DNEL dermalni, chronicka, zaméstnanci: 13 964 mg/kg bw/den (systémové tcinky)
DNEL dermalni, chronicka, vetejnost: 1377 mg/kg bw/den (systémové Gcinky)
DNEL inhalaéni, dlouhodoba, zamé&stnanci: 5306 mg/m? (systémové ti¢inky)
DNEL inhalaéni, dlouhodoba, veiejnost: 1131 mg/m® (systémové uginky)

DNEL oralni, chronicka, vefejnost: 1301 mg/kg bw/den (systémové G¢inky)

PNEC pii registraci nebyly stanoveny.

uhlovodiky, Cg, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu:
Data totozna s daty pro uhlovodiky, Cg-C5, isoalkany, cyklické, < 5 % n-hexanu.

aceton:

DNEL dermalni, chronicka, zaméstnanci: 186 mg/kg bw/den (systémové ucinky)
DNEL dermalni, chronicka, verejnost: 62 mg/kg bw/den (systémové ucinky)
DNEL inhalaéni, dlouhodoba, zamé&stnanci: 1210 mg/m® (systémové ti¢inky)
DNEL inhalaéni, kratkodoba, zam&stnanci: 2420 mg/m?® (lokélni u&inky)

DNEL inhalaéni, dlouhodoba, veiejnost: 200 mg/m? (systémové uéinky)

DNEL oralni, chronickd, vetejnost: 62 mg/kg bw/den (systémové tiinky)

PNEC ¢erstva voda 10,6 mg/L
PNEC moie 1,06 mg/L
PNEC pierus. vypousténi 21 mg/L
PNEC BCOV 100 mg/l
PNEC sediment (mofe) 3,04 mg/kg
PNEC sediment (FW) 30,4 mg/kg
PNEC puda 29,5 mg/kg
cyklohexan:

DNEL dermalni, chronickd, zaméstnanci: 2016 mg/kg bw/den (systémové ucinky)

DNEL dermalni, chronicka, vefejnost: 1186 mg/kg bw/den (systémové ucinky)

DNEL inhalaéni, kratko- i dlouhodoba, zamé&stnanci: 700 mg/m® (systémové i lokalni Gi¢inky)
DNEL inhalaéni, dlouhodoba, vefejnost: 206 mg/m® (systémové G&inky i lokalni Giginky)
DNEL inhalaéni, kratkodoba, veiejnost: 412 mg/m? (systémové i lokalni Gicinky)

DNEL oralni, chronicka, vetejnost: 87 mg/kg bw/den (systémové ucinky)

PNEC c¢erstva voda 0,207 mg/L
PNEC mote 0,207 mg/L
PNEC pferus. vypousteéni 0,207 mg/L
PNEC BCOV 3,24 mg/l
PNEC sediment (mofe) 3,627 mg/kg
PNEC sediment (FW) 3,627 mg/kg
PNEC puda 2,99 mg/kg
ethanol:

DNEL dermalni, chronickd, zaméstnanci: 343 mg/kg bw/den (systémové ucinky)
DNEL dermalni, chronicka, vefejnost: 206 mg/kg bw/den (systémové t¢inky)
DNEL inhalaéni, dlouhodoba, zamé&stnanci: 950 mg/m® (systémové uginky)
DNEL inhalaéni, kratkodoba, zam&stnanci: 1900 mg/m® (lokalni G&inky)

DNEL inhalaéni, dlouhodoba, veiejnost: 114 mg/m® (systémové uginky)

DNEL inhalagni, kratkodobd, vefejnost: 950 mg/m® (lokalni ucinky)

DNEL oralni, chronicka, vetejnost: 87 mg/kg bw/den (systémové tiinky)

PNEC cerstva voda 0,96 mg/L
PNEC mote 0,79 mg/L
PNEC pferus. vypousteéni 2,75mg/L
PNEC BCOV 580 mgl/l
PNEC sediment (mofe) 2,9 mg/kg
PNEC sediment (FW) 3,6 mg/kg
PNEC ptda 0,63 mg/kg
pentan:

DNEL dermalni, chronicka, zaméstnanci: 432 mg/kg bw/den (systémové ucinky)
DNEL dermalni, chronicka, vetejnost: 214 mg/kg bw/den (systémové ucinky)
DNEL inhalaéni, dlouhodoba, zaméstnanci: 3000 mg/m? (systémové uéinky)
DNEL inhalaéni, dlouhodob4, vefejnost: 643 mg/m? (systémové uginky)

DNEL oralni, chronicka, vefejnost: 214 mg/kg bw/den (systémové ucinky)
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PNEC ¢erstva voda 0,23 mg/L

PNEC mofte 0,23 mg/L

PNEC pierus. vypousténi 0,88 mg/L

PNEC BCOV 3,6 mg/l

PNEC sediment (mofe) 1,2 mg/kg

PNEC sediment (FW) 1,2 mg/kg

PNEC puda 0,55 mg/kg

iso-propylalkohol
DNEL dermalni, chronicka, zaméstnanci: 888 mg/kg bw/den (systémové Gcinky)

DNEL dermalni, chronicka, vetejnost: 319 mg/kg bw/den (systémové ucinky)
DNEL inhalaéni, dlouhodob4, zamé&stnanci: 500 mg/m® (systémové uginky)
DNEL inhalaéni, dlouhodoba, veiejnost: 89 mg/m® (systémové uginky)
DNEL oralni, chronicka, vefejnost: 26 mg/kg bw/den (systémové ucinky)

PNEC ¢erstva voda 140,9 mg/L
PNEC mofte 140,9 mg/L
PNEC pierus. vypousténi 140,9 mg/L
butanon:

DNEL dermalni, chronicka, zaméstnanci: 1161 mg/kg bw/den (systémové ucinky)
DNEL dermalni, chronicka, vefejnost: 412 mg/kg bw/den (systémové G¢inky)
DNEL inhalaéni, dlouhodoba, zamé&stnanci: 600 mg/m® (systémové uginky)
DNEL inhalaéni, dlouhodoba, vefejnost: 106 mg/m® (systémové uginky)

DNEL oralni, chronicka, vefejnost: 31 mg/kg bw/den (systémové Gcinky)

PNEC &erstva voda 55,8 mg/L
PNEC mofe 55,8 mg/L
PNEC pferus. vypousténi 55,8 mg/L
PNEC BCOV 709 mg/l
PNEC sediment (mofe) 284,7 mg/kg
PNEC sediment (FW) 284,7 mg/kg
PNEC pida 22,5 mg/kg
n-hexan

DNEL dermalni, dlouhodob4, zaméstnanci: 11 mg/kg bw/den (systémové ucinky)
DNEL dermalni, dlouhodoba, vetejnost: 5,3 mg/kg bw/den (systémové Gcinky)
DNEL inhalaéni, dlouhodoba, zaméstnanci: 75 mg/m?® (systémové Gi&inky)
DNEL inhalaéni, dlouhodoba, veiejnost: 16 mg/m® (systémové uginky)

DNEL oralni, dlouhodoba, vetfejnost: 4 mg/kg bw/den (systémové ti¢inky)

PNEC ¢erstva voda data nejsou k dispozici
PNEC mote data nejsou k dispozici
PNEC pferus. vypousténi data nejsou k dispozici
PNEC BCOV data nejsou k dispozici
PNEC sediment (mofe) data nejsou k dispozici
PNEC sediment (FW) data nejsou k dispozici
PNEC pida data nejsou k dispozici

Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

Ventilace, odsavani par u zdroje. Ventilace by méla zajistit dosazeni povolenych limiti na pracovisti. Pti praci zabrarite
kontaktu s rozpalenymi pfedméty a zdroji zapaleni. Dbejte na dodrzeni ptedpisti k VOC.

Uvedené osobni ochranné pracovni prosttedky musi vyhovovat smérnici 89/686/EHS a natizeni vlady CR &. 21/2003 Sh. Jejich
rozsah je povinen stanovit uzivatel latky/smési dle ustanoveni zdkona 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni a natizeni

vlady 495/2001 Sb. dle situace na pracovisti.
Individudlni ochrannd opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedkii

Ochrana dychacich cest: pii zvySené tvorbé par polomaska nebo ochranna maska s filtrem proti org. pardm, typ A
Ochrana oc¢i a obliceje: tésné ochranné bryle pfi moznosti rozsttiku
Ochrana rukou: chemicky odolné rukavice (butyl-, nitril-kaucuk, ne kozené); silu rukavic a dobu

pruniku konzultujte s dodavatelem na zakladé hodnoceni rizik na pracovisti, u

butylkaucuku aspon 0,45 mm a 240 min..

Ochrana kuze: pracovni odév (napf. keprovy oblek), ochranna obuv, ¢epice

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Zabranit uniku smési do slozek Zivotniho prostiedi. DodrZet emisni limity.

*ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

Informace o0 zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

| Skupenstvi: [ kapalina
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9.2

Barva

bezbarva az nazloutla

Zépach:

charakteristicky po rozpoustédlech

Prahova hodnota zapachu:

Informace neni k dispozici

Bod tani/bod tuhnuti (nevztahuje se na plyny)

< -20°C (alifatické uhlovodiky)
7°C (cyklohexan)
-94,7 °C (Aceton)

Bod varu nebo pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu

45,3°C (smés)

36°C (97°F) [ASTM D1078] (alifatické uhlovodiky)
81°C (Cyklohexan)

Cca 56°C (Aceton)

Hoflavost (plyny, kapaliny, tuhé latky)

Vysoce hotlava kapalina

latky)

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti (nevztahuje se na tuhé | 1,3-8 % obj. (alifatické uhlovodiky)

1,2-8,3 % obj. (Cyklohexan)
2,1-13 % obj. (aceton)

Bod vzplanuti (°C):

-43°C (alifatické uhlovodiky)
-18°C (aceton, cyklohexan)
< -30 (smés)

Teplota samovzniceni (°C):

274°C (alifatické uhlovodiky)
nad 260°C (cyklohexan)

Teplota rozkladu:

Informace neni k dispozici

pH (pti 20°C): Informace neni k dispozici
Kinematick3 viskozita: 0.4 mm?2/s pii 20°C (alifatické uhlovodiky)
Rozpustnost Nerozpustny ve vodé

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol / voda:

< 4 (alifatické uhlovodiky)

Tlak péary

38 kPa (285 mm Hg) pii 20°C (alifatické uhlovodiky)

Hustota a/nebo relativni hustota (kapaliny a tuhé latky)

cca 736 + 40 kg/m3

Relativni hustota pary (plyny a kapaliny)

2.7 pti 101 kPa (alifatické uhlovodiky)

Charakteristiky ¢astic (tuhé latky)

Netyka se

Rychlost odpatovani

30 (alifatické uhlovodiky)
(n-butyl acetat = 1)

Vybusné vlastnosti:

Nema vybusné vlastnosti, slozky smési neobsahuji chemické
skupiny spojené s vybusnosti

Oxidacni vlastnosti:

Informace neni k dispozici

Dalsi informace

Misitelnost

Rozpustnost v tucich

Obsah organickych rozpoustédel - VOC:

Obsah celkového organického uhliku -TOC: 0,77383 kg/kg
0% hm.

Obsah netékavych latek:

Informace neni k dispozici
Informace neni k dispozici
100 % hm... 1,0 kg/kg

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita
Nizka
Chemicka stabilita

Stabilni pfi normalnich teplotach a tlaku a dodrZeni stanovenych podminek.

Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou znamy.
Podminky, kterym je tfeba zabranit

Chraiite pied vysokymi teplotami, zdroji zapaleni a pfimym slunecnim zafenim.

Neslucitelné materialy
Silné oxidanty, silné kyseliny.
Nebezpec¢né produkty rozkladu

Pti bézném zplsobu pouziti nevznikaji. Nedokonalym spalovanim vznika kout a toxické plyny.

Oxidy uhliku a dusiku.

ODDIL 11: Toxikologické informace

111

Informace o toxikologickych uéincich
Akutni toxicita

Slozka Typ testu Vysledek Cesta expozice oIge;:]?s/r?]CJs
cyklohexan LD50 > 5000 mg/kg Oralné (OECD 401) krysa
LD50 > 2000 mg/kg dermalné krélik
LC50 14 mg/l inhala¢né krysa, 4h
aceton LD50 5800 mg/kg oralné krysa
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LD50 20000 mg/kg dermalné kralik
LC50 76 mg/l inhalacné krysa, 4h
pentan LD50 > 5000 mg/kg orlng Krysa (samec,
samice)
ethanol Oralng (OECD 401)
LD50 7060 ma/kg BL dodavatele- Gdaje potkan
10 470 .
z registr. dokumentace
Dermalné (Bl dodavatele-
LD50 15 800 mg/kg Udaje z registr. kralik
dokumentace)
116,9-133,8 mg/l Inhalacn& (OECD 403)
vzduchu/4 hod o
LC50 BL dodavatele-udaje potkan
30 000 mg/m3 .
z regist. dokumentace
vzduchu
isopropylalkohol LD50 > 2 000 ma/kg oralng potkan
LD50 > 2 000 mg/kg dermalné kralik
LC50 neni zndm inhalaéné potkan
Uhlovodiky, C6, isoalkany, < LD50 > 5000 mg/kg Oralné potkan
5% n-hexanu LD50 > 3000 mg/kg Dermalné krélik
LC50 > 20 mg/l /4 hod Inhalaéné potkan
uhlovodiky, C6-C7, LD50 > 16,75 g/kg oraln& (OECD 401) Krysa (samec)
isoalkany, cyklické, <5 % n- LD50 > 3,35 g/kg/4h derméalné (OECD 402) Kralik (samec)
hexanu LC50 259354 mg/m3/4h | inhalaén& (OECD 403) Krysa (samec)
n-hexan LD50 22,5-68 g/kg oralné (OECD 401) Krysa (samec,
samice)
LD50 > 3,35 g/kg/4h dermaln& (OECD 402) Kralik (samec)
LC50 17600 mg/m3/24h inhala¢né (OECD 403) Krysa (samec)
Butanon LD50 > 2 000 mg/kg oralné potkan
LD50 > 2 000 mg/kg dermalné kralik
LC50 > 5 000 ppm mg/l inhalaéné potkan

Na zaklad¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Smés neni klasifikovana jako akutné toxicka, jednotlivé slozky smési nejsou toxickeé.
Zdroj dat — BL dodavatele, ECHA-udaje z registraéni dokumentace
Ziravost/drazdivost pro kizi
Smés drazdi kuzi. (aditivni metoda)
Cyklohexan
Slabé drazdéni pokozky (kralik). Trvaly styk s pokozkou mize vést k odmasténi pokozky a dermatitide.
Aceton
Drazdi kuzi. Opakovana expozice mulize zpUsobit vysuSeni nebo popraskani kize.
Ethanol
Kuze — kralik (ethanol):vysledek: Nedrazdi pokozku - 24 h (test dle OECD 404)
Isopropylakohol
Nedrazdi pokozku (kralik)
uhlovodiky, C6, isoalkany, <5 % n-hexanu
drazdi kazi
n-hexan
drazdi kazi
Viazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci
Smés drazdi o¢i. (aditivni metoda)
Cyklohexan
Slabé drazdéni o¢i (kralik)
Ethanol
Drazdi o¢i (kralik). Vysledek: Slabé drazdéni o¢i - 24 h test dle OECD 405 nebo ekv.)
Isopropylakohol
Drazdi o¢i (kralik). Zptisobuje poranéni ocni tkané (testy OECD 405 nebo ekv.)
Butanon
zpusobuje vazné podrazdéni oci (kralik, 24 h test dle OECD 405 nebo ekv.)
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kuze
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarodeénych buiikach

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zaklad¢ dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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Toxicita pro reprodukci
Na zaklad¢ dostupnych tdajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
n-hexan
Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti (inhalacni cesta)
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Smés je klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy po jednorazové expozici, kategorie 3: mize zpisobit
ospalost nebo zavraté. Ma narkotické ucinky. (aditivni metoda)
Slozky: Cyklohexan, Aceton, Pentan, Isopropylakohol, uhlovodiky, C6, isoalkany, <5 % n-hexanu, uhlovodiky, C6-C7,
isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu, n-hexan, butanon
Mohou zptisobit ospalost nebo zavraté (inhalacni cesta)
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zaklad¢ dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Ethanol
NOAEL =1 730 mg/kg zivé vahy/den, cilovy organ jatra
n-hexan
Muize zpusobit poskozeni organti (CNS) pii prodlouzené nebo opakované expozici
(LOAEC 3000 ppm/krysa-samec, inhalaéni cesta)
Nebezpeénost pii vdechnuti
Smeés je klasifikovana jako nebezpec¢na pfi poziti a vdechnuti do plic. Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mize
zpusobit smrt.
Slozky smési: Cyklohexan, Aceton, Pentan, Isopropylakohol, uhlovodiky, C6, isoalkany, < 5 % n-hexanu, uhlovodiky, C6-
C7, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu, n-hexan
Pti poziti a vniknuti do dychacich cest mohou zptsobit smrt.
Dalsi informace:
Smés miize vyvolat bolest hlavy, nevolnost pfi poziti a vdechovani par, narkotické stavy.
11.2 Informace o dalsi nebezpeénosti
Pokud je nam znamo, neobsahuje latky zatazené na seznam endokrinnich disruptort

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1  Toxicita
Smés je klasifikovana jako toxicka pro vodni organismy s dlouhodobymi i¢inky ve vodnim prostiedi.
Parametr / Doba expozice / Vysledek / Testovaci organismus / Druh testu / Zdroj dat
Akutni toxicita
Cyklohexan
Ryby
LC50, 48 h, 55 mg/l, Leuciscus idus melanotus, zadna data, zadna data, BL dodavatele
Rasy
EC50, 72 h, > 500 mg/1, Desmodesmus subspicatus (zelené fasy); Zadna data, BL dodavatele
Dafnie
EC50, 48 h, 3,78 mg/l Daphnia magna, zadna data, BL dodavatele
Bakterie
EC50, 5 min. , 200 mg/l, Photobacterium phosphoreum, zadné data, BL dodavatele
Parametr / Doba expozice / Vysledek / Testovaci organismus / Druh testu / Zdroj dat
Akutni toxicita
Aceton
Ryby
LC50, 96 h, 5540 mg/l, Oncorhynchus mykiss, zddna data, zadna data, BL dodavatele
LVCSO, 96 h, 8300 mg/l, Lepomis macrochirus, zadna data, zadna data, BL dodavatele
Rasy
NOECH50, 48 h, 4740 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata; Zadna data, BL dodavatele
Dafnie
LC50, 48 h, 12600 mg/l Daphnia magna, zadna data, BL dodavatele
Bakterie
NOEC50, 16 h, 1700 mg/l, Pseudomonas putida, zadna data, BL dodavatele

Parametr / Doba expozice / Vysledek / Testovaci organismus / Druh testu / Zdroj dat
Akutni toxicita

n-pentan

Ryby

LC50, 96 h, 8300 mg/1, Lepomis macrochirus, zadna data, zddna data, BL dodavatele
Dafnie

EC50, 48 h, 9,74 mg/l Daphnia magna, zadna data, BL dodavatele
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Parametr / Doba expozice / Vysledek / Testovaci organismus / Druh testu / Zdroj dat

Akutni toxicita

Ethanol

Ryby

LC50, 96 h, 11 200 mg/l, Pimephales promelas, Zadna data, zadna data, BL dodavatele

Rasy

IC50, 72 h, 275 mg/l, Chlorella Vulgaris - sladkovodni prostiedi, zadna data, BL dodavatele
1970 mg/l — motské prostiedi, BL dodavatele

Dafnie

EC50, 48 h, 5012 mg/I Ceriodaphnia dubia, sladkovodni prostiedi, Zadna data, BL dodavatele

857 mg/l Artemia salina, moiské prostiedi, BL dodavatele

Parametr / Doba expozice / Vysledek / Testovaci organismus / Druh testu / Zdroj dat

Akutni toxicita

Isopropylalkohol

Ryby

LC50, 96 h, 9640 mg/l, Pimephales promelas, zddna data, zddna data, BL dodavatele

I‘éasy

EC50, 72 h, > 1,000 mg/l, Desmodesmus subspicatus (zelené fasy), zadna data, BL dodavatele

Dafnie

EC50, 48 h, 13299 mg/l Daphnia magna, zadna data, BL dodavatele

Bakterie

EC10, 18 h, 5175 mg/l, Pseudomonas putina, DIN 38412, BL dodavatele

EC50: > 1000 mg/I (aktivovany kal), inhibice aktivovaného kalu

Parametr / Doba expozice / Vysledek / Testovaci organismus / Druh testu / Zdroj dat

Akutni toxicita

Uhlovodiky, C6, isoalkany, < 5% n-hexanu

Ryby

LC50, 48 h, > 1 000 ug/l, Oryzias latipes, staticky test, Gdaje z registra¢ni dokumentace

I?asy

EC50, 10 d, 1.97-3.35%, Chlorella pyrenoidosa; staticky test, Udaje z registra¢ni dokumentace

Dafnie

EL50, 48 h, 23.22 mg/l Daphnia magna, QSAR modelovana data, Udaje z registratni dokumentace
Bakterie

EL50, 48 h, 51.84 mg/l, Tetrahymena pyriformis, zadna data, (idaje z registra¢ni dokumentace
Chronicka toxicita

Ryby

NOELR, 28 d, 2.976 mg/L, Oncorhynchus mykiss, QSAR modelovana data, Uidaje z registraéni dokumentace
Dafnie

NOELR, 21 d, 5.195 mg/l, Daphnia magna, QSAR modelovana data, Udaje z registra¢ni dokumentace
Parametr / Doba expozice / Vysledek / Testovaci organismus / Druh testu / Zdroj dat

Akutni toxicita

uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu

Ryby

LL50, 96 h, 9,776 mg/l, Oncorhynchus mykiss, QSAR modelovana data, Udaje z registra¢ni dokumentace
I?asy

NOELR, 72 h, 1,628 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata, QSAR modelovana data, daje z registr. dokumentace
Dafnie

EL50, 48 h, 3,0 mg/l, Daphnia magna, OECD Guideline 202, Gidaje z registraéni dokumentace

Bakterie

NOEL, 48 h, 8.483 mg/l, Tetrahymena pyriformis, (Q)SAR studie, Udaje z registra¢ni dokumentace
Parametr / Doba expozice / Vysledek / Testovaci organismus / Druh testu / Zdroj dat

Akutni toxicita

Butanon

Ryby

LC50, 48 h, 4600-4880 mg/I, Leuciscus idus melanotus, staticky test, (idaje z registraéni dokumentace
I?asy

EC50, 24 h, 1240 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata, OECD Guideline 201, Udaje z registr. dokumentace
Dafnie

LC50, 24 h, 8890 mg/l, Daphnia magna, OECD Guideline 202, (idaje z registra¢ni dokumentace

Bakterie

Préah toxicity, 16 h, 1150 mg/L, Pseudomonas putida, DIN 38412 nebo ekv., Gdaje z registraéni dokumentace
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Parametr / Doba expozice / Vysledek / Testovaci organismus / Druh testu / Zdroj dat

Akutni toxicita

n-hexan

Ryby

LC50, 48 h, > 1 000 ug/L, Oryzias latipes, staticky test, idaje z registraéni dokumentace

Rasy

EL50, 72h, 9.947 mg/L, Pseudokirchneriella subcapitata, QSAR modelovana data, Udaje z registr. dokumentace

Dafnie

EL50, 48 h, 23.22 mg/L, Daphnia magna, QSAR modelovana data, Udaje z registratni dokumentace

Bakterie

NOEL, 48 h, 11.54 mg/L, Tetrahymena pyriformis, neuvedeno, Udaje z registraéni dokumentace

Chronicka toxicita

Ryby

NOELR, 28 d, 2.992 mg/L, Oncorhynchus mykiss, QSAR modelovana data, Uidaje z registraéni dokumentace

Dafnie

NOELR, 21 d, 4,888 mg/l, Daphnia magna, QSAR modelovana data, Udaje z registraéni dokumentace
12.2  Perzistence a rozloZitelnost

Data nejsou k dispozici pro smés. Na zakladé¢ vlastnosti sloZek se ptedpoklada obtizna odbouratelnost.

cyklohexan

6 % (Expozi¢ni ¢as: 28 d)(Smérnice 67/548/EHS Piilohy V, C.4.D.). Latka nesnadno biologicky odbouratelna.

Aceton

84% (expozi¢ni ¢as: 20 d). Latka snadno biologicky rozlozitelna.

91% (expozi¢ni ¢as: 28 d, OECD 301 B)

n-pentan

Léatka snadno biologicky odbouratelna.

Ethanol

Snadno biologicky rozlozitelny ve sladkovodnim prostiedi (60 % za 5 dnt1).

Snadno biologicky rozlozitelny v moiské vodé (75 % za 20 dni, 68 % za 10 dni).

Screening test — snadno biologicky rozlozitelny (cca 74 % za 5 dni, spotfeba O2).

Isopropylalkohol

95% (expozi¢ni €as: 21 d) (OECD 301 E). Latka snadno biologicky odbouratelna.

99,9% (test:Coupled Units Test: OECD 303 A)

Uhlovodiky, C6, isoalkany, < 5% n-hexanu

Pravdépodobnost snadné biologické rozlozitelnosti (vypocet)

uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu

Degradace 95% béhem 14 dni, 104% do 28. dne. (OECD 301 F, referencni latka). Zkousena latka je snadno biologicky

odbouratelnd a neni inhibi¢ni.

n-hexan

Pravdépodobnost snadné biologické rozlozitelnosti. (3.3071, Biowin 3, model)

Butanon

Dobie biologicky odbouratelny (98% /28 d, vzorek 2 mg/l, referenéni latka, OECD Guideline 301)
12.3  Bioakumulaéni potencial

Data nejsou k dispozici pro smés

Cyklohexan

Nebezpeci bioakumulace

Aceton

BCF: < 10 Nehromadi se v biologickych tkéanich.

n-pentan

Lze o¢ekavat znaény biologicky potencial. Log Pow > 3

Ethanol

Latka ma nizky bioakumulaéni potencial, proto testovani bioakumulace neni nutné.

Rozd¢lovaci koeficient oktanol/voda (Ko/w): < 3.

Biokoncentracni faktor (BCF): 3,2

Isopropylalkohol

Nehromadi se v biologickych tkanich.

Uhlovodiky, C6, isoalkany, < 5% n-hexanu

Faktor GCF: 501,187 (vypoctena hodnota). Vypocet ukazuje, ze isohexan se nepfili§ bioakumuluje v lipidech ekologickych

receptord.
12.4  Mobilitav v pudé

Data nejsou k dispozici pro smés.

Cyklohexan

Nebezpeci bioakumulace

Aceton

Rychle se odpaiuje
125 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés nema vlastnosti PBT a vPvB.
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126 Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systém
Pro smés nejsou relevantni Gidaje k dispozici.

12.7  Jiné nep¥Fiznivé ucinky
Smés je nebezpecna pro vodni prostiedi, klasifikovano vypoétem. Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace. Zabranite vniknuti do podlozi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1  Metody nakladani s odpady
a)  Vhodné metody pro odstraiovani smési nebo piipravku a zneéisténého obalu:

Odstranit dle platnych ¢eskych a mistnich predpisi (napt. ve spalovné nebezpecnych odpadi). Obal po dikladném
vycisténi recyklujte. Nikdy neodstranujte splachnutim do kanalizace! Za zatiidéni odpadu a jeho odstranéni zodpovida
puvodce odpadu. Mozny kod 14 06 03.
Pti likvidaci zbytkil produktu a jeho obald je nutno postupovat v souladu se zdkonem o odpadech ve znéni vSech
provadécich predpist. Se znecisténymi obaly je nutno zachazet jako s produktem.
Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni.
Jestlize se tento piipravek a jeho obal stanou odpadem, musi koneény uZivatel ptidélit odpovidajici kod odpadu podle
vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. v platném znéni.
Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.

Doporuceny kod odpadu:
Kéd odpadu (obsah) 14 06 03

Jina rozpoustédla a smési rozpousteédél.
Kéd odpadu (obal) 150110

Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly t€mito latkami zne¢isténé.
Kéd odpadu (absorpce) 1502 02
Absorp¢ni Cinidla, filtraéni materidly (véetn¢ olejovych filtd jinak blize neurcenych), Cistici
tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami.
b)  Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakladani s odpady
Vysoce hoflava kapalina a pary.
C)  Zamezeni odstranéni odpadi prostiednictvim kanalizace
Produkt nevlévat do kanalizace. Zamezit Uniku produktu do slozek Zivotniho prostiedi.
d)  Zvlastni bezpe€nostni opatieni pro doporu¢ené nakladani s odpady
Prace s hoflavinami. Prazdné zasobniky mohou obsahovat zbytky a mohou byt nebezpecné pti neopatrné manipulaci,
zejména fezani ¢i praci s nechranénymi zdroji hofeni.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1  Metody nakladani s odpady

a)  Vhodné metody pro odstrafiovani smési nebo ptipravku a zneéisténého obalu:
Odstranit dle platnych ¢eskych a mistnich ptedpist (napt. ve spalovné nebezpecnych odpadll). Obal po dikladném
vycisténi recyklujte. Nikdy neodstraniujte splachnutim do kanalizace! Za zattidéni odpadu a jeho odstranéni zodpovida
puvodce odpadu. Mozny kod 14 06 03.
Pti likvidaci zbytkil produktu a jeho oball je nutno postupovat v souladu se zakonem o odpadech ve znéni vSech
provadécich predpist. Se znecisténymi obaly je nutno zachazet jako s produktem.
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni.
Jestlize se tento pfipravek a jeho obal stanou odpadem, musi koneény uzivatel ptidélit odpovidajici kod odpadu podle
vyhlagky ¢. 381/2001 Sb. v platném zné&ni.
Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.

b)  Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpiisob nakladani s odpady
Vysoce hoflava kapalina

C)  Zamezeni odstranéni odpadi prostiednictvim kanalizace
Neni uvedeno.

d)  Zvlastni bezpecnostni opatieni pro doporu¢ené nakladani s odpady
Préace s hoflavinami. Prazdné zasobniky mohou obsahovat zbytky a mohou byt nebezpecné pti neopatrné manipulaci,
zejména fezani ¢i praci s nechranénymi zdroji hoteni.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

UN 1993 LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N.
(obsahuje ethanol, iso-propylalkohol a aceton)
141  UN ¢islo nebo ID ¢islo
1993
14.2  Oficiélni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
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Pozemni preprava ADR LATKA HORLAVA, KAPALNA, I.N.
(ethanol, iso-propylalkohol a aceton)
Zeleznicni preprava RID LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N. (
ethanol, iso-propylalkohol a aceton)
Ndamorni preprava IMDG:
Letecka preprava ICAO/IATA:
14.3  Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG: Letecka preprava ICAO/IATA:
3 3 3 3
Klasifikace
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID
F1 F1
144  Obalova skupina
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG: Letecka preprava ICAO/IATA:
1 1l 1l 1
Identifikacni ¢islo nebezpecnosti (Kemler)
Pozemni preprava ADR
33
Bezpecnostni znacka
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG: Letecka preprava ICAO/IATA:
Poznamka
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG: Letecka preprava ICAO/IATA:
Latka znecist'ujici mote: Ano PAO:
EmS: F-E, S-E CAOQ:
145 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
Je smési nebezpecnou pro Zivotni prostredi pii preprave.
146  Zvlastni bezpetnostni opatfeni pro uZivatele
Zamezit iniku do ZP
14.7 Namoini hromadna pieprava podle nastroji IMO

Neptepravuje se

ODDIL 15: Informace o piedpisech

151

15.2

Predpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostredi / specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Ceské predpisy:

Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonti v platném znéni
Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrang vetejného zdravi — v platném znéni.

Zakon €. 301/2004 Sb., o drahach v platném znéni.

Zakon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni doprave a vyhlaska ¢. 64/1987 Sb., o evropské dohodé o mezinarodni silni¢ni
prepravé nebezpecnych véci (ADR) v platném znéni.

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni.

Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace v platném znéni.

Zakon €. 61/1997 Sb. o lihu v platném znéni.

Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci — v platném znéni.
Predpisy EU:

Natizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 1272/2008/ES v platném znéni.

Natizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 1907/2006/ES v platném znéni.

Natizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 648/2004/ES o detergentech v platném znéni.

Smérnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znéni.

Smérnice Rady 1991/689/EHS o nebezpecnych odpadech, v platném znéni.

Posouzeni chemické bezpec¢nosti

Nebylo provedeno pro smés. Pouzitelna data k fizeni rizika jsou zapracovana v bezpecnostnim listu.

ODDIL 16: Dalsi informace

a)  Zmény provedené v bezpe¢nostnim listu v ramci revize
Uvedeni do souladu s nafizenim Komise (EU) &. 830/2015, piiloha IT
4.0 10.02.2016  Revizeodd. 1.1,2.1,2.2,3.2,8.2,11, 12, 15.1, 16

5.0 6.3.2017 Vécné zmény provedeny bodech: 2.2, 3.2, 8.1
51 8.4.2019 Revize odd. 2.2
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b)

©)

d)

€)

5.2 1.1.2021

Formalni upravy dle Nat. EU 878/2020. Vécné zmény provedeny v oddilech oznacenych *

Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pii které nedochazi
k nepfiznivym u¢inkiim)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pti které nedochazi k neptiznivym
ucinkiim)

PEL ptipustny expozi¢ni limit dlouhodoby (8 hodin)

NPK-P nejvyssi ptipustna koncentrace, kratkodoby limit

CLP nafizeni ES 1272/2008

REACH nafizeni ES 1907/2006

PBT latka perzistentni, bioakumulujici se a toxickd zaroven

vPvB latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulujici se

Flam. Lig. 1 Horlava kapalina, kategorie 1

Flam. Lig. 2 Horlava kapalina, kategorie 2

Eye Irrit. 2 Vézné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i, kategorie 2

Skin Irrit. 2 Ziravost / drazdivost pro ki, kategorie 2

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3

STOT RE 2 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 2

Asp. Tox. 1 Nebezpecnost pii vdechnuti, kategorie 1

Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, kategori 2

Aquatic Acute 1 Nebezpeény pro vodni prostiedi — akutné, kategorie 1

Aquatic Chronic 1 Nebezpeény pro vodni prostiedi — chronicky, kategorie 1

Agquatic Chronic 2 Nebezpeény pro vodni prostiedi — chronicky, kategorie 2

M Multiplikaéni faktor

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlep$ich znalosti a soucasné legislativy. Bezpe¢nostni list byl dale zpracovan
na podklad¢ originalu bezpecnostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Pokyny pro Skoleni

Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt organizaci v potfebném rozsahu seznameni s
ucinky téchto latek, se zptisoby, jak s nimi zachéazet, s ochrannymi opatienimi, se zasadami prvni pomoci, s potfebnymi
asanaénimi postupy a s postupy pii likvidaci poruch a havarii. Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, kterd
naklada s touto chemickou smési, musi byt proskolena z bezpe¢nostnich pravidel a tdaji uvedenymi v bezpeénostnim
listu.

Dalsi informace

Baleni pro spotiebitele: hmatovy znak pro nevidomé na obalu, bezpe€nostni uzavér proti otevieni détmi.

Klasifikace provedena podle udaji uvedenych v bezpecnostnich listech slozek smési. Klasifikace smési provedena
vypoc¢tem v souladu s natizenim (ES) &. 1272/2008CLP v jeho novelizovanych znénich. Hoflavost smési byla ur¢ena na
zakladé stanoveni bodu vzplanuti.

Na slozku smési cyklohexan se vztahuje omezeni pouziti dle pfilohy ¢. XVII nafizeni REACH.

Udaje v tomto Bezpe&nostnim listu odpovidaji nagim sou¢asnym znalostem. Bezpeénostni list je sestaven v souladu s
prilohou II natizeni 1907/2006/ES.

Dané pracovni podminky uzivatele se vymykaji nasim znalostem i moznosti kontroly.

Uzivatel je zodpoveédny za dodrzovani veskerych nutnych zakonnych smérnic.



