BEZPECNOSTNI LIST

dle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a
Narizeni Komise (EU) &. 2015/830

Verze: 2
Mazlavé mydlo Datum vydéni: 22.11.2012
Datum revize: 1.4.2020

ODDIiL1: Identifikace latky / smési a spole¢nosti / podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev chemicky / obchodni: Mazlavé m\'/dlo
Vyrobce: Zenit, spol. s r.o.
Adresa: Caslav, 286 01, Prazska 162

1.2  Pfislusna urceni pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uréena poutZiti: Mazlavé mydlo je urceno k myti podlah, chodeb, hygienickych zafizeni, stén pred
malovanim, k odstrariovani hrubych necistot. Rovnéz je vhodné k mazani dopravnikd. Pro
svoje specialni a specifické pouZziti ma Siroké praktické vyuziti, zejména v primyslu a u
Uklidovych firem. Uréeno pro spotfebitele i pro odborné/primyslové poutziti.

Nedoporucena pouZziti: Pouziti by mélo byt omezeno pouze na ta, ktera jsou uvedena vyse.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Obchodni nazev: Zenit, spol. s r.o.

Sidlo: Caslav, 286 01, Prazska 162

Identifikacni Cislo: 44707070

Tel: +420 327 304 890

WWW: www.zenit-caslav.cz msds@zenit-caslav.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, tel.: +420 224 964 532, Fax: +420
224 964 629, Pohotovostni telefon: +420 22 49 192 93, www.tis-cz.cz

ODDIiL2: Identifikace nebezpeénosti
2.1 Klasifikace latky nebo smési
2.1.1 Klasifikace dle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP):
Drazdivost pro kuzi, kategorie 2, H315 Drazdi kGzi.
Podrazdéni oci, kategorie 2, H319 Zplisobuje vazné podrazdéni odi.

2.2  Prvky oznaceni

Oznaceni dle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):
Vystrazny symbol:

Signalni slovo: VAROVANI
Nebezpecné latky: -
H-véty:
H315 Drazdi kdzi.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

P-pokyny:
P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranné bryle.

P302/352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody.
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ODDIL 3:

OoDDiIL 4:

23

SloZeni / informace o slozkach

31
3.2

Doplnujici informace:

Dalsi nebezpecnost
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Verze: 2
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P337/313 Pretrvéava-li podrazdéni o¢i: Vyhledejte IékaFskou pomoc.
P305/351/338 PRI ZASAZEN{ OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve

vyplachovani.
P102 Uchovévejte mimo dosah déti.

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
P362/364 Kontaminovany odév svléknéte a pfed opétovnym pouzitim vyperte.

viz odd. 12.5

Latky
Smési
CAS
EINECS Klasifikace dle nafizeni (ES) €.
Na lozk .9
azev slozky Obsah (hmot. %) Index N° 1272/2008 (CLP)
Reg. Cislo
Acute Tox. 4 H302
Eye Irrit. 2 H319
SCL: 0,5% <C<2%
1310-58-3 Met. Corr. 1 H290
215-181-3 Skin Corr. 1A H314
hydroxid d Iny .
yaroxic draseiny 0.2:0.9 019-002-00-8 SCL: C25%
01-2119487136-33-0000 Skin Corr. 1B H314
SCL: 2% <C<5%
Skin Irrit. 2 H315
SCL: 0,5% <C<2%

Pokyny pro prvni pomoc

4.1

4.2

Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny:

Pti nadychani:
PFi styku s kzi:

Pfi zasazeni oci:

PFi poziti:

Ochrana poskytovatell prvni pomoci:

Uplné znéni H-vét v bodé 16.

Projevi-li se zdravotni potiZze nebo v pfipadé pochybnosti uvédomit Iékare a poskytnout
informace z tohoto bezpecnostniho listu nebo etikety. Pti praci nejist, nepit, nekoufit.
DodrzZovat zasady osobni hygieny. Kontaminované obleceni a pred dalSim pouZzitim vyperte.

Premistit postizeného na Cerstvy vzduch, zajistit mu klid, zabranit podchlazeni.

Odlozit kontaminovany odév a zasazené misto omyt velkym mnozstvim vody a mydl|a. Pfi
nedokonalém omyti maze dojit k dalSimu drazdéni.

Ihned vyplachnout oci proudem tekouci vody, rozevrit ocni vicka. Jsou-li nasazeny kontaktni
Cocky, opatrné je vyjmout a pokracovat ve vyplachovani, zasazené oko Siroce oteviené od
vnitfniho koutku k vnéjsimu, aby nebylo zasaZzeno druhé oko a také pod vicky po dobu min.
15 minut. PFi pfetrvani obtiZi vyhledat odbornou Iékafskou pomoc.

Vyplachnout Usta vodou, nevyvolavat zvraceni. Nepodavejte nic Usty osobé v bezvédomi;
ulozZit osobu do stabilizované polohy a ihned pfivolat Iékarskou pomoc.

Dbejte na osobni bezpecnost pfi zachrannych pracich.

Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Géinky

Stykem s kazi:
Stykem s o¢ima:

muze zpUlsobit poskozeni kiize
muZze zpUsobit poskozeni oci
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ODDiIL 6:

ODDIL 7:
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4.3  Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho osetfeni
Obecné se doporucuje ihned vyhledat Iékarskou pomoc pti zasaZzeni oci a pfi poziti. Dale pri
pretrvavani drazdivych ucinka na kazi.

Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: Péna, hasici prasek, CO2, vodni mlha.
Nevhodna hasiva: Pfimy proud vody - mohlo by dojit k rozsiteni pozaru.

5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Produkty hofeni a nebezpecné plyny: kout, oxid uhelnaty, oxid uhlicity. Uzaviené nadoby
odstrarnite, pokud mozno, z blizkosti poZaru a chladte je vodni mlhou.

5.3  Pokyny pro hasice
Zasahové jednotky vystaveny koufi nebo param musi byt vybaveny prostiedky pro ochranu
dychéni a oci, ochrannym odévem. Pti zasahu v uzavienych prostorach je nutno pouzit
izola¢ni dychaci pristroj. Nadoby vystavené ohni chladte vodni mlhou. Nestfikejte vodu
ptimo do nadoby, aby se zabranilo nadmérnému pénéni. Hasebni vodu shromazdujte
oddélené a zabrarite jejimu vniknuti do vody a pudy.

Opatieni v pfipadé ndhodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Zabranit znecisténi odévu a obuvi produktem a kontaktu s kiiZi a o¢ima. Pouzit vhodny
ochranny odév, znecistény odév vymeénit. Zajistit odvétrani zasazeného mista. VSechny
osoby, nepodilejici se na zachrannych pracich, vykazat do bezpeéné vzdalenosti.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zamezit Uniku do Zivotniho prostiedi, pldy, zabranit vniknuti do povrchovych vod a
kanalizace. P¥i Uniku neprodlené informovat spravce vodniho toku / kanalizace a pfislusné
organy.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi
V pripadé uniku lokalizovat, a pokud je to mozné, produkt odc¢erpat nebo mechanicky
odstranit, stdhnout z povrchu vod. Zbytky nebo mensi mnozstvi nechat vsaknout do
vhodného sorbentu (kfemelina, pisek) a umistit do vhodnych oznaéenych nadob a predat k
recyklaci / likvidaci v souladu s platnymi pfedpisy.

6.4 Odkaz na jiné oddily
viz odd. 7, 8 a 13.

Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Zamezit styku s k(zZi a o¢ima. Pouzivat vhodné OOPP. PouZivat pouze v dobie odvétranych
prostorach se zajisténym privodem cerstvého vzduchu. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit. Po

skonceni prace si umyjte ruce. Nevdechujte vypary. Dbat zakonnych predpisli o ochrané a
bezpecnosti prace. Pfi manipulaci je tfeba dodrZzovat vSechna protipoZarni opatreni.

7.2  Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
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Skladovat v dobfe uzavienych obalech na suchém, chladném a dobfe vétraném misté.
Skladujte ve svislé poloze, aby se zabranilo Unikiim a Ukaptm. Uchovévejte oddélené od
potravin, krmiv a 1ék(. Neskladujte spolecné s oxidacnimi Cinidly. Skladovat pfi teploté + 5
az+25°C.

7.3  Specifické koneéné / specificka koneéna pouziti
viz odd. 1.2
ODDIL8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky
8.1 Kontrolni parametry
Expozi¢ni limity: Nafizenim vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, v

platném znéni, jsou stanoveny nasledujici nejvyssi pripustné koncentrace (NPK-P) a
pFipustné expozi¢ni limity (PEL) chemickych latek v ovzdusi pracovist:

Latka CAS PEL (mg/m?3)|NPK-P (mg/m?3) [Poznamka
Hydroxid draselny 1310-58-3 1 2|l - drédzdi sliznice (oci, dychaci cesty)
resp. kdzi

Latky, pro které je stanoven expozi¢ni limit Spolecenstvi:

Limitni hodnoty

Latka CAS OEL Poznamka
STEL (mg/m?3)
(mg/m?)

Z4adna data k dispozici.

DNEL:

hydroxid draselny (CAS: 1310-58-3)

Exponovana skupina a
Xponov . upt Trvani expozice Typ ucinku Jednotka Hodnota
cesta expozice
Pracovnici
L. ) L systémovy mg/m?3 -
Inhalacni Dlouhodoba (chronicka) —
lokalIni mg/m3 1
Spotiebitelé
L. ) L, systémovy mg/m3 -
Inhalacni Dlouhodoba (chronicka) —
lokalIni mg/m3 1

PNEC:
Zadna data k dispozici.
DNEL a PNEC hodnoty pro ostatni slozky smési nebyly stanoveny.
8.2 Omezovani expozice
Technicka opatreni: Technicka opatfeni a vhodné pracovni postupy maji prednost pred osobnimi ochrannymi
pomitickami. Dodrzovat bézné zasady hygieny. Pfi praci nejist, nepit, nekouftit. Pfed pracovni

prestavkou a po praci umyt ruce teplou vodou a mydlem.

Individualni ochranna opatfeni
Ochrana dychacich cest: PFi béZzném zpUsobu pouZziti a manipulace neni zapotrebi.
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Ochranné pracovni rukavice odolné chemickym latkam dle €SN EN 374. Ochranné rukavice
by mély byt v kazdém pripadé prezkouseny na specifickou vhodnost jejich pouzivani na
daném pracovisti (napt. na jejich mechanickou odolnost, snasenlivost s produktem a
antistatické vlastnosti). Dodrzovat presné pokyny od vyrobce, véetné doby pouZzivani.
Poskozené rukavice vymeénit.

Ochrana rukou:

Pouzijte ochranné bryle s bo¢nimi $titky nebo obli¢ejovy &tit, dle CSN EN 166.
Ochrana kiize: Pracovni odév (CSN EN 1SO13688) a obuv (CSN EN 1SO 20347).

Ochrana odi a obliceje:

Tepelné nebezpecdi: Z4adna data k dispozici.
Omezovani expozice Zivotniho prostfedi: Zamezit zbytecnym Unikdim do Zivotniho prostredi.

ODDIL9:  Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled: Skupenstvi: Pasta
Barva: Tmavé hnéda
Zapach: Charakteristicky
Prahova hodnota zapachu: Z4adna data k dispozici.
pH : Z4adna data k dispozici.
Teplota tani / tuhnuti (°C): Z4adna data k dispozici.
Pocateéni bod varu / rozmezi bodu varu  Zadna data k dispozici.
(°C): 5
Bod vzplanuti (°C): Zadna data k dispozici.
Rychlost odparovani: Z4adna data k dispozici.
Hotlavost (pevné latky, plyny): Z4adna data k dispozici.
Meze (horni / dolni) hoflavosti / Z4adna data k dispozici.
vybusnosti:
Tlak pary (20 °C): Z4adna data k dispozici.
Tlak péry (50 °C): Z4adna data k dispozici.
Hustota pary: Z4adna data k dispozici.
Relativni hustota (g/cm?3, 20 °C): Z4adna data k dispozici.
Rozpustnost ve vodé (20 °C): Rozpustny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: ~ Z4adna data k dispozici.
Teplota samovzniceni: Z4dna data k dispozici.
Teplota rozkladu: Z4dné data k dispozici.
Viskozita (20 °C): Z4adna data k dispozici.
Index lomu (20 °C): Z4adna data k dispozici.
Oxidacni vlastnosti: Z4adna data k dispozici.
Vybusné vlastnosti: Z4adna data k dispozici.
9.2 Dalsiinformace
Obsah VOC (%): 0
Obsah susiny: 74adn3 data k dispozici.
Doplnujici informace: Nejsou k dispozici.
ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

PFi doporuceném zplsobu pouZiti, manipulace a skladovani je smés stabilni.

Pti doporuceném zplsobu pouZiti, manipulace a skladovani je smés stabilni.
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ODDiIL 11:

10.3 MozZnost nebezpecnych reakci
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Pti spravném pouzivani nehrozi nebezpecné reakce.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Pti predepsaném pouzivani a skladovani nejsou.

10.5 Neslucitelné materialy

Nejsou, pokud je smés pouZivana v souladu s uréenym pouzitim.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu Oxidy uhliku.
Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych ucincich
Jednotlivych slozek
hydroxid draselny (CAS: 1310-58-3)
Akutni toxicita:
Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
333 kg bw, LD50 ilné: Z ¢ni
OECD 425, klicova studie me/kg bw orainé: Zaludecni potkan
388 mg/kg bw, LD50 sonda
Vézné poskozeni/podrazdéni oka:
Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
OECD 405, klicova studie Ziravy Oko kralik
Ziravost / drazdivost pro kazi:
Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
prikazna studie Z4adna data k dispozici. Kaze other:
Senzibilizace dychacich cest/klze:
Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
klicova studie neni senzibilizujici Kaze morce
STOT - jednorazova expozice:
Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
Z4adna data k dispozici.
STOT - opakovana expozice:
Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
Z4adna data k dispozici.
Karcinogenita:
Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
Z4adna data k dispozici.
Mutagenita v zarodecnych bunkach:
Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

Toxicita pro reprodukci:
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ODDIL 12:
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Typ testu

Vysledek

Cesta expozice |Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

Nebezpecnost pti vdechnuti:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice |Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

Smés:

Akutni toxicita:

Vaziné poskozeni/podrazdéni oka:
Ziravost / drazdivost pro kazi:
Senzibilizace dychacich cest/klze:
STOT - jednorazova expozice:
STOT - opakovana expozice:
Karcinogenita:

Mutagenita v zarodecnych bunkach:

Toxicita pro reprodukci:
Nebezpecnost pri vdechnuti:

Ekologické informace

12.1 Toxicita

hydroxid draselny (CAS: 1310-58-3)

Nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
Drazdi kazi.

Nesplnuje kritéria pro klasifikaci.
Nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Nesplnuje kritéria pro klasifikaci.
Nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Nesplnuje kritéria pro klasifikaci.
Nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Nesplnuje kritéria pro klasifikaci.

Nesplnuje kritéria pro klasifikaci.

Toxicita Testovaci organismus Vysledek Typ testu
Akutni toxicita pro ryby Poecilia reticulata 165 mg/L, LC50/ 24 h
th ti llusc: Drei <1 L,ECO/2d

Akutni toxicita pro bezobratlé other aquatic moliusc: Srelssena me/ /

polymorpha >10 mg/L, EC100/2d
Akutni toxicita pro rasy Z4adna data k dispozici.
Chlorid sodny (CAS: 7647-14-5)
Toxicita Testovaci organismus Vysledek Typ testu

Akutni toxicita pro ryby

Lepomis macrochirus

5840 mg/L, LC50/ 96 h

Akutni toxicita pro bezobratlé

Daphnia magna

874 mg/L, LC50 / 48
874 mg/L, LC50 /24 h

Akutni toxicita pro rasy

Euglena gracilis

5800 mg/L, other: /7 d
5800 mg/L, other: /7 d

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

12.3 Bioakumulacni potencial
12.4 Mobilita v padé
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

Z4adna data k dispozici.
Z4adna data k dispozici.

Z4adna data k dispozici.

Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

Nejsou znamy.
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1

Metody nakladani s odpady
Katalogové ¢islo odpadu latky/smési:

Katalogové Cislo obalu:

Doporuceny postup odstranovani
odpadu latky / smési:

Doporuceny postup odstranovani
odpadnich oball znecisténych latkou /
smeési:

Fyzikalni/chemické vlastnosti, které
mohou ovlivnit zptsob nakladani s
odpady:

Zamezeni odstranéni odpadu
prostfednictvim kanalizace:

Zvlastni opatreni pti nakladani s odpady:

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Verze: 2
Mazlavé mydlo Datum vydéni: 22.11.2012
Datum revize: 1.4.2020

2001 29 - N - Detergenty obsahujici nebezpecné latky.

1501 10 - N - Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
znecisténé.

Zbytky smési shromazdovat v oznacenych obalech a predat k likvidaci osobé opravnéné k
nakladani s nebezpecnymi odpady. Vhodny zpUsob likvidace: spéleni ve spalovné
nebezpecnych odpadu. Pokud je to mozné, vyrobek regeneruijte.

Prazdné obaly musi plvodce odpadu zlikvidovat v souladu s platnou legislativou o
odpadech. Po dokonalém vycisténi |ze obal pouZzit jako druhotnou surovinu pro stejny ucel.
Doporuceny zplsob likvidace recyklace, spaleni ve spalovné nebezpeénych odpadi nebo
uloZeni na skladku nebezpecného odpadu.

Z4adna data k dispozici.

Zabezpedit proti povétrnostnim vlivim. Zamezit Uniku odpadu do vody/pudy/kanalizace. V
pripadé Uniku informujte pfislusné organy.

Likvidovat v souladu s platnou legislativou.

Typ prepravy Pozemni doprava ADR/RID Namorni preprava IMDG Letecka doprava ICAO / IATA

14.1

UN dislo

14.2

Oficialni (OSN)
pojmenovani pro
prepravu

Neni nebezpecnou véci z hlediska
prepravy.

14.3

Tfida / tfidy
nebezpecnosti pro
prepravu

Identifikacni cislo
nebezpecnosti

Bezpecnostni znacky

14.4

Obalova skupina

145

14.6

14.7

Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

Ne.

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele Neni znamo.

Hromadna pfeprava podle prilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC Neni znamo.
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostfedi / specifické pravni pfedpisy tykajici se latky nebo smési

vse v platném znéni a véetné provadécich predpist

Zéakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach...

Zéakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi...

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech...
Zakon ¢.201/2012 Sb., o ovzdusi...
Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach...

Zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech ...
Zakon ¢. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé

Zakon ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havari...
NV €. 361/2007 Sb., Podminky ochrany zdravi pfi praci...

Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky zafazovani praci do kategorii...
Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési,...

Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek....

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech

Nafizeni (ES) ¢. 528/2012 o biocidech

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpeénosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Kompletni znéni vSech klasifikaci a tfid nebezpecnosti uvedenych v bodé 3:

Trida nebezpecnosti:

Acute Tox. 4 - Akutni toxicita, kategorie 4

Eye Irrit. 2 - Podrazdéni oci, kategorie 2

Met. Corr. 1 - Latky a smési korozivni pro kovy, kategorie 1
Skin Corr. 1A - Ziravost pro kizi, kategorie 1A

Skin Corr. 1B - Ziravost pro kizi, kategorie 1B

Skin Irrit. 2 - Drazdivost pro kudzi, kategorie 2

H-véty: H315 Drazdi kazi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

H314 Zplsobuje tézké poleptani klize a poskozeni oci.
H290 Mize byt korozivni pro kovy.

H302 Zdravi $kodlivy pfi pofZiti.

Zkratky: PEL
NPK-P
PBT
vPvB
VvVOoC
CAS
EINECS

OEL
STEL

DNEL

PFipustny expozi¢ni limit

Perzistentni, bioakumulativni, toxicky

Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Organické tékavé latky

Chemical Abstracts Service

European Inventory of Existing Commercional chemical Substances

Occupational Exposure Limit (limit expozice na pracovisti - 8
hod./sména)

Short Term Exposure Limit (kratkodobd expozice - odpovida cca 15
min.)

Odvozenad urover expozice bez Gc¢inku (derived no-effect level)
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PNEC

LD50
LL50

EL50
IL50

LC50
EC50
IC50
NOEL
NOAEL

NOEC

NOAEC

LOEL
LOAEL
LOEC
LOAEC

NEL
ADR

RID
IMDG
ICAO

IATA
WGK
T
ADN

Zmény proti predchozi verzi BL:

Ocekavana koncentrace bez ucinku (predicted no-effect concentration)

Smrtelna davka pro 50 % jedincd (lethal dose for 50%)

Smrtelné zatiZzeni pro 50% (lethal load for 50%)

U¢inna droven pro 50% (effect level for 50%)

Inhibice zatiZzeni pro 50% (inhibition load for 50%)

Smrtelna koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)
U¢inna koncentrace pro 50% (effect concentration for 50%)
Koncentrace inhibice pro 50% (inhibition concentration for 50%)
Zadny pozorovatelny Gcinek zatizeni (no observable effect level)
Zadny pozorovatelny nevratny Gcinek zatizeni (no observable adverse
effect level)

Zadny pozorovatelny tcinek koncentrace (no observable effect
concentration)

Zadny pozorovatelny nevratny Gcinek koncentrace (no observable
adverse effect concentration)

Nejnizsi pozorovatelny Ucinek zatizeni (lowest observable effect level)

adverse effect level)

Nejnizsi pozorovatelny ucinek koncentrace (lowest observable effect
concentration)

observable adverse effect concentration)

Expozice bez ucinku (no effect level)

Evropska dohoda o mezindrodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci
Mezinarodni pfedpis o namorni prepravé nebezpecnych véci
Technické pokyny pro bezpecnou leteckou prepravu nebezpecného
zbozi

Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct

Tridy nebezpecénosti pro vodu (Wassergefahrdungsklassen)

Prah toxicity (toxic threshold)

Vnitrozemské vodni cesty

Tato revize navazuje na verzi 1.1 (datum revize 5.5.2017) a je v souladu s Nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).

Pro revizi bezpecnostniho listu byly pouzZity nasledujici materidly: Informace od vyrobce; databaze CASEC.

Klasifikace byla provedena vypoctovou metodou.

Pokyny pro skoleni:

Pracovnici, ktefi prichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt v potfebném rozsahu seznameni s Ucinky téchto latek, se

zpUsoby jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatifenimi.

Dale musi byt seznameni se zasadami prvni pomoci, s potfebnymi asanacnimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii.

Osoba, ktera naklada s timto chemickym produktem, musi byt sezndmena s bezpecnostnimi pravidly a Udaji uvedenymi v

bezpecnostnim listu.

Je-li nebezpeéna chemicka latka/smés klasifikovana jako Zirava nebo toxicka, musi byt pracovnici sezndmeni s Pravidly pro nakladani s

Ziravou/toxickou chemickou latkou/smési.

Osoby prepravujici nebezpetné latky musi byt seznameni s pokyny pro pfipad nehody v souladu s pfedpisy ADR/RID.

Dalsi informace:

Vyse uvedené informace popisuji podminky pro bezpecné nakladani s vyrobkem a odpovidaji sou¢asnym znalostem vyrobce, slouzi

jako pokyny pro skoleni osob s vyrobkem nakladajicich.
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Vyrobce nese zaruku za vyse popsané vlastnosti vyrobku pfi doporu¢eném zpUsobu poufZiti.
UZivatel nese zodpovédnost za uréeni vhodnosti vyrobku pro specifické ucely a ptizplsobeni bezpeénostnich opatfeni pokud je toto
pouZiti v rozporu s doporucenim vyrobce.
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