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Nazev vyrobku: Larrin nerez - &isti¢
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole&nosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku: Larrin nerez - &isti¢
Identifika¢ni ¢islo vyrobce: 05006
1.2 Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Urcena pouziti: Ptipravek je ur€en k ¢isténi dezl, nadobi, piibort, zehlicek a jinych vyrobka

z nerezavéjici oceli a chromovanych pfedméti. Lze pouzit k zakladnimu ¢isténi
sklokeramickych varnych desek. Pted pouzitim dikladné protfepejte.

Nedoporucena pouZiti: Nepouzivat jinym zpiisobem a pro jiné aplikace, nez je stanoveno v navodu.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Jméno nebo obchodni jméno: STYL, druzstvo pro chemickou vyrobu

Sidlo: Vaclavské namésti 831/21, 110 00 Praha 1

Telefonni cislo, e-mail: Tel.: +420 315 577 600, stylvd@stylvd.cz

Odborné zpiisobila osoba odpovédnad za bezpecnostni list:
STYL, druzstvo pro chemickou vyrobu
E-mail: laborator@stylvd.cz
tel.: +420 315 577 624
1.4 Telef. &islo pro naléhavé situace: Toxikologické informacni stiedisko (TIS)
Na bojisti 1, Praha 2, PSC 120 00
Tel. nepfetrzité: 224 919 293; 224 915 402

*ODDIL 2: Identifikace nebezpetnosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési:

Tento vyrobek nespliuje kritéria pro zatazeni do zadné z tfid nebezpecnosti podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008. Bezpecnostni
list k nému je vydan na zakladé toho, Ze obsahuje senzibilizujici slozku se specifickym koncentra¢nim limitem.

Klasifikace smési dle narizeni ¢. 1272/2008/ES (CLP): nestanoveno

Yewr
Yewr

Mevr

nebezpecnost.

2.2 Prvky oznaceni

Larrin nerez - ¢isti¢

Vystrazny symbol nebezpecnosti: neni

Signalni slovo: neni

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni

Nepovinné:

Uchovavejte mimo dosah deti.

Po manipulaci ditkladné omyjte ruce a zasazené casti téla vodou a mydlem.

PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontakni cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Vyhledejte lékarskou pomoc.

PRI POZITI: Vypliachnéte tista. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Vyhledejte lékarskou pomoc.
Doplitujici informace

EUH208 Obsahuje Octylisothiazolinone. MiiZe vyvolat alergickou reakci

EUH210 Na vyZadani je k dispozici bezpecnostni list

Dopliiijici informace dle narizeni ES 648/2004

Datovy list slozek: www.stylvd.cz
SloZeni: 5 % - 15 % neiontové povrchové aktivni latky, parfém, konzervant (Octylisothiazolinone; 2-Bromo-2-Nitropropane-
1,3-Diol).

Upozornéni na etiketé pro bezpeéné zachazeni
2.3 Dalsi nebezpe¢nost:
Smés neni klasifikovana jako PBT nebo PvB.

*ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.2 Smési:

Chemicka charakteristika

Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

Obsah v % Pozn.
Identifikacni cisla Ndzev ldtky hmotnosti Klasifikace dle ES

SMEsi 1272/2008
Index: 603-002-00-5 Ethanol <5 Flam. Lig. 2, H225
CAS: 64-17-5 Eye. Irrit..2, H319 (50%)
ES: 200-578-6
Registra&ni &islo: Kyselina citronova <5 Eye. Irrit..2, H319 1
01-2119457026-42 monohydrat
CAS: 5949-29-1
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ES: 201-069-1
Indexové ¢islo: Octylisothiazolinone < 0,005 Acute Tox. 3; H331; H311 1
613-112-00-5 Acute Tox. 3; H301
CAS: 26530-20-1 Skin Corr. 1B; H314
ES: 247-761-7 Skin Sens. 1A; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Poznamky

1  Latka se specifickym koncentra¢nim limitem:
Octylisothiazolinone: Skin Sens. 14; H317: C > 0,005 %
2 Latky, pro néz existuji expozicni limity Spolecenstvi pro pracovni prostfedi. Viz oddil 8.1.
Uplné znéni pouzitych H-vét je uvedeno v oddilu 16 bezpeénostniho listu.

*ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Okamzita 1ékaiska pomoc neni nutna. Projevi-li se zdravotni potiZe nebo v ptipadé pochybnosti, uvédomte 1ékate a
poskytnéte mu tidaje z tohoto bezpecnostniho listu.

Piti vdechnuti: Zdravotni obtiZe velmi nepravdépodobné. V piipad€ nevolnosti vyvést postizeného na Cerstvy vzduch.
Pretrvavaji-li potize, vyhledat 1ékatskou pomoc.

Pii styku s kaZi: Odlozit veskeré kontaminované obleceni. Zasazené €asti pokozky umyt velkym mnozstvim vody. Pii
zasazeni o¢i: Pii nasiln€ otevienych vi¢kach ihned vyplachovat nejméné 15 minut ¢istou tekouci (nejlépe vlaznou)

vodou. Ma-li postizeny kontaktni ¢ocky, je tieba je neprodlené vyjmout. Pii pfetrvavajicim podrazdéni oé¢i vyhledejte
Iékaiskou pomoc.

P¥i poZiti: Postizeného umistit v klidu, ihned vyplachnout usta velkym mnozstvim vody. Nevyvolavat zvraceni. Vyhledat
Iékatskou pomoc.

Nejsou znamy.

4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékai'ské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni

Specialni prostiedky nejsou uréeny. Lékatskou pomoc zajistéte vzdy pii pietrvavajicich potizich.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva: voda, prostiedky prizpiisobené Zivotnimu prostiedi.

Nevhodna hasiva: pfizpasobit latkam hoticim v okoli.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi pozaru vznika husty, ¢erny kouf, mize dochazet ke vzniku

toxickych plynil a vypart. Vdechovani nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produkti mize zptisobit vazné poskozeni
zdravi.

5.3 Pokyny pro hasice

Pouzit izola¢ni dychaci ptistroj nezavisly na okolnim vzduchu.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného viniku

6.1 Opati‘'eni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Zabrante kontaktu s o¢ima a kdzi. Nevdechovat pary a zplodiny uvoliiované z ptehiatého produktu. Pouzit ochranné
pomtcky dle oddilu 8. Dodrzovat pracovni a hygienické pfedpisy. Zabraiite vstupu nepovolanych kolemjdoucich osob.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi

Zabrante kontaminaci pudy, Giniku do povrchovych a podzemnich vod. Nepfipust'te vniknuti do kanalizace. Pfi Giniku velkych
mnozstvi informujte a zajistéte spolupraci s ptislusnymi ufady.

6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢isténi

Podle situace ptipravek bezpeéné odcerpat do oznacenych nadob. K zachyceni zbyvajiciho tiniku posypat zasazeny povrch
absorp¢ni latkou (piliny, pisek, kifemelina) a v uzavienych, oznacenych nadobach zneskodnit v souladu s mistnimi platnymi
predpisy. Mald mnozstvi 1ze odstranit nasakavym materidlem (settit hadrem) nebo siln¢ zfedit vodou, splachnout.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Dale viz udaje v oddilech 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni

Pfi manipulaci s originalné zabalenym vyrobkem nejsou potiebna zadna zvlastni ochranna opatieni. Pti dlouhodobé praci
s pfipravkem chranit o¢i, pouzivat ochranné rukavice, dodrzovat zasady osobni hygieny. Nejezte, nepijte a nekuite pii
pouzivani. Zachovavejte pravidla a opatfeni pro manipulaci s chemikaliemi.

7.2 PodminKky pro bezpe¢né skladovani litek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v originalnich obalech ve svislé poloze, tj. uzavérem nahoru, v suchych a dobte vétranych prostorach k tomu
ur¢enych, chranénych pfed mrazem, povétrnostnimi vlivy, sluneénim zafenim, pii béznych teplotach. Uchovavejte mimo
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dosahu déti a oddélené od potravin, napoji a krmiv. Pfi del§im stani miize postupné dochazet k rozvrstveni emulze. Pfed

pouzitim dikladné protiepat.
7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouZiti
Neni uvedeno

*ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Latky, pro néz existuji expozicni limity podle nafizeni vlady ¢. 361/2007 v platném znéni:

CAS Latka

PEL (mg.m®) NPK-P (mg.m®)

Latky, pro néZ jsou stanoveny koncentra¢ni limity v pracovnim prostiedi dle smérnice ¢. 2000/39/ES v platném znéni

CAS Latka

8 h (mg/m?3) kratkodob& (mg/m°)

8.2 Omezovani expozice

Zabranit ptimému styku s oCima, sliznicemi a kdzi. Uchovavat oddélené od potravin, napoji a krmiv. Dbat obvyklych
opatieni na ochranu zdravi pfi praci s chemickymi latkami. Nejezte, nepijte a nekuite pfi pouzivani. Po praci si dikladné

omyjte ruce vodou a mydlem.
Ochrana o¢i a obliceje:
Ochrana kiiZe:

Ochrana rukou:

Ochrana dychacich cest:

Tepelné nebezpeci: Neni znamo.

Pii stanoveném zplisobu pouZiti neni potiebna.

Vhodny pracovni odév, obuv. Pfi znecisténi pokozky ji dikladné omyt.
Ochranné rukavice pti piimém dlouhodobém styku s ptipravkem.

Pti stanoveném zplisobu pouziti neni potiebna.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi: Zabranit priniku do kanalizace, pidy, povrchovych a podzemnich vod. Viz

oddil 6.2

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

vzhled - skupenstvi (pfi 20°C):

vzhled - barva:

zapach (ving):

prahova hodnota zapachu

hodnota pH (pfi 20°C):

bod tani/tuhnuti (°C):

pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu (°C):
bod vzplanuti (°C):

rychlost odpatovani:

hoflavost (pevné latky, plyny):

horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti:

hustota pary:

tlak pary (pti 20°C):

hustota (g.cm):

rozpustnost ve vodé (pii 20°C):
rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:
teplota samovzniceni

teplota rozkladu

viskozita:

vybusné vlastnosti

oxidacni vlastnosti

9.2 Dalsi informace

misitelnost:

rozpustnost v tucich:

obsah netékaych latek (susina) (obj. %):
téida plyna:

kapalné

bila az krémova
po pouzitém parfému - citrus
nestanoveno
2,1-35
nestanoveno
nestanoveno
neni hotlavy
nestanoveno
nestanoveno
neni vybusny
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
rozpustny
nestanoveno
nestanoveno — neni hotlavy
nestanoveno
nestanoveno
nevybusny

neni oxidujici

nestanoveno
nestanoveno
min. 43,5 %
neni plyn

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita: Za b&Znych podminek se nepfedpoklada reaktivita

10.2 Chemicka stabilita: Sm¢s je stabilni za béznych podminek okolniho prostiedi, pfedpokladanych teplotnich a tlakovych
podminek pfi skladovani a manipulaci za doporuc¢enych podminek pouziti. Rozvrstveni pfipravku se nepovazuje za vadu
kvality, homogenitu smési 1ze obnovit mechanicky (protfepanim).

10.3 MozZnost nebezpeénych reakci: Nejsou znamy za doporuc¢enych podminek pouziti.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit: Nesmésovat s jinymi Cistidly.

10.5 Nesluditelné materialy: Oxidy hliniku obsazené v pfipravku mohou reagovat s fluoridy, oxidy fluoru, ethylenoxidem,
vinylacetatem, dusi¢nanem sodnym. Nepouzivat na povrchy méné odolné vici kyselindm
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10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Pii doporuéeném zpiisobu skladovani a manipulaci se nepfedpoklada vznik zadnych
rozkladnych produkti. Pti vysokych teplotach a pii pozaru vznikaji nebezpecné plyny a vypary.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych u¢incich

Pro smés nebyly toxikologické tdaje experimentalné stanoveny, klasifikace byla provedena na zakladé konvencni vypocetni
metody. Udaje o mozném téinku smési vychézeji ze znalosti uinki jednotlivych slozek.

Ziravost/Drazdivost pro kizi: Na zakladé dostupnych tdajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Viazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci: Na zaklad¢é dostupnych idaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kuZe: Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarode¢nych buiikach: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita: na zakladé dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci: Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: Na zakladé dostupnych idaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: Na zaklad¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Nebezpecnost pii vdechnuti: Na zéklad¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Pro smés nebyly ekotoxikologické tidaje experimentalné stanoveny, klasifikace byla provedena na zékladé konvenéni
vypodetni metody. Udaje o mozném téinku piipravku vychézeji ze znalosti u¢ink@ jednotlivych slozek.

12.2 Perzistence a rozloZitelnost

Pro smés nebyla stanovena rozlozitelnost povrchové aktivnich slozek. Povrchové aktivni slozky obsazeny v tomto vyrobku
spliuji kritéria biologické rozlozitelnosti.

12.3 Bioakumulaéni potencial

Udaje nejsou pro smés k dispozici.

12.4 Mobilita v padé

Udaje nejsou pro smés k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés neni hodnocena jako PBT nebo jako vPvB.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky

Nejsou znamy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani
13.1 Metody nakladani s odpady:
Postupujte podle platnych predpisii o zneSkodiiovani odpadii. Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych
nadob pro sbér odpadu a piedejte k odstranéni specializované firmé, kterd ma opravnéni k této ¢innosti. Nepouzity vyrobek
nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstranovat spolecné s komunalnimi odpady. Prazdny, Cisty obal je mozné predat k
recyklaci. Zattidéni podle Katalogu odpadi je mozno provadét na zakladé vlastnosti odpadu v dob¢ jeho vzniku.
Predpokladany odpad:
Kod druhu odpadu:
Nepouzity vyrobek

20 01 29 Detergenty obsahujici nebezpecné latky
Zbytky produktu a zne€istény obal

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
Cisty prazdny obal

15 01 02 Plastové obaly
Zneskodnovani odpadu pri rozliti nebo jiném uniku:
Pokud je pii rozpusténi, rozliti nebo jiném uniku vyrobku pouzit sorpéni material (piliny, vapex, netkané textilie, apod.) je
tteba s timto materidlem zachazet jako s nebezpe¢nym odpadem:

15 02 02 Absorpéni ¢inidla, filtraéni materialy, €istici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpeénymi latkami.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN ¢islo: nepfifazeno.

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: nepfifazeno.

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu: nepfifazeno.

14.4 Obalova skupina: nepfifazeno.

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: neni.

14.6 Zvlastni bezpe¢nostni opatieni pro uZivatele: nejsou.

14.7 Hromadna preprava podle pfilohy II amluvy MARPOL a predpisu IBC: nepfepravuje se.
Dalsi udaje:

Neni nebezpeénym zbozim ve smyslu piepravnich predpist

Prepravovat ve svislé poloze tj. uzavérem nahoru pfi teplotach +5° az +30°C v béznych krytych a ¢istych dopravnich
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prostiedcich, chranénych pted vlivy pocasi, vlhkosti, narazy a pady.

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky nebo
smési:

Natizeni REACH: Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek; v platném znéni

Natizeni CLP: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési;
v platném znéni.

Narizeni ES 2015/830 v platném znéni

Zakon o odpadech v platném znéni a Katalog odpadti v platném znéni

Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancti pii praci v platném znéni
Zakon ¢. 89/2012 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon €. 254/2001 Sb., vodni zakon

Natizeni €. 648/2004/ES o detergentech v platném znéni

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Neprovadi se

*ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény revidované verze bezpecnostniho listu:
Revize provedena v oddilech oznagenych *
Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim:

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci

CAS Jednozna¢ny numericky identifikator, pouzivany v chemii pro chemické latky
CLP Narizeni ES 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési.
REACH Natizeni ¢ 1907/2006/EC

CSN Ceska technicka norma

ECso Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

1Cs0 Koncentrace ptisobici 50% blokadu

LCso Smrtelna koncentrace latky, pii které lze o¢ekavat, Ze zptisobi smrt 50 % populace
LDso Smrtelna davka latky, pii které 1ze oekavat, Ze zptisobi smrt 50 % populace
MARPOL Mezinarodni umluva o zabranéni znecistovani z lodi

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného t¢inku

NPK Nejvyssi ptipustna koncentrace

PEL Ptipustny expozic¢ni limit

PBT Latka perzistentni, bioakumulujici a toxicka

vPvB Latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulujici

Acute Tox. 3,4 Akutni toxicita kat. 3,4

Eye Irrit. 2 Vazné podrazdéni o¢i kat. 2

Skin Irrit.2 Drazdivost pro kuzi kat. 2

Skin Corr. 1B Ziravost pro kizi kat. 1B

Aquatic Acute 1 Nebezpecnost pro vodni organismy, akutni u¢inky kat. 1

Aquatic Chronic 1 Nebezpecnost pro vodni organismy, dlouhodobé uc¢inky kat. 1

Skin. Sens. 1 Senzibilizace kuze kat. 1.

STOTSE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice kat. 3

Flam. Lig. 2 Hoflava kapalina.

Informace o zdrojich udaji pouZzitych pii sestavovani bezpec¢nostniho listu:

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.1907/2006 (REACH) v platném znéni, Nafizeni Evropské komise a Rady
(ES) ¢.1272/2008, Evropska agentura pro chemické latky ECHA, Bezpecnostni listy surovin, dokumentace a informace od
dodavatell surovin.

Metoda hodnoceni informaci podle ¢lanku 9 nafizeni (ES) ¢. 1272/2008:
Klasifikace byla provedena metodou vypoctu.

Standardni véty o nebezpecnosti

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H301 Toxicky pfi poziti.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

H311 Toxicky pfi styku s kuzi.

H312 Zdravi Skodlivy pti styku s kazi.

H314 Zpusobuje té€zké poleptani kize a poskozeni o¢i.
H315 Drazdi kazi.

H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oéi.
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H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
Pokyny pro $koleni:

Vseobecna Skoleni pro bezpecnou praci s chemickymi latkami a pfipravky. Osoby, které s produktem nakladaji, musi byt
seznameny s udaji uvedenymi v bezpecnostnim listu, s pouZitim osobnich ochrannych prostiedkil, zasadami prvni pomoci a
potfebnymi asanac¢nimi postupy. Je nutno dodrzovat hygienicka opatfeni pii praci s chemikaliemi.

Dalsi informace:

Tento bezpecnostni list je uréen vyhradné pro tento vyrobek. Bezpecnostni list obsahuje udaje potiebné pro zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostfedi. Piestoze je v tomto bezpecnostnim listu uréité riziko
popséano, nemiizeme zarudit, 7e se jedna o jediné existujici riziko. Udaje zde uvedené nemohou byt povazovany za zaruku
vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.




