BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 C H EMA
(REACH) v platném znéni

PFirodni tekuty skrob 3E na zaclony

Datum vytvoreni 09. listopadu 2014
Datum revize 20. ¢ervna 2017 Cislo verze 4.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku PFirodni tekuty Skrob 3E na zaclony
Latka / smés smés
Cislo 85A
DalSi ndzvy smési nejsou
1.2 PFislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti smési ztekuceny prirodni Skrob uréeny na apretaci textilu a
zaclon
Nedoporucena pouziti smési Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zpdsoby, nez které
jsou uvedeny v oddile 1.
1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno Severochema
Adresa Vilova 333/2, Liberec, 46171
Ceské republika
Telefon 485341911
Fax 485151291
Email liberec@severochema.cz
Adresa www stranek www.severochema.cz
Adresa elektronické posty odborné zptisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno Manazer vyvoje
Email vyvoj@severochema.cz

1.4 Telefonni cislo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés neni klasifikovana jako nebezpecna podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky

Nejsou znamy

Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostiedi
Nejsou znamy

2.2 Prvky oznaceni

Doplnujici informace
zadné
2.3 Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) c.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.
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ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Chemicka charakteristika
SlozZeni: voda, pfirodni skrob, kyselina mravenci, pomocné latky, <5 % EDTA a jeji soli, opticky zjasnovac, parfém
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

Obsah v
s us . . % Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnost 1272/2008 Pozn.
i
Index: 011-005-00-2 |uhli¢itan sodny <1 Eye Irrit. 2, H319 2
CAS: 497-19-8
ES: 207-838-8
Registracni cislo:
01-2119485498-19-
XXXX
CAS: 5949-29-1 kyselina 2-hydroxy-1,2,3- <1 Eye Irrit. 2, H319 2
ES: 201-069-1 propantrikarboxylova
Registracni Cislo:
01-2119457026-42-
XXXX
CAS: 64-02-8 Tetranatrium ethylendiamin tetraacetat <1 Met. Corr. 1, H290
ES: 200-573-9 Acute Tox. 4, H302, H332
Registracni Cislo: Skin Irrit. 2, H315
01-2119486762-27- Eye Irrit. 2, H319
XXXX
Index: 607-001-00-0 |Kyselina mravenci <1 Skin Corr. 1B, H314 1,2
CAS: 64-18-6 Specificky koncentracni limit:
ES: 200-579-1 Skin Irrit. 2, H315
Registracni cislo: Eye Irrit. 2, H319: 2 % < C < 10
01-2119491174-37- %
XXXX Skin Corr. 1B, H314: 10 % < C <
90 %
Skin Corr. 1A, H314: C =2 90 %

CAS: 27344-41-8 Dinatrium 2,2'-([1,1'-bifenyl]-4,4'- <0,1 Eye Dam. 1, H318
ES: 248-421-0 diyldivinylen)bis(benzensulfonat)

Poznamky

1 Pozndmka B: Nékteré latky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uvadény na trh ve vodnych roztocich o rlizné
koncentraci, a vyZzaduji tedy rozdilnou klasifikaci a oznaceni, protoZe jejich nebezpecnost je pfi rlznych
koncentracich rlzna. V &sti 3 maji zdznamy s pozndmkou B obecné oznaceni tohoto typu: ,... % nitric
acid“ (,... % kyselina dusi¢nd"“). V tomto pfipadé musi dodavatel uvést na Stitku koncentraci roztoku
vyjadrenou v procentech. Neni-li uvedeno jinak, predpoklada se, Zze koncentrace je uvedena v hmotnostnich
procentech.

2 Latka, pro niz existuji expozi¢ni limity SpoleCenstvi pro pracovni prostredi.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Projevi-li se zdravotni potize nebo v pripadé pochybnosti, uvédomte lékare a poskytnéte mu informace z tohoto
Bezpecnostniho listu. PFi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku s mirné zaklonénou
hlavou a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvoldvejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbeijte, aby
nedodlo k vdechnuti zvratkl. Pfi stavech ohrozujicich Zivot nejdfive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte
|ékafskou pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umeélé dychani. Zastava srdce - okamzité provadéjte
nepfimou masaz srdce.
PFi vdechnuti
Prakticky nepfichazi v Gvahu.
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o N

Pii styku s ktizi
KGzi omyjte vodou.
Pii zasazeni oci
Prakticky neptichdzi v Gvahu. Pokud by k tomu doslo, o¢i dlkladné vyplachujte velkym mnozstvim vody. P¥i
podrazdéni oci zajistéte lékarské osetieni.
PFi poziti
PFi poZiti vyplachnéte Usta vodou, a pokud postizeny nedycha, zavedte umélé dychani. Je-li postizeny pfi védomi,
dejte mu pit vodu. Podle potfeby pfivolejte Iékare.
4.2 Nejddlezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky
Pfii vdechnuti
Mozné podrazdéni dychacich cest, kasel, bolesti hlavy.
PFi styku s kazi
Neocekavaiji se.
PFi zasazeni oci
Neocekavaji se.
PFi poziti
Podrazdéni, nevolnost.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho osetieni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Neni hoflavym materidlem, prostfedek volte podle okolnosti pozaru.
Nevhodna hasiva
Nejsou, zalezi na okolnostech pozaru.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nevyskytuje se.

5.3 Pokyny pro hasice
Latka je nehorlava.

ODDIL 6: Opat¥eni v piipadé ndhodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Vyrobek neni nebezpecny pro zivotni prostfedi. Podle situace latku bezpecné odcerpejte, v uzavienych nadobach
odvezte k likvidaci firmé& opravnéné ve smyslu zdkona o odpadech. Mald mnozstvi lze odstranit nasakavym
materidlem (setfit hadrem) a ten pak odpovidajicim zplisobem zlikvidovat & vyprat.

6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrarite kontaminaci pldy a uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipustte vniknuti do kanalizace.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi
Rozlitou smés pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorp¢ni materidly), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. Sebrany material
zneskodnujte v souladu s mistné platnymi predpisy. PFi uniku velkych mnozstvi smési informujte hasi¢e a odbor
Zivotniho prostiedi Obecniho Gfadu obce s rozsitenou ptisobnosti. Po odstranéni smési umyjte kontaminované misto
velkym mnozstvim vody nebo jiného vhodného Cisticiho prostfedku. NepouZivejte rozpoustédel.

6.4 Odkaz na jiné oddily
7.,8.a13.
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Zabrafite tvorb& plynt a par v zépalnych nebo vybusnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvyssi
pripustné koncentrace (NPK-P) pro pracovni ovzdusi. Smés pouzivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s
otevienym ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Nekuite. Chrarite pred pfimym sluneénim zarenim. PF¥i pouZivani mize
dojit ke vzniku elektrostatického naboje; pfi preCerpavani pouZivejte pouze uzemnéné potrubi (hadic). Doporucuje se
pouzivat antistaticky odév i obuv. Pouzivejte nejiskfici nastroje. Nevdechujte plyny a pary. Zabrante kontaktu s
pokozkou a oCima. PouZzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy
0 bezpecnosti a ochranné zdravi.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.
Nevystavujte slunci.
Skladovaci tfida 12 - Nehoflavé kapaliny v nehoflavych obalech
Skladovaci teplota minimum 5 °C, maximum 25 °C
Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési

Pary rozpoustédel jsou té€zsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou
vytvaret vybusnou smés.

7.3 Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky
8.1 Kontrolni parametry

Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny (NV ¢.361/2007 Sb., v platném znéni) nasledujici koncentracni limity v
pracovnim prostiedi (nejvyssi pfipustny expozi¢ni limit=PEL; nejvyssi pripustnd koncentrace v pracovnim
ovzdusi=NPK-P).

Ceska republika

‘ a o Doba o .
Nazev latky (slozky) Typ expozice Hodnota Poznamka Zdroj
Y. , . PEL 5 mg/m3
;;ﬂlatan sodny (CAS: 497-19- 9/2013
NPK-P 10 mg/m3
kyselina 2-hydroxy-1,2,3-
propantrikarboxylova (CAS: PEL 4 mg/m3
5949-29-1)
PEL 9 mg/ms3
PEL 4,779
/7= ppm Nafizen
Kyselina mravenci (CAS: 64-18 vlady
-6) ¢.361/200
7
NPK-P 18 mg/m3
NPK-P 9,558001
ppm
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BEZPECNOSTNI LIST

(REACH) v platném znéni

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

SEVERD
CHEMA

PFirodni tekuty skrob 3E na zaclony

Datum vytvoreni

09. listopadu 2014

Datum revize 20. ¢ervna 2017 Cislo verze 4.0
DNEL
Kyselina mravenci
Praccv)vnlla / Cesta expozice |Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Spotrebitelé Inhala¢né 9,5 mg/m3 Akutni Gcinky mistni
Spotrebitelé Inhalacné 9,5 mg/m3 Akutni GCinky systémové
Pracovnici Inhalacné 3 mg/ms3 Chronické ucinky mistni
Pracovnici Inhala¢né 9,5 mg/m3 Chronické ucinky mistni
Pracovnici Inhalaéné 3 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Inhala¢né 9,5 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Tetranatrium ethylendiamin tetraacetat
e ) Cesta expozice |Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Pracovnici Inhala¢né 2,8 mg/m3 Akutni Gcinky mistni
Pracovnici Inhalacné 2,8 mg/m3 Akutni UCinky systémové
Spotrebitelé Inhalacné 1,7 mg/ms3 Akutni Gcinky mistni
Spotrebitelé Inhala¢né 1,7 mg/m3 Akutni Gc¢inky systémové
Spotrebitelé Oralné 28 mg/kg Chronické ucinky systémové

bw/den

PNEC
Kyselina mravenci
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostredi 2 mg/I
Mofska voda 0,2 mg/I
Sladkovodni sedimenty 13,4 mg/I
Plda (zemé&dé&lska) 1,5 mg/!

8.2 Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho lze dosahnout pouze
mistnim odsavanim nebo UCinnym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK-P, musi byt pouzivana
vhodna ochrana dychaciho Ustroji. Pfi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si
dlikladn& omyjte ruce vodou a mydlem.

Ochrana oci a obliceje

Ochranné bryle nebo obli¢ejovy stit (podle charakteru vykondvané prace).

Ochrana kiize

Ochrana rukou: .

PFi vyrobé ochranné rukavice v souladu s CSN EN 374, chemickd odolnost L, ochranny index minimalné tfidy 2.
Dbejte doporudeni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybé&ru vhodné tloustky, materialu a propustnosti.

PFi pouziti neni pozadovana.

PFi znecisténi pokozky ji dikladné& omyt.

Ochrana dychacich cest

Ve Spatné vétraném prostredi a/nebo pfi prekroceni NPK-P pouzijte ochrannou masku s filtrem proti organickym
param a aerosollm, typ A. PFi havarii, pozaru pouZijte podle okolnosti izolaéni dychaci pfistroj.

Tepelné nebezpeci

neuvedeno

Omezovani expozice Zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zivotniho prostredi, viz bod 6.2.
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SEVERD
CHEMA

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

PFirodni tekuty skrob 3E na zaclony

Datum vytvoreni
Datum revize

09. listopadu 2014

20. ¢ervna 2017

Cislo verze

4.0

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

9.1

9.2

vzhled suspenze
skupenstvi kapalné pri 20°C
barva bild az nazloutla

zapach po parfému

prahova hodnota zdpachu udaj neni k dispozici

pH 2,2-4,0 (nefedéno)

bod tani / bod tuhnuti

pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
bod vzplanuti

rychlost odpafovani

hoflavost (pevné latky, plyny)

horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti

meze hoflavosti

0°C

100 °C

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
nehofi

dolni udaj neni k dispozici
horni neuvadi se %
meze vybusnosti
dolni neuvadi se %
horni neuvadi se %
tlak pary Udaj neni k dispozici

hustota pary
relativni hustota
rozpustnost
rozpustnost ve vodé
rozpustnost v tucich
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
teplota samovzniceni
teplota rozkladu
viskozita

vybusné vlastnosti
oxidacni vlastnosti
udaj neni k dispozici
Dalsi informace
hustota

teplota vzniceni

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

rozpustny

neuvadi se

udaj neni k dispozici
neuvadi se °C

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
nejsou

nejsou

1,0-1,1 g/cm?3 pfi 20 °C

udaj neni k dispozici

obsah organickych rozpoustédel (VOC) neuvadi se

obsah celkového organického uhliku (TOC) neuvadi se

Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pripraveném k o
neuvadi se

pouziti

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Smés je nehoflava
10.2 Chemicka stabilita
PFfi normalnich podminkach je smés stabilni.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci
PFi normalnich podminkach je smés stabilni.
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10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
Za normalniho zplsobu pouZiti je smés stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrarite pred plameny, jiskrami, prehiatim a
pfed mrazem.
10.5 Nesluditelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zdsadami a oxida¢nimi ¢inidly. Zabrani se tim vzniku nebezpecné exotermni reakce.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Za normélniho zplsobu pouziti nevznikaji. Pfi vysokych teplotach a p¥i pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhli¢ity, dym a oxidy dusiku.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych uGcincich
Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Dinatrium 2,2'-([1,1'-bifenyl]-4,4'-diyldivinylen)bis(benzensulfonat)

Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota eD>(<)|?:zice Druh Pohlavi | Zdroj

Orélné LD50 OECD 401 >2000 mg/kg Krysa BL
dodavatel
e

Dermalné LD50 OECD 402 >2000 mg/kg Krysa BL
dodavatel
e

kyselina 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylova

Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota 2)?5:zice Druh Pohlavi | Zzdroj

Orélné LD50 11700 mg/kg Krysa BL
dodavatel
e

Kyselina mravenci

Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota eD:;):zice Druh Pohlavi | Zdroj

Oralné LD50 730 mg/kg Krysa BL
dodavatel
e

Inhalacné LC50 7,4 mg/I 4 hod Krysa BL
dodavatel
e

Tetranatrium ethylendiamin tetraacetat

Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota eD:;):zice Druh Pohlavi | Zdroj

Oralné LD50 1780 mg/kg BL
dodavatel
e

Inhalaéné LC50 OECD 403 1000-5000 4 hod

mg/m3
uhli¢itan sodny
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota gfgjzice Druh Pohlavi | Zdroj
2800 mg/kg Krysa BL

dodavatel
e
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uhli¢itan sodny

Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota Doba . Druh Pohlavi | Zdroj
expozice
LC50 2,3 mg/I 4 hod Krysa BL

dodavatel
e

Dermalné LD50 >2000 mg/kg Kralik BL
dodavatel
e

Drazdivost

kyselina 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylova

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh Zdroj

Oko Drazdi 24 hod Kralik BL dodavatele

Ziravost / drazdivost pro kazi

Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

kyselina 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylova

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh Zdroj

Dermalné Slabé drazdi 24 hod Kralik BL dodavatele

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarodecnych buikach
Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pFi vdechnuti
Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
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podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 C H EMA
(REACH) v platném znéni

PFirodni tekuty skrob 3E na zaclony

Datum vytvoreni 09. listopadu 2014
Datum revize 20. ¢ervna 2017 Cislo verze 4.0

Akutni toxicita
Vyrobek neobsahuje latky plsobici proti aktivnimu ptsobeni mikroorganisma.

Dinatrium 2,2'-([1,1'-bifenyl]-4,4'-diyldivinylen)bis(benzensulfonat)

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi | Zdroj
LC50 OECD 203 76 mg/I 96 hod Ryby ( rerio) BL
dodavatel
e
EC50 OECD 202 >1000 mg/I 24 hod Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e
EC50 OECD 201 10,3 mg/I 72 hod Rasy (Selenastrum BL
capricornutum) dodavatel
e

kyselina 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylova

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi | Zdroj
LC50 1516-1710 mg/l |96 hod Ryby (Lepomis BL
macrochirus) dodavatel
e
EC100 120 mg/I 72 hod Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e

Kyselina mravenci

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
EC50 OECD 202 365 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e
EC50 OECD 201 1,240 mg/I 72 hod Rasy (Selenastrum BL
capricornutum) dodavatel
e
LC50 OECD 203 130 mg/I 96 hod Ryby BL
(Branchydanio dodavatel
rerio) e
NOEC 102 mg/I 21 hod Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e

Tetranatrium ethylendiamin tetraacetat

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi | Zdroj
LC50 >1000 mg/I 96 hod Ryby (Lepomis BL
macrochirus) dodavatel
e
EC50 140 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e
EC50 >300 mg/I 72 hod Rasy BL
(Desmodesmus dodavatel
subspicatus) e
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Datum vytvoreni 09. listopadu 2014
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uhli¢itan sodny

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi |Zdroj
EC50 265 mg/I 96 hod Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e
EC50 300 mg/I 96 hod Ryby BL
(macrochirus) dodavatel
e

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Biologicka odbouratelnost

Dinatrium 2,2'-([1,1'-bifenyl]-4,4'-diyldivinylen)bis(benzensulfonat)

Parametr Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj
>70 % 28 den BL
dodavatele

kyselina 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylova

Parametr Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj
98 % 2 den BL
dodavatele

Kyselina mravenci

Parametr Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj
100 % 9 den BL
dodavatele

Smeés je biologicky rozloZitelna.
12.3 Bioakumulaéni potencial

Dinatrium 2,2'-([1,1'-bifenyl]-4,4'-diyldivinylen)bis(benzensulfonat)

Teplota
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice | Druh Prostredi prostredi Zdroj
[°C]

Log Pow <1 BL
dodavate
le

Kyselina mravenci

Teplota
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice | Druh Prostredi prostredi Zdroj
[°C]

Log Kow OECD 107 -2,1 BL
dodavate
le

Log Pow <1 BL
dodavate
le

Nevyznamny.
12.4 Mobilita v padé

Ve vodé a v pldé& je produkt rozpustny a mobilni. V pFipadé destd mozna kontaminace Fedist.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
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Produkt neobsahuje latky splfiujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) .
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

12.6 Jiné nepfiznivé Gcinky
neuvedeno

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Postupujte podle platnych predpisi o znedkodriovani odpadl. NepouZity vyrobek a znecistény obal ulozte do
oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované
firmé), kterd ma opravnéni k této cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstranovat
spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je moZno energeticky vyuzit ve spalovné odpadli nebo ukladat na
skladce prislusného zafazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci. Nebezpeci kontaminace
zivotniho prostredi, postupujte podle zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a podle provadécich
predpist o zneskodriovani odpada.
Pravni predpisy o odpadech
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném zné&ni. Vyhlaska & 93/2016 Sb., (katalog odpad{) v platném znéni. Vyhladéka & 94/2016 Sb., o
hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, v platném znéni.

Kod druhu odpadu

16 03 04 anorganicky odpad neuvedeny pod polozkou 16 03 03
Kéd druhu odpadu pro obal
1501 02 plastové obaly

ODDIL 14: Informace pro pfepravu
14.1 UNdislo
Nepodléha predpisim ADR.
14.2 Oficiadlni (OSN) pojmenovani pro piepravu
neuvedeno
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro piepravu
neuvedeno
14.4 Obalova skupina
neuvedeno
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
NE
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Vyrobky se dopravuji v béznych, krytych a Cistych dopravnich prostfedcich chranény pfed povétrnostnimi vlivy,
pfimym sluncem, narazy a pady.
14.7 Hromadna pFeprava podle pfilohy II itmluvy MARPOL a piedpisu IBC
Neaplikovatelné
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Datum vytvoreni 09. listopadu 2014
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ODDIL 15: Informace o pF¥edpisech

15.1

15.2

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, o
zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni. Zakon ¢.
350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o0 zméné nékterych zakond (chemicky zékon). Zakon &.
258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi v platném znéni. Nafizeni vilady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni. Vyhldska & 415/2012 Sb., o ptipustné Grovni znecidtovani a
jejim zjistovani a o provedeni nékterych daldich ustanoveni zdkona o ochrané& ovzdu$i v platném znéni. Zakon ¢&.
185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy v platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi v
platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 80/2014, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 194/2001 Sb., kterym se stanovi
technické poZadavky na aerosolové rozprasovace, ve znéni pozdé&jsich predpisd. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se
stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatel@ biologickych expozi¢nich testd,
podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a naleZitosti hladeni praci s
azbestem a biologickymi Ciniteli v platném znéni.

Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H290 MGze byt korozivni pro kovy.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H314 Zplsobuje t&7ké poleptani kiize a poskozeni odi.

H315 Drazdi kézi.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

H319 Zplsobuje vaZné podrazdéni odi.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

Seznam doplikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu
EUH 210 Na vyzadani je k dispozici bezpec¢nostni list.

Dalsi informace diilezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich predpisd na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

DNEL Odvozena Urover, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinkim

EC50 Koncentrace latky, prfi které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je &iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravci

1BC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie

IC50 Koncentrace plsobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezindrodni ndmofni pfeprava nebezpec¢ného zbozi

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

TIUPAC Mezinarodni unie pro cistou a uzitou chemii

LC50 Smrtelna koncentrace latky, pri které Ize ocekavat, Ze zplsobi smrt 50% populace
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LD50 Smrtelna davka latky, pii které Ize oekavat, Ze zplsobi smrt 50% populace
LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym Gcinkem
LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym Géinkem
log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient
MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znedistovani z lodi
NOAEC Koncentrace bez pozorovaného neptiznivého Ucinku
NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Gcinku
NOEC Koncentrace bez pozorovanych Gcinkl
NOEL Hodnota davky bez pozorovaného Gcinku
NPK Nejvyssi pripustna koncentrace
OEL Expozi¢ni limity na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL PFipustny expozi¢ni limit
PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochdzi k nepfiznivym G&inkim
ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici
UN CtyFmistné identifikaéni ¢islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpisti OSN
uvcB Latka s nezndmym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Acute Tox. Akutni toxicita
Eye Dam. Vazné poskozeni oci
Eye Irrit. Drazdivost pro oci
Met. Corr. Latka nebo smés korozivni pro kovy
Skin Corr. Ziravost pro k{zi
Skin Irrit. Drazdivost pro kOZi

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostiedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi se smési.

Doporucéenad omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gidajd pouzitych p¥i sestavovani bezpeénostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sbh., o chemickych latkach a chemickych
smésich v platném znéni. Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym latkdm (doc. MUDr. Daniela
Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zdefka Travnitkova, CSc.,
Jifina Fridrichovska, prom. chem.). Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni
dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pfidany, vypustény nebo upraveny)

Verze 4.0 nahrazuje verzi BL z 20.09.2016. Zmény byly provedeny v oddilech 2, 13, 15 a 16.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany pfi praci a ochrany zivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji soucasnému stavu nasich védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s predpisy platnymi ke
dni posledni revize. Bude doplfiovan v souvislosti s postupem plnéni nafizeni 1907/2006/ES a Udaji dodavateld.
Informace a doporuéeni byly sestaveny dle nasich poznatkl, dle poznatkl nasich dodavateld, na zakladé testl
provedenych specializovanymi institucemi a s vyuzitim vysledkl publikovanych v odborné literatufe. Piesto Udaje
nemusi byt zcela vylerpavajici. Udaje zde obsazené nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti
vyrobku pro konkrétni aplikaci. Udaje nejsou jakostni specifikaci vyrobku.
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