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Vyhovuje dodatku II natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 830/2015

BEZPECNOSTNI LIST

Savo Univerzalni Cistici ubrousky Eukalyptus

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku:
Kod produktu:
Popis produktu:

Typ produktu:

Jiné oznaceni:

1.2 PrisluSna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti

Uvedena pouZziti

Cistici ubrousky

Savo Univerzalni ¢istici ubrousky Eukalyptus

Primyslova pouziti: pouziti latek v nesmiSené formé nebo v ptipravcich, v primyslovych

zafizenich

Spotiebitelska pouziti: soukromé domacnosti (= Siroka vefejnost = spotiebitel¢)

Profesionalni pouziti: vefejna sféra (administrativa, Skolstvi, zdbavni pramysl, sluzby, femeslnici).

Verze: 1.0

Datum vydani/revize: 24.9.2015

Piedchozi verze: -
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1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Distributor:

UNILEVER CR, spol. s r.0.,
Rohanské nabiezi 670,

186 00 Praha 8

CESKA REPUBLIKA

Telefonni Cislo: + 420 844 222 844
Provozni doba: 9:00 — 15:00

e-mail adresa osoby odpovédné za tento infolinka@unilever.com
bezpecnostni list: HPCE.SDSrequest @unilever.com

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Narodni poradni organ/toxikologické informacni stiedisko (TIS):

Telefonni ¢islo: +420 224 919 293, +420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé¢nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu: smes

Klasifikace v souladu s Narizenim (ES) ¢.1272/2008 [CLP/GHS]

Tento produkt neni klasifikovan jako nebezpecny v souladu s Natizenim ES ¢. 1272/2008
v aktudlnim znéni.

Slozky s neznamou Procento smési skladajici se ze slozky (sloZek) neznamé toxicity:
toxicitou 0 %
Slozky s neznamou Procento smési skladajici se ze slozky (sloZek), jejiz
ekotoxicitou (jejichz) nebezpecnost pro vodni prostiedi neni

znama: 0 %

Viz oddil 16 pro plné znéni H-vét uvedenych vyse.

Podrobnéjsi informace o ucincich na zdravi a ptiznacich - viz kapitola 11.

2.2 PrvKky oznaceni

Piktogram nebezpec¢nosti: Neni
Signalni slovo: Zadné
Standardni véty o nebezpecnosti: Nevztahuje se

Verze: 1.0 Datum vydani/revize: 24.9.2015 Ptedchozi verze: -
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Pokyny pro bezpecné zachazeni:

VSeobecné: AISE 1: Uchovavejte mimo dosah déti.

Prevence: AISE 2: Zamezte styku s o¢ima. Pfi zasazeni o¢i dukladné oci
vyplachnéte vodou.
AISE 4: Lidé¢ s citlivou nebo poskozenou kiizi by se méli vyvarovat
delsiho kontaktu s vyrobkem.

Reakce: Nevztahuje se
Skladovani: Nevztahuje se.
Odstranovani: Odstraiite obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umistéte

prazdny obal do komunélniho odpadu.
Nebezpecné slozky:  Nevztahuje se.
Dodateéné udaje na Stitku: Nevztahuje se.
Ptiloha XVI - Omezovani Nevztahuje se.
vyroby, uvadéni na trh a
pouzivani nékterych
nebezpeénych latek, smési

a predméti

Specialni poZadavky na baleni:

Obaly vybavené uzavéry Nevztahuje se.
odolnymi proti otevireni

détmi

Dotykova vystraha pri Nevztahuje se.
nebezpeci

2.3 Dalsi nebezpecnost

Latka spliiuje Kritéria Nevztahuje se.
pro PBT podle narizeni
(ES) €. 1907/2006,
Piiloha XIII
Nevztahuje se.
Latka spliiuje Kkritéria
pro vPvB podle
narizeni (ES) ¢.
1907/2006, Priloha XIII

DalSi nebezpeci, ktera se Nejsou znadmé
nepromitaji do klasifikace

Verze: 1.0 Datum vydani/revize: 24.9.2015 Ptedchozi verze: -
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ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

Latka/Pripravek: Smés
Klasifikace Typ
Nazev latky Identifikatory % — =
Narizeni (ES) ¢. 1272/2008
[CLP]

propan-2-ol RRN : 01- >=5- |Flam. Liq. 2, H225 [1]
0119457558-25 <10 [Eye Dam./Irrit. 2, H319 [2]
EC: 200-661-7 STOT SE 3, H336
CAS : 67-63-0
Index: 603-117-00-0

Typ

[1] Latka klasifikovana jako zdravi §kodliva nebo nebezpecna zivotnimu prostiedi
[2] Latka s expozi¢nimi limity

[3] Latka splituje kritéria pro PBT podle natizeni (ES) ¢. 1907/2006, Ptiloha XIII
[4] Latka spliluje kritéria pro vPvB podle natizeni (ES) ¢. 1907/2006, Ptiloha XIII
[5] Latka vzbuzujici stejné obavy

Viz oddil 16 pro plné znéni H-vét uvedenych vyse.

Na zékladé soucasnych znalosti dodavatele ve vyrobku nejsou pfitomny zadné slozky
v koncentracich, dle kterych by mohl byt klasifikovan jako zdravi skodlivy nebo nebezpecny pro
zivotni prostiedi a tudiz by musely byt uvedeny v této kapitole.

Hygienické limity latek v ovzdusSi pracovist’, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8. Z divodu
ochrany obchodniho tajemstvi jsou koncentrace zlozek v bod¢ 3 uvedené v koncentraénim
rozmezi. Rozsah koncentrace neni vyjadfenim moznosti odchylky ve slozeni této formulace, ale je
pouzity z divodu utajeni presného slozeni, které povazujeme za chranénou informaci. Klasifikace
uvedend v bod¢ 2 a 15 vyjadiuje presné slozeni ptipravku.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Styk s ofima Okam?zité proplachujte o¢i velkym mnoZstvim vody, ob¢as nadzvednéte
horni a spodni vicko. Vyhledejte a odstrante kontaktni ¢ocky. Pretrvava-
li podrazdéni oci: Vyhledejte 1ékaiskou pomoc/oSetieni.

Vdechovani Pieneste postiZené¢ho na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadiujici dychani. Pretrvavaji-li dychaci potize vyhledejte 1¢katskou
pomoc/osSetient.

Pii styku s kizi Zasazené Casti pokozky dikladné oplachnéte velkym mnoZstvim vody.

Odstrante potfisnény odév a obuv. Pretrvava-li podrazdéni/piiznaky
ktize: Vyhledejte Iékaiskou pomoc/osetieni.

Verze: 1.0 Datum vydani/revize: 24.9.2015 Ptedchozi verze: -
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Vyplachnéte usta vodou. Preneste postizeného na cerstvy vzduch a
ponechte jej v klidu v poloze usnadiiujici dychéni. Jestlize byl material
pozit a postizena osoba je pii védomi, podavejte k piti vodu v malych
davkach. Nevyvolavejte zvraceni, pokud to neni vyslovné¢ doporuceno
1ékatem. Jestlize zdravotni u¢inky pietrvavaji vyhledejte 1ékare.

Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby,
ani akce provadéné bez fadného tréninku.

Potencialni akutni uc¢inky na zdravi

Styk s ofima
Vdechovani
Pii styku s kuzi
P¥i poziti

Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Nejsou znamy zavazné negativni G¢inky.

Znamky a priznaky nadmérné expozice

Styk s o¢ima
Vdechovani
Pii styku s kuzi
P¥i poziti

Zadné specifické udaje.
Z4dné specifické tdaje.
Zadné specifické udaje.
Z4dné specifické tdaje.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékarské pomoci a zvlastniho oSetieni

Poznamky pro lékare

Specificka opatreni

Postupujte podle piiznaki. Okamzité kontaktujte 1¢kate
s toxikologickou specializaci, jestlize bylo pozito nebo
vdechnuto vEétsi mnoZzstvi.

Zadné specifické osetrovani.

ODDIL 5: Opati‘eni pro haseni poZaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva

Nevhodna hasiva

Pouzijte hasici prostfedek vhodny pro haseni okoli pozaru.

Nejsou zndmé.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi z latky nebo smési V ohni nebo pii zahtati dochazi ke zvySeni tlaku a obal

Nebezpecné produkty
tepelného rozkladu

5.3 Pokyny pro hasice

Verze: 1.0

muze prasknout.

Produkty rozkladu mohou obsahovat nésledujici latky:
Oxid uhli¢ity, oxid uhelnaty

Datum vydani/revize: 24.9.2015 Ptedchozi verze: -
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Thned izolujte prostor vykézdnim vSech osob z okoli
nehody, pokud doslo k pozaru. Nesmi byt podnikany
zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani
akce provadéné bez fadného tréninku.

Hasi¢i musi pouzivat vhodné ochranné prostfedky a
dychaci pfistroje s ptetlakovou maskou na cely oblicej.
Odévy pro hasi¢e (vCetné helem, ochrannych bot a
rukavic) spliujici evropskou normu EN 469 poskytnou
zakladni uroven ochrany pro chemické nehody.

Nejsou k dispozici.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného tiniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé

Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly

pracovniki zasahujicich v riziko pro osoby, ani akce provadéné bez tadného

pripadé nouze

tréninku. Evakuujte sousedni oblast. Zakaz vstupu
nepovolanych a nechranénych osob. Nedotykejte se ani
nepiechazejte  pres rozlity materidl.  Pouzivejte
pozadované osobni ochranné prostiedky.

Pro pracovniky zasahujici Pokud se vyzaduje specialni odév pro odstranéni tniku,

v pripadé€ nouze

pfectéte si informace v oddile 8 o vhodnych a
nevhodnych materidlech. Viz také informace v oddile
"Pro nepohotovostni persondl".

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrante rozsifeni rozlitého materialu a kontaminaci pidy, a jeho tiniku do vodnich tokt, odpadt
a kanalizace. Jestlize vyrobek zplsobil znecisténi zivotniho prostedi (kanalizace, vodni toky,

zemina nebo vzduch), informujte urady.

6.3 Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢iSténi

Malé rozliti

Velké rozliti

Verze: 1.0

Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti
rozliti. Nafed’te vodou a setfete je-li feditelny vodou. Alternativné,
nebo neni-li vodou feditelny, absorbujte jej inertnim suchym
materidlem a umistéte ve vyhrazeném kontejneru pro likvidaci
odpadu. Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadu.

Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti
rozliti. Zabrante vniknuti do kanalizace, vodnich toku, zakladi
budov nebo uzavienych prostor. Oplach rozlité latky vypoustéjte
pfes Cistirnu odpadnich vod nebo postupujte nasledovné. Seberte a
shromazdéte rozptyleny material pomoci nevznétlivého absorbéniho
prosttedku, napt. pisku, zeminy, vermikulitu, kfemeliny a umistéte
jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s mistnimi

Datum vydani/revize: 24.9.2015 Ptedchozi verze: -
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predpisy. Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadu.
Kontaminovany absorpcni materidl ptedstavuje stejné nebezpeci,
jako rozlity produkt.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostiedcich.
Viz oddil 13 pro dal$i informace o nakladéni s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecnd doporuceni a pokyny. Seznam uréenych pouziti v
oddile 1 by mél byt konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve
scénafi expozice.

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Ochranna opatfeni Pouzijte vhodné osobni ochranné prostiedky (viz kapitola 8).
Doporuceni tykajici se Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto
hygieny prace materidlem manipuluje, kde je skladovan a zpracovavan.

Pracovnici si pied jidlem, pitim a koufenim musi umyt ruce a
oblicej. OdloZte kontaminovany odév a ochranné prostfedky
pred vstupem do jidelnich prostori. Viz také oddil 8 pro dalsi
informace o hygienickych opatfenich.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v souladu s mistnimi predpisy. Skladujte v originalnich obalech chranénych pted
pfimym slune¢nim zafenim v suchych, chladnych a dobfe vétranych prostorach, oddélené od
neslucitelnych materialt (viz Kapitola 10) a jidla a piti. Do doby, nez bude pfipraven k pouziti,
uchovavejte kontejner uzavieny a utésnény. Oteviené kontejnery se musi znovu peclivé utésnit a
udrzovat ve svislé poloze, aby se zabranilo tiniku. Neskladujte v neoznacenych kontejnerech.
Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace zivotniho prostiedi.

7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouZziti
Doporuceni Nejsou k dispozici.

Specificka FeSeni pro Nejsou k dispozici
prumyslovy sektor

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Seznam urcenych pouziti v oddile 1 by mél byt konzultovan pro dostupné informace o
specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice. ~

8.1 Kontrolni parametry

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist

Verze: 1.0 Datum vydani/revize: 24.9.2015 Ptedchozi verze: -
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Expozic¢ni limity sloZek pripravku dle naft. vl. & 361/2007 Sb.:

CAS

LATKA

PEL (mg m?) NPK-P (mg m3) | Fakt. na pi‘ep. ppm | Poznamka

67-63-0

Propan-2-ol

500

1000 0,407 I

Doporucené procedury

monitorovani

Souhrn DNEL/DMEL

Souhrn PNEC

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické

kontroly

Obsahuje-li  vyrobek slozky s predepsanym expozi¢nim
limitem, muze byt potiebné sledovani osob, ovzduSi na
pracovisti, nebo biologické sledovani, aby bylo mozné urcit
ucinnost ventilace, nebo jinych kontrolnich opatieni a/nebo
uréit nutnost pouzivani ochrannych dychacich prostiedkl. Je
tfteba odkdzat na normy monitorovani, napt: Evropskd norma
EN 689 (Ovzdu$i na pracovisti - Pokyny pro stanoveni
inhalacni expozice chemickym latkdm pro porovnani s
limitnimi hodnotami a strategie méfeni) Evropskd norma EN
14042 (Ovzdusi na pracovisti - Navod k aplikaci a pouziti
postupli posuzovani expozice chemickym a biologickym
Cinitelim) Evropskd norma EN 482 (Ovzdusi na pracovisti -
Vseobecné pozadavky na postupy méfeni chemickych latek)
Pro metody stanoveni nebezpecnych latek je rovnéz nutny
odkaz na narodni navody postupu.

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.

Spravné celkové vétrani by mélo byt dostate¢né pro regulaci
pracovni expozice ve vzduchu obsazenych necistot.

Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannvych prostredku

Hygienicka opatieni

Ochrana oc¢i a obliceje

Ochrana kaze

Ochrana rukou

Verze: 1.0

Po manipulaci s chemikéliemi a pied jidlem, koufenim,
pouzitim toalety nebo na konci smény dikladné omyjte
ruce, predlokti a tvaf. K odstranéni potencidlné
kontaminovanych odévil je tfeba pouzit vhodné postupy.
Pfed dalSim pouzitim zneciStény odév vyperte. Zajistéte
moznost vyplachu o¢i a sprchu v blizkosti pracovisté.

Pouzivejte ochranu o¢i odpovidajici schvalenym normém
vzdy, kdyz hrozi mozné nebezpeci, aby jste zabranili
vystaveni postiikani kapalinou, aerosoly, plyny nebo
prachem. Pokud je kontakt pravdépodobny a hodnoceni
nenaznacuje vysSi stupen ochrany, je nutné pouzivat tyto
ochranné¢ prostiedky: uzaviené chemické bryle.

V ptipadé¢ predpokladaného nebezpeci je tfeba pii manipulaci
s chemickou latkou pouzivat schvalené a certifikované
nepropustné rukavice odolné proti chemikaliim.

Datum vydani/revize: 24.9.2015 Ptedchozi verze: -
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Jina ochrana kuze

Ochrana dychacich

cest

Omezovani expozice
Zivotniho prostiedi
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V ptipadé mozného nebezpeti je tfeba, aby pfislusny
odbornik podle typu vykonavané ¢innosti pred manipulaci s
touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné pomiicky.

Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu kiize musi byt zvoleny
podle provadéného tkonu a pfitomnych rizik, a musi byt
schvéaleny odbornikem pied zahdjenim prace s timto
produktem.

V piipad¢ predpokladaného nebezpeci je tieba pouzivat
schvéleny a certifikovany tadn€ ptipevnény respirator.
Vybér respiratoru musi vychdzet ze znamé nebo
ptedpokladané urovné expozice, nebezpecnosti produktu a
bezpecnostnich pracovnich limitt vybraného respiratoru.

Pro zajisténi dodrzeni legislativou stanovenych podminek
ochrany zivotniho prostfedi je potfebné kontrolovat emise z
ventilacnich a vyrobnich zafizeni. V nékterych ptipadech
bude pro snizeni emisi na pfijatelnou Uroven pottebné
zatadit pracky dymi, filtry, nebo provést upravy vyrobnich
zafizeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Skupenstvi Kapalny

Barva Bezbarvy

Zapach parfémovany
Prahova hodnota zapachu Nejsou k dispozici.
pH 4,5

Bod tani / bod tuhnuti

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost odparovani

Hofrlavost (pevné latky, plyny)

Hustota

Objemova hustota

Doba hoteni

Rychlost horeni

Horni/dolni mezni hodnoty horlavosti
nebo vybus$nosti

Tlak pary

Hustota pary

Relativni hustota

Rozpustnost

Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda

Verze: 1.0 Datum vydani/revize: 24.9.2015

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.

Dolni: Nejsou k dispozici.
Horni: Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.

Piedchozi verze: -



Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
Viskozita

Vybus$né vlastnosti
Oxida¢ni vlastnosti

9.2 DalSsi informace
SADT
Aerosolovy produkt

Typ aerosolu
Teplota horeni
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Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.

Dynamicka: Nejsou k dispozici
Kinematicka: Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici

Nejsou k dispozici
Nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita:

10.2 Chemicka stabilita:

10.3 MoZnost nebezpecnych reakci:

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit:
10.5 Nesluditelné materialy:

10.6 Nebezpec¢né produkty rozkladu:

Pro tento produkt nebo jeho slozky nejsou dostupné
specifické udaje ze zkousek tykajicich se reaktivity.

Produkt je stabilni.

Za normalnich podminek skladovani a pouzivani

nedochazi k nebezpecnym reakcim.
Zadné specifické udaje.

Zadné specifické tdaje.

Za normalnich skladovacich podminek a pouziti by
se nem¢ély vytvaret nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

AKkutni toxicita

Nizev latky | Vysledek | Druhy | Davka | Expozice
Propan-2-ol

LD50 oralni Krysa 5000 mg/kg -

LD50 orélni Krysa 5045 mg/kg -

LC50 vdechovani| Krysa 16 000 ppm 8 h

LD50 dermalni | Kralik 12 800 mg/kg -
Zavér/shrnuti Velmi nizka toxicita pro ¢lovéka nebo zvirata.

Odhady akutni toxicity

Cesta

Hodnota ATE

Oralni

110 100 mg/kg

Podrazdéni/poleptani

Verze: 1.0

Datum vydani/revize: 24.9.2015

Piedchozi verze: -
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Nazev latky Vysledek Druhy Davka Expozice Pozorovani
Propan-2-ol Neni Neni 0 -
relevantni relevantni

Zavér/shrnuti

Kiize Pro tuto smés nebyly provedeny Zadné testy drazdivosti. Na
zakladé slozeni uvedeného v bodé 3 mizeme konstatovat, Ze tato
smes nezpusobuje podrazdéni kiize.

Oc¢i Pro tuto smés nebyly provedeny zadné testy drazdivosti.
Obsahuje latku, kterd mtize zpisobit podrazdéni o¢i, ale jeji
obsah je nizsi nez prahova hodnota pro klasifikaci.

Dychaci cesty Pro tuto smés nebyly provedeny zadné testy drazdivosti pfi
nadychani. Na zéklad¢ slozeni uvedeného v bodé¢ 3 mulzeme
konstatovat, ze tato smés nezpusobuje podrazdéni pii nadychani.

Senzibilizace

Zavér/shrnuti

Kiize Predpoklada se slaba senzibilizace kiize. Na zaklad¢é sloZeni
uvedeného v bodé 3 mulzeme konstatovat, ze tato smes
nezpusobuje senzibilizaci pii styku s kizi.

Dychaci cesty Pro tuto smés nebyly provedeny Zadné testy senzibilizace. Na

Mutagenita
Zavér/shrnuti

Karcinogenita
Zavér/shrnuti

Toxicita pro reprodukci

Zavér/shrnuti

Teratogenita
Zavér/shrnuti

zakladé€ slozeni uvedeného v bodé 3 mizeme konstatovat, Ze tato
smes nezpusobuje senzibilizaci pti nadychani.

Nevztahuje se.

Nevztahuje se.

Nevztahuje se.

Nevztahuje se.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Nazev latky

Kategorie Zpusob expozice Cilové organy

Propan-2-ol

Kategorie 3 Narkotické ucinky

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Nejsou k dispozici.

Nebezpecnost pri vdechnuti

Nejsou k dispozici.

Informace o pravdépodobnvch cestach expozice

Verze: 1.0

Datum vydani/revize: 24.9.2015

Piedchozi verze: -




Nejsou k dispozici.

Potencialni akutni uc¢inky na zdravi

Styk s ofima
Vdechovani
Pii styku s kiizi
P¥i poziti

Nejsou zndmy zdvazné negativni G€inky.
Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Nejsou zndmy zdvazné negativni U€inky.
Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
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Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickvm a toxikologickvm vlastnostem

Styk s ofima
Vdechovani
Pii styku s kiizi
Pii poziti

Zadné specifické tidaje.
Z4dné specifické tidaje.
Zadné specifické tdaje.
Z4dné specifické tidaje.

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice

Kratkodoba expozice

MoZné okamzité acinky
Mozné opozdéné ucinky

Dlouhodoba expozice

Mozné okamzité ucinky
MoZné opoZdéné ucinky

Potencialni chronické ucinky na zdravi

Zavér/shrnuti

VSeobecné
Karcinogenita
Mutagenita
Teratogenita
Vliv na vyvoj
Vliv na plodnost

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.

Velmi nizka toxicita pro lidi i zvifata.

Nejsou zndmy zavazné negativni U€inky.
Nejsou znamy zavazné negativni uinky.
Nejsou zndmy zavazné negativni U€inky.
Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Nejsou zndmy zavazné negativni U€inky.
Nejsou znamy zavazné negativni uinky.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Nazev Vysledek Druhy Expozice
vyrobku/piipravku
Propan-2-ol
Akutni LC50 1 400 | Ryba - Western %6 h
000 pg/l mosquitofish
Akutni LC50 1400 | Ryba - Bluegill 96 h
000 pg/l
Akutni LC50 4 200 | Ryba - Harlequinfish, | 96 h
mg/l red rasbora
Cerstva voda
Verze: 1.0 Datum vydani/revize: 24.9.2015 Ptedchozi verze: -
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Akutni LC50 9 640 | Ryba - Fathead 96 h
000 pg/l Cerstva minnow
voda
Akutni LC50 6 550 | Ryba - Fathead 96 h
000 pg/l Cerstva minnow
voda
Poznamky - Akutni - Vodni bezobratli.: Nejsou znamy zavazné negativni u¢inky.

Zavér/shrnuti: Nejsou zndmy zavazné negativni u€inky

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Zavér/shrnuti

Latky obsazené ve smési jsou biologicky odbouratelné. Povrchové aktivni latka(y) obsazena(y) v
tomto piipravku je (jsou) v souladu s kritérii biodegradability podle Natizeni (EU) ¢. 648/2004 o
detergentech. Udaje potvrzujici toto prohlageni jsou k dispozici kompetentnim institucim &lenskych
statl Unie na jejich pfimou zadost, nebo na Zadost vyrobce detergentu.

12.3 Bioakumula¢ni potencial

Nazev latky | LogPow BCF Potencial

Propan-2-ol | 0,05 - nizky

12.4 Mobilita v piadé

Rozdélovaci koeficient puda/voda (KOC) Nejsou k dispozici.
Mobilita Smeés je velmi rozpustna.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT P: Nejsou k dispozici.
B: Nejsou k dispozici.
T: Nejsou k dispozici.

vPvB vP: Nejsou k dispozici.
vB: Nejsou k dispozici.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky: Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam urcenych pouziti v
oddile 1 by mél byt konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve
scénafi expozice.

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt

Metody odstranovani Je tieba maximaln€ zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto
vyrobku, roztokli a veskerych vedlejSich produktd musi za
vSech okolnosti splnovat podminky ochrany zivotniho
prostiedi, legislativé o odpadech a vSem pozadavkim

Verze: 1.0 Datum vydani/revize: 24.9.2015 Ptedchozi verze: -



Nebezpeény odpad

Baleni

Metody odstranovani

Specialni opatieni
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mistnich  ufadt.  Svéite  likvidaci  piebytecného a
nerecyklovatelného materidlu autorizované firm¢. Odpad
nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny, pokud neni
zcela v souladu s pozadavky vSech pfisluSnych orgéand.

Na zakladé¢ soucasnych informacich dodavatele, tento
vyrobek neni povazovany za nebezpecny odpad podle
Smérnice EU 91/689/EC.

Je tieba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obaly z odpadu
by mély byt recyklovany. O spalovani nebo ukladani na
skladku uvazujte pouze pokud recyklovani neni mozné.

Tento material a jeho obal musi byt zneskodnény bezpecnym
zpiisobem. S prazdnymi naddobami, které nebyly vycistény
nebo vyplachnuty, zachazejte opatrné. Zabraiite rozsifeni
rozlit¢tho materidlu a kontaminaci pidy, a jeho Uniku do
vodnich tokt, odpadii a kanalizace.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 UN ¢éislo

n/a

n/a

n/a

n/a

14.2 Oficialni (OSN)
pojmenovani pro
prepravu

Neni regulovano

Neni regulovano

Neni regulovano

Neni regulovano

14.3 Trida/tridy
nebezpecnosti pro

Neni regulovano

Neni regulovano

Neni regulovano

Neni regulovano

piepravu

14.4 Obalova n/a n/a n/a n/a
skupina

14.5. Nebezpecnost neni neni nenf neni

pro Zivotni prostiedi

Dalsi informace

14.6 Zvlastni bezpecnostni

opatieni pro uZivatele

Doprava po arealu uzivatele: vzdy pfepravujte v
uzavienych nadobéch, které jsou postaveny a
zabezpeCeny. Zajistéte, aby osoby piepravujici
produkt védeli co délat v piipadé nehody nebo
vyliti produktu.

14.7 Hromadna preprava podle prilohy II imluvy MARPOL 73/78 a predpisu IBC

Nejsou k dispozici.

ODDIL 15: Informace o piedpisech

Verze: 1.0

Datum vydani/revize: 24.9.2015

Piedchozi verze: -
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15.1 Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

EU nafrizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni
Priloha XIV: V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.
Latky vzbuzujici mimoradné obavy: V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Ostatni predpisy EU

Evropsky katalog Nestanoveno.
Integrovana prevence a omezovani Neni v seznamu
znecisténi (IPPC) - vzduch

Integrovana prevence a omezovani Neni v seznamu
zneliSténi (IPPC) - voda

Aerosolové rozprasovace Nelze pouzit

Nérodni predpisy
Poznamka Bez dalSich poznamek.

Mezinarodni predpisy

Umluva o chemickych zbranich Seznam plant I Chemické latky:  Neni v seznamu
Umluva o chemickych zbranich Seznam plani II Chemické latky: Neni v seznamu
Umluva o chemickych zbranich Seznam plana III Chemické latky: Neni v seznamu

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Tento produkt obsahuje latky, pro které jsou hodnoceni chemické bezpe¢nosti stale poZzadovana.

ODDIL 16: Dalsi informace

ZKkratky:

ATE = odhad akutni toxicity

AISE = Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits
d’Entretien,organizace zastupujici vyrobce mydel, detergentti a Cisticich prostiedk v Evropé
CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési [natizeni (ES) 1272/2008]
DNEL = odvozena uroven, pfi které¢ nedochazi k neptiznivym ucinkiim

DMEL = odvozend minimalni uroven, pii které dochéazi k neptiznivym ucinkiim

EUH véta = CLP standardni véta o nebezpecnosti (dopliikové informace)

PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/¢ P

PNEC = odhad koncentrace, pti niz nedochazi k nepfiznivym u¢inkiim

RRN = Registra¢ni ¢islo REACH

vPvB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Kli¢ové reference a zdroje z literatury pro adaje:
Metoda hodnoceni pouzita pro klasifikaci smési: Vypoctova metoda.

Postup pouzivany k odvozeni klasifikace podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP/GHS]

Verze: 1.0 Datum vydani/revize: 24.9.2015 Ptedchozi verze: -
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Klasifikace

Odavodnéni

neklasifikovan

Vypoctova metoda.

PIné znéni zkracenych H-vét

PIné znéni klasifikaci
[CLP/GHS]

Datum tisku

Datum vydani/ Datum revize
Datum predchoziho vydani
Diivod

Verze

Poznamka pro ¢tenare:

H225 Vysoce hotlava kapalina a pary.
H336 Mize zptisobit ospalost nebo zavratg.
H319 Zptsobuje vazné podrazdeéni oci.

Flam. Liq. 2, H225: HORLAVE KAPALINY - Kategorie 2
STOT SE 3, H336: TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE
ORGANY — JEDNORAZOVA EXPOZICE - Kategorie 3
Eye Dam./Irrit. 2, H319: VAZNE POSKOZENI
OCi/PODRAZDENI OCI - Kategorie 2

24.9.2015
24.9.2015
00.00.0000

Nevztahuje se.
1

Podle naSeho nejlepsiho védomi jsou zde uvedené informace presné. VySe uvedeny
dodavatel ani zadnd z jeho pobocek vSak nepfejima naprosto zddnou zodpovédnost za
presnost nebo uplnost zde uvedenych informaci. Konecné stanoveni pouzitelnosti
jakéhokoliv materialu je vyhradné na zodpovédnosti uzivatele. VSechny materialy mohou
pfedstavovat nepoznana nebezpeci a je tfeba s nimi zachazet s opatrnosti. I kdyz jsou zde
neéktera nebezpeCi popsana, nemizeme zaruCit, ze se jedna o jedina nebezpeci, ktera

existuji.

Verze: 1.0 Datum vydani/revize: 24.9.2015 Ptedchozi verze: -



