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ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: Savo Odstranovac skvrn a zdpachu na koberce a ¢alounéni

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Uréena pouZziti latek/smési: sprej na koberce, odstrafovac necistot po domacich mazliccich
Nedoporucéend pouZiti: nepouzivat jinym, nez doporuéenym pouZzitim
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Jméno dodavatele: UNILEVER CR, spol. s r.o.
Adresa: Rohanské nabrezi 670, 186 00 Praha 8
Telefon: 844 222 844
e-mail: infolinka@unilever.com
e-mail odborné zpusobilé osoby
odpovédné za bezpecnostni list: MSDS@bochemie.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Toxikologické informaénf stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, Ceska republika: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

podle Natizeni 1272/2008/ES Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318

PIny text standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 2.2.
Smés je drazdiva na klzi, zpUsobuje vazné poskozeni oci.

2.2 Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpec¢nosti:

Signalni slovo: Nebezpedi
Standardni véty o nebezpecnosti: H315  Drazdi kdzi.

H318 Zplsobuje vaziné poskozeni odi.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni:  P101  Je-li nutna Iékafskd pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P103  Pred poufZitim si pfectéte Gdaje na Stitku.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné
bryle/obli¢ejovy Stit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZEN{ OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte
vodou. Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize
vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310  Okamfité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékafe.

Slozky prispivajici k nebezpecnosti: benzenesulfonova kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl deriv., hydroxid sodny

Slozky uvedené na Stitku dle nafizeni 648/2004: méné nez 5% aniontové povrchové aktivni latky, neiontové povr-
chové aktivni latky, EDTA a jeji soli; 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol, parfum

Dalsi nebezpecnost

Smés nespliiuje kritéria PBT/vPvB, dle pfilohy XIIlI, nafizeni REACH.

ODDIL 3: SLOZENi / INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latky
Neni relevantni.

3.2 Smési
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3.2.1 Latky ve smési

Nazev slozky (%) ES Klasifikace dle Nafizeni 1272/2008/ES, CLP
CAS
Index. Cislo
REACH
benzenesulfonova kyselina, 4- <5 85536-14-7 Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1C, H314;
C10-13-sek-alkyl deriv. 287-494-3 Eye Dam 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412
01-2119490234-40
Alkohol C10, ethoxylovany <1 26183-52-8 Acute Tox 4, H302; Eye Dam 1, H318
(Deceth-8)* 500-046-6
Hydroxid sodny <1 1310-73-2 Met Corr 1, H290; Skin Corr 1A, H314; Eye
215-185-5 Dam 1, H318
011-002-00-6 SCL
01-2119457892-27 Eye Irrit. 2; H319: 0,5 %<C<2 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,5 %<C<2 %
Skin Corr. 1A; H314: C>5 %
Skin Corr. 1B; H314:2 % <C<5 %
2-brom-2-nitropropan-1,3-diol <0,2 | 52-51-7 Acute Tox 4, H302-H312; Skin Irrit. 2, H315;
200-143-0 Eye Dam 1, H318; STOT SE 3, H335; Aquatic
603-085-00-8 Acute 1, H400 (M=10)
01-2119980938-15

*UVCB latka (latka s proménlivym sloZzenim)
UpIné znéni standardnich vét o nebezpeénosti viz oddil 16.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
PFi vdechnuti: odstranit zdroj expozice, zajistit postizenému pfivod Cistého vzduchu, zabranit fyzické ndmaze (vcéetné
chlze), popf. vyhledat lékarskou pomoc.
Pfi styku s kazZi: odstranit zasaZeny odév, zasaZzenou pokozku dostatec¢né omyt vodou.
Pfi zasazZeni o¢i: ihned vymyvat min. 10 minut Siroce oteviené oci tekouci vodou tak, aby se voda dostala i pod vicka,
odstranit kontaktni ¢ocky, zajistit Iékarskou pomoc.
PFi poziti: vyplachnout Usta pitnou vodou, vypit 0,5 litru chladné vody, nevyvolavat zvraceni, zajistit lékafskou
pomoc.

4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opoZzdéné symptomy a tcinky
ZpUsobuje vainé poskozeni — bolest, slzeni, fezani, zarudnuti. Drazdi kazi.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Projevi-li se zdravotni potize, uvédomit Iékare a poskytnout mu informace ze Stitku.

ODDIL5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodna: pénovy nebo snéhovy HP, vodni péna, hasici prasek (resp. hasiva dle mista pozaru).
Nevhodna: prudky vodni proud — riziko Uniku do kanalizace a prostfedi.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Oxidy uhliku, oxidy dusiku.

5.3 Pokyny pro hasice
Uplny ochranny odév, ochrana pokozky a odi, ochrana dychacich cest. V pfipadé vniknuti do kanalizace béhem
hasebniho zasahu je nutno postupovat v souladu s havarijnimi plany (zajisténi zachytu, popf. a nafedéni pripravku
vodou).

ODDIL 6: OPATRENI V PRIiPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovniky nezasahujici v pfipadé nouze
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PouZivat osobni ochranné prostfedky - zamezeni styku s kdZi a s ocima, nepracovat s pfipravkem v uzavieném
prostoru a vdosahu hoflavych materiald, zajistit odsavani (ventilaci) prostor. Zakaz jidla, piti a koureni pfi
manipulaci.

6.1.2 Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

PouZivat osobni ochranné prostfedky - zamezeni styku s kdZi a s ocima, nepracovat s pfipravkem v uzavieném
prostoru a v dosahu hoflavych materidll, zajistit odsavani (ventilaci) prostor. Zabranovat kontaminaci prostredi a
pusobeni vody a vihkosti.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezit kontaminaci vody a pldy a styku s hoflavymi materialy. V pfipadé tniku velkého mnoZstvi koncentrovaného
pfipravku do povrchové, spodni nebo odpadni vody uvédomit pfislusné organy — hasice, policii, slozky integrovaného
zachranného systému, spravce vodniho toku (nebo kanalizace).

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Rozlity roztok nechat nasaknout do vhodného sorpéniho prostifedku (napft. univerzalni sorpcéni materialy, sorpcni
materialy pro zachyt agresivnich latek) a uloZit do oznacené uzaviratelné nadoby, zamezit priniklim do kanalizace a
do vodnich tok(, popfipadé zajistit dostatecné naredéni nadbytkem vody. Pfi Uniku do kanalizace nebo do vodniho
toku postupovat v souladu s mistnimi podminkami a pokyny havarijnich plang.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8 a 13.

ODDIL 7: ZACHAZENi A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Pti zachazeni je nutno dodrZovat obecné bezpecnostni predpisy pro praci a pouZivat predepsané osobni ochranné
prostfedky a zajistit dostatecnou ventilaci prostor - nepracovat s pfipravkem v uzavieném prostoru. Dodrzovat
podminky poZarni ochrany, zejména zdkaz koufeni a manipulaci s otevienym ohném. Zabranovat nadbytecné
kontaminaci prostiedi. Skladovat a uchovavat v tésné uzavienych obalech, zamezit Uniklim do prostredi.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v originélnich, dobfe uzavienych obalech. Skladovat v suchych a proti povétrnostnim vlivim chranénych
prostorach se zajisténim proti moZnym Gnik(m pfipravku do okoli a proti vstupu nepovolanych osob. Neskladovat na
primém sluneénim svétle a v blizkosti tepelnych zdroji. Skladovat oddélené od potravin, napojl, krmiv. Teplota
skladovani: +5 aZ +25°C.

7.3 Specificka konecna pouziti
Nejsou.

ODDIL 8: OMEZOVANIi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry
8.1.1 Expozicni limity
Kontrolni parametry dle NV €. 361/2007 Sb., v platném znéni, pro jednotlivé slozky:

Slozka CAS PEL (mg/m?) NPK-P (mg/m?) Faktor ‘;':’rf‘m” na
Hydroxid sodny* 1310-73-2 1 2 --
*vyznamné se uplatiiuje pronikani latky kdzi nebo silny drazdivy ucinek na kazi
8.1.2 Biologické limitni hodnoty
Nejsou stanoveny vyhl. ¢. 432/2003 Sb.
8.1.3 Sledovaci postupy
Zajistit sledovani koncentrace na pracovisti dle ustanoveni nafizeni vlady 361/2007 Sh.
8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC
Hodnoty pro obsazené slozky:
Hydroxid sodny
DNEL pracovnik spotiebitel
Cesta Akutni Akutni Chronické | Chronické | Akutni Akutni Chronic- | Chronické
expozice ucinky ucinky ucinky ucinky ucinky ucinky ké ucin- ucinky sys-
mistni systé- mistni systémové | mistni systémové | ky mistni | témové
mové
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Inhalaéni | -- -- 1 mg/m?3 -- -- -- 1mg/m3 | -

Dermalni | -- -- -- -- - -- - -

Oralni NevyZaduje se - -- -

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Omezovani expozice pracovnikt

Zajistit dostatecné vétrani, doporuceno lokaIni odsavani. BEhem prace nejist, nepit a nekoufit a dodrzovat podminky
hygieny prdace. Zajistit, aby s pripravkem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné pomicky a seznamené
s povahou dezinfekéniho pripravku, navodem k pouziti, podminkami ochrany osob a Zivotniho prostredi. Osobni
ochranné pracovni prostiedky je tfeba udrZovat ve stdle pouzitelném stavu a poskozené vyménovat. Po skonceni
prace si dikladné umyt ruce a oblicej vodou a mydlem a ruce osetfit reparacnim krémem.

8.2.2 Ochranna opatfeni a osobni ochranné pomucky

Ochrana oci: v pripadé rizika vniknuti do oci pouzit ochranné bryle nebo oblicejovy stit.
Ochrana klze: pracovni odév, pracovni obuv (uzaviena).
Ochrana rukou: ochranné rukavice, nitrilové, 0,11mm, doba priniku 480 min.

Ochrana dychacich cest:  zajistit dostatecné vétrani prostor, popf. pouZit ochranu dychacich cest s filtrem proti
organickym latkam (pro koncentrovanou smés).

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

DodrZeni podminek manipulace a skladovani, zejména zajistit prostory proti inikiim koncentrovaného ptipravku do
vodnich tokl, pGdy a do kanalizace (dale viz podminky pro manipulaci dle zakona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach),
dodrZeni poZadavkll na ochranu ovzdusi. Zajistit, aby byl pfipravek tésné uzavren.

ODDIL9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi (pfi 20°C): kapalné
Barva: ¢ird, nazloutla
Zapach (viing): parfémovano
Prahova hodnota zdpachu nestanovena
Hodnota pH (pfi 20°C): 8,0-9,0
Teplota tani/tuhnuti (°C): nestanovena
Teplota varu (°C): >100°C

Bod vzplanuti (°C): >100°C
Rychlost odparovani nestanovena
Hoflavost: neni hoflavy
Dolni/horni mez vybusnosti: nestanoveny
Tlak par (pfi °C): nestanoven
Hustota par: nestanovena
Relativni hustota (pti 20°C): 1,035-1,045
Rozpustnost: plné misitelny s vodou
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: nestanovena
Teplota vzniceni (°C): >100°C
Teplota rozkladu (°C): >100°C
Viskozita: <10 mPa.s
Vybusné vlastnosti: neni vybusny
Oxidacni vlastnosti: nevykazuje oxidacni vlastnosti

9.2 Dalsiinformace
Nejsou.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Smeés reaguje s kyselinami, redukénimi a oxida¢nimi Cinidly, organickymi slouc¢eninami.

10.2 Chemicka stabilita
Pti béZnych podminkach pouZiti a skladovani je stabilni (dodrzeni rozmezi teplot skladovani, zajisténi proti plsobeni
salavého tepla a intenzivniho slune¢niho zareni).

10.3 Moinost nebezpecnych reakci
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Reakci s kyselinami, redukénimi a oxidac¢nimi cinidly, organickymi slouceninami moZnost vzniku nebezpecnych
chemickych reakci.

10.4 Podminky, kterym je tfreba zabranit
Zvysena teplota, vliv pfimého slunecniho zareni, vliv povétrnostnich podminek, plGsobeni vihkosti, vodnich srazek a
zejména puUsobeni kyselin a kyselych latek a roztok(.

10.5 Neslucitelné materialy
Kyseliny, redukcni a oxidacni Cinidla, organické slouceniny.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Oxid uhelnaty, oxid uhlicity.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych tcincich

a) Akutni toxicita Smés byla hodnocena vypoctem — neni akutné toxicka.

Alkylbenzensulfonovd kyselina

LD50 oralné, potkan = 1470 mg/kg
LD50 dermalné, kralik > 2000 mg/kg
2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

LD50 oralné, potkan = 305 mg/kg
LD50 dermalné, krélik = 1600 mg/kg
LD50 inhala¢né, potkan = 0,588 mg/1/4 hod
Hydroxid sodny

LD50 oralné, mys = 40 mg/kg

LD50 oralné, kralik = 500 mg/kg
LD50 dermalné, kralik = 1350 mg/kg

b) Ziravost/draidivost pro kazi Drazdi kazi.

¢) Vainé poskozeni oéi/podraidéni oéi Smeés zpUsobuje vazné poskozeni oci.

d) Senzibilizace dychacich cest/klze Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

e) Mutagenita v zarodec¢nych burikach Na zakladé dostupnych tdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

f) Karcinogenita Na zakladé dostupnych tdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

g) Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych tdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

h) Toxicita pro specifické cilové organy — Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
jednorazova expozice

i) Toxicita pro specifické cilové organy — Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
opakovana expozice

j) Nebezpecnost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita
Alkohol C10, ethoxylovany
Akutni toxicita pro fasy, OECD 201 LC50 19,6 mg/1/72 hod
Akutni toxicita pro dafnie, Daphnia Magna, OECD 202 LC50 15 mg/I/48 hod
2-brom-2-nitropropan-1,3-diol
Toxicita pro ryby, Lepomis macrochirus LC50 35,7 mg/l/96 hod
Toxicita pro dafnie, Daphnia magna EC50 1,6 mg/l/48 hod
Toxicita pro fasy, Selenastrum capricornutum, OECD 201 EC50 0,37 mg/1/72 hod
Alkylbenzensulfonovd kyselina
Toxicita pro ryby, Lepomis macrochirus LC50 1,67 mg/1/96 hod
Toxicita pro bezobratlé, Daphnia magna EC50 2,4 mg/1/48 hod
Hydroxid sodny
Toxicita pro ryby, Gambusia affinis LC50 125 mg/1/96 hod
Toxicita pro dafnie, Daphnia magna EC50 40,4 mg/1/48 hod
Chronicka toxicita pro ryby LC50 > 25 mg/l

12.2 Persistence a rozlozZitelnost
Alkylbenzensulfonovd kyselina
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Konecna biologicka rozloZitelnost > 60% za 28 dni
2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

Castecna biologicka rozlozitelnost 50%, OECD 302B
12.3 Bioakumulacni potencial
Alkylbenzensulfonovd kyselina

Velmi nizky.

2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

Neocekava se hromadéni v organismu.

12.4 Mobilita v ptidé

Alkylbenzensulfonovd kyselina

Produkt je za béznych podminek viskdzni kapalina misitelna s vodou, dobfe biologicky odbouratelna.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés nespliuje kritéria PBT/vPvB, dle pfilohy XllI, nafizeni REACH.
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

Toxicita pro ostatni prostfedi nebyla zjisténa.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

a) Postupy odstrafiovani odpadu a znecisténych oball

Jedna se o nebezpecny odpad. Odpad je nutno predat k odstranéni specializované firmé s opravnénim k této
¢innosti, popfipadé v ramci sbéru nebezpecnych odpadll v obcich. Prazdné obaly po dlikladném vyplachnuti je
mozno predat k recyklaci.

b) Fyzikalni a chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zplisob nakladani s odpady

Nemisit s jinymi odpady. Zabrante styku odpadu s kyselinami, alkaliemi, silnymi oxidaénimi a redukénimi Cinidly,
praskovymi kovy a snadno zapalnymi latkami. Zabrarite plsobeni zvysené teploty, neskladujte na pfimém slunec¢nim
svétle.

c) Zamezeni odstranéni odpadu prostiednictvim kanalizace
Zabrante uUniku odpadu do kanalizace.

d) Zvlastni bezpecnostni opatieni pro doporucené nakladani s odpady

Navrh zafazeni odpadu
Podskupina: 16 03 Vadné 3arZe a nepouzité vyrobky
16 03 05* Organické odpady obsahujici nebezpecné latky

Navrh zarazeni obalového odpadu
Nevycisténé obaly se zbytky pripravku:
1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

Pravni predpisy o odpadech
Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni, Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni a pfislusné
vyhlasky.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Nevztahuje se — pfipravek neni nebezpecnym zbozim ve smyslu predpist pro prepravu nebezpecného zbozi.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési

Natizeni ¢. 1907/2006/ES; REACH

Natizeni ¢. 1272/2008/ES; CLP

Nafizeni ¢. 648/2004/ES; o detergentech

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Zéakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zéakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni
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15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti smési nebylo provedeno.

ODDIL 16: DALSi INFORMACE

a) Zmény pfi revizi bezpecnostniho listu

Verze 1.0 — novy.

Zménéné oddily jsou oznacCeny tucnou carou: |

b) Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

Met. Corr. 1 Latka/smés korozivni pro kovy kategorie 1

Acute Tox. 4 Akutni toxicita kategorie 4

Skin Corr. 1A, 1C Ziravost pro kiZi kategorie 1 A, 1C

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro klzi kategorie 2

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci kategorie 1

Eye Irrit. 2 Podrazdéni oci kategorie 2

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice kategorie 3

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 3
LC50

Nebezpecny pro vodni prostredi kategorie 1 - akutni

Nebezpecny pro vodni prostredi kategorie 3 - chronicka

Smrtelnd koncentrace (Lethal concentration) oznacuje koncentraci latky ve vdechovaném
vzduchu, kterd po stanovené dobé zpUsobi smrt daného procenta ur¢eného druhu zvitat.

EC50 Nejvyssi pfipustnd koncentrace, kratkodoby limit.

LD50 Smrtelna déavka, kterd zplsobi smrt daného procenta uréeného druhu zvifat po jejim podan.
NPK-P Nejvyssi pfipustnd koncentrace, kratkodoby limit.

PEL Pripustny expozi¢ni limit.

PBT Latka perzistentni, bioakumulativni a toxicka

vPvB Latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni.

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkim.

DNEL Odvozena Uroven, pti které nedochazi k neptiznivym ucinkdm.

c) Dulezité odkazy na literaturu nebo zdroje dat

Informace zde uvedené vychdazeji z nasSich nejlepSich znalosti a soucasné legislativy,

pfedevsim Nafizeni

1272/2008/ES. Bezpecnostni list byl déle zpracovan na zakladé (daju z vefejné pfistupnych databazi.

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potrebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany pfi praci a ochrany Zivotniho
prostiedi. Uvedené Gdaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.

d) Metoda hodnoceni informaci
Smés byla klasifikovédna na zakladé vypoctové metody dle Nafizeni 1272/2008/ES.

e) Seznam prfislusnych standardnich vét o nebezpecnosti

H 290 Muze byt korozivni pro kovy.

H 302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kize a poskozeni oci.

H 315 Drazdi kazi.

H 318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

H 319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H 335 MiZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H 400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H 412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Géinky.

f)  Pokyny tykajici se Skoleni

Pracovnici nakladajici s pripravkem musi byt pouceni o rizicich pfi manipulaci a o poZadavcich na ochranu zdravi a
ochranu Zivotniho prostredi (pfislusna ustanoveni Zakona €.262/2006 Sb., zakoniku préce, v aktudlnim znéni) a déle
musi byt prokazatelné seznameni s nebezpecnymi vlastnostmi, zdsadami ochrany zdravi a Zivotniho prostredi a
zasadami prvni predlékarské pomoci (zakon ¢.258/2000 Sh., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni zdkona).

g) Doporucena omezeni pouiiti
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Smés nesmi byt pouZita pro zZadny jiny Ucel neZ pro ktery je uréena (viz oddil 1.2). ProtoZe specifické podminky
pouZiti smési se nachdazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uZivatele, aby pfizplsobil predepsana
upozornéni mistnim zakonm a natizenim. Bezpecnostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpecnostniho a
nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.




