BEZPECNOSTNI LIST

dle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a
Narizeni Komise (EU) &. 2015/830

Verze: 1
Real rez a vodni kamen Datum vydani: 18.5.2015
Datum revize: 31.8.2020

ODDIiL1: Identifikace latky / smési a spoleénosti / podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev chemicky / obchodni: Real rez a vodni kimen
Vyrobce: Zenit, spol. sr.o.
Adresa: Caslav, 286 01, Prazska 162

1.2  Pfislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uréena poutZiti: Kysely Cistici prostifedek na rez a vodni kdmen. Urceny pro odbératele i
odborné/pramyslové pouZziti.

Nedoporucena pouZziti: PouZivejte smés pouze pro Ucely, které jsou urceny vyrobcem. V opacéném piipadé muize
byt uZivatel vystaven nepredvidatelnym rizikm.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Obchodni nazev: Zenit, spol. s r.o.

Sidlo: Caslav, 286 01, Prazska 162

Identifikacni Cislo: 44707070

Tel: +420 327 304 890

WWW: www.zenit-caslav.cz msds@zenit-caslav.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2. Pohotovostni
telefon:+420 224 91 92 93 nebo +420 224 91 54 02, www.tis-cz.cz

ODDIL2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
2.1.1 Klasifikace dle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP):
Nebezpeény pro vodni prostiedi - chronicky, kategorie 3, H412 Skodlivy pro vodni
organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Vaziné poskozeni oci, kategorie 1, H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.
Ziravost pro ki, kategorie 1, H314 ZpGsobuje té7ké poleptani kiiZze a poskozeni odi.

2.2  Prvky oznaceni

Oznaceni dle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):
Vystrazny symbol:

gy
Signalni slovo: NEBEZPECI
Nebezpecné latky: kyselina orthofosforecna; oleyamin, ethoxylovany
H-véty:
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
H314 Zplsobuje tézké poleptani kize a poskozeni odi.
P-pokyny:

P501 Odstrarite obal: po dikladném vyprazdnéni nékolikrat vycistit vyplachem vodou a po
vycCisténi je mozné jej odloZit do nadob pro tfidény odpad.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév, ochranné bryle.
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ODDiIL 3:

BEZPECNOSTNI LIST

dle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a
Narizeni Komise (EU) &. 2015/830

Real rez a vodni kamen

Doplnujici informace:

2.3  Dalsi nebezpecnost

SloZeni / informace o slozkach

Verze:
Datum vydani:

Datum revize:

1

18.5.2015

31.8.2020

P305/351/338 PRI ZASAZEN{ OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve

vyplachovani.

P310 Okamyzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO +420 224 919 293.
P301/330/331 PRI POZITi: Viyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P303/361/353 PRI STYKU S KUZ[ (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &sti odévu
okamzité svléknéte. Oplachnéte kdzi vodou.
P102 Uchovévejte mimo dosah déti.

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
P362/364 Kontaminovany odév svléknéte a pfed opétovnym pouzitim vyperte.
P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.

viz odd. 12.5

3.1 Latky
3.2 Smeési
CAS
EINECS Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Na lozk .Y
azev slozky Obsah (hmot. %) Index N° 1272/2008 (CLP)
Reg. Cislo
Eye Irrit. 2
H319
SCL: 10% <C<25%
Met. Corr. 1
7664-38-2 Skin Corr. 1B :gig
231-633-2 SCL: C225%
kyseli thofosforeéna 75 % * -
yselina orthofosfore¢nd 75 % 10-23 015-011-00-6 Eye Dam. 1 1318
01-2119485924-24-0001 Acute Tox. 4 H302
Skin Irrit. 2
H315
SCL: 10% <C<25%
Pozndmka B
>329-14-6 Aquatic Chronic 3 H412
kyselina amidosirova 1-2 226-218-8 qu: ICI ":O;"c H319
¥ - 016-026-00-0 S'Ze I"',t' ) oy
01-2119488633-28-0000 n it
79-33-4
201-196-2 i .
L-(+)-mlécna kyselina 1-3 Skin Corr. 1 H314
Eye Dam. 1 H318
01-2119474164-39-0000
26635-93-8 Skin Corr. 1B H314
(2)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovany 01-1 500-048-7 Aquatic Chronic 1 H410
(oleyamin ethoxylovany) ! Acute Tox. 4 H302
01-2120785735-39-0000 Aquatic Acute 1 H400

vypoctena na zdkladé hmotnosti.

Pozndmka B: Nékteré ldtky (kyseliny, zdsady, atd.) jsou uvddény na trh ve vodnych roztocich o riizné koncentraci, a proto tyto roztoky vyZaduji odlisnou klasifikaci
a oznaceni, protoZe nebezpecnost je pro jednotlivé koncentrace riiznd. V ¢dsti 3 maji poloZky s pozndmkou B obecné oznaceni tohoto typu: "kyselina dusicnd...%". V
tomto pripadé musi dodavatel uvést koncentraci roztoku vyjddrenou v procentech na etiketé. Pokud neni uvedeno jinak, predpoklddd se, Ze koncentrace je

* Ldtka, pro kterou je stanoven expozi¢ni limit Spolecenstvi pro pracovni prostredi.

Uplné znéni H-vét v oddile 16.
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ODDiIL 4:

ODDIL 5:

ODDIL 6:

BEZPECNOSTNI LIST

dle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a
Narizeni Komise (EU) &. 2015/830

Verze: 1
Real rez a vodni kamen Datum vydani: 18.5.2015
Datum revize: 31.8.2020

Pokyny pro prvni pomoc

4.1

4.2

4.3

Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny: Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti uvédomit Iékare a poskytnout
informace z tohoto bezpecnostniho listu nebo etikety. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.
Dodrzovat zdsady osobni hygieny. Kontaminované obleceni a pred dalSim pouzitim vyperte.

PFi nadychani: Pfemistit postizeného na Cerstvy vzduch, zajistit mu klid, zabranit podchlazeni.

Pti styku s kzi: Odlozit kontaminovany odév a zasazené misto omyt velkym mnoZstvim vody a mydla. Pfi
nedokonalém omyti maze dojit k dalSimu drazdéni.

Pfi zasazeni oci: lhned vyplachnout oci proudem tekouci vody, rozevfit o¢ni vicka. Jsou-li nasazeny kontaktni

¢ocky, opatrné je vyjmout a pokracovat ve vyplachovani, zasazené oko Siroce oteviené od
vnitfniho koutku k vnéjsimu, aby nebylo zasazeno druhé oko a také pod vicky po dobu min.
15 minut. Pfi pretrvani obtizi vyhledat odbornou lékafskou pomoc.

PFi poziti: Vyplachnout Usta vodou, nevyvolavat zvraceni. Nepodavejte nic Usty osobé v bezvédomi;
ulozZit osobu do stabilizované polohy a ihned pfivolat Iékarskou pomoc.

Ochrana poskytovatell prvni pomoci: Dbejte na osobni bezpecnost pfi zachrannych pracich.

Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky
Stykem s kdzi: zpUsobuje poskozeni kize.
Stykem s o¢ima: zpUsobuje poskozeni oci.

Pokyn tykajici se okamzité lékaFské pomoci a zvlastniho osetieni
Obecné se doporucuje ihned vyhledat Iékarskou pomoc pti zasaZzeni oci a pfi poziti. Dale pri
pretrvavani drazdivych ucinka na kazi.

Opatfeni pro haseni pozaru

5.1

5.2

5.3

Hasiva
Vhodna hasiva: Péna, hasici prasek, CO2, vodni mlha.
Nevhodna hasiva: Primy proud vody - mohlo by dojit k rozsifeni pozaru.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Produkty horeni a nebezpecné plyny: kouf, oxid uhelnaty, oxid uhlicity. Uzaviené nadoby
odstrante, pokud mozno, z blizkosti pozaru a chladte je vodni mlhou.

Pokyny pro hasice
Zasahové jednotky vystaveny kouti nebo param musi byt vybaveny prostfedky pro ochranu
dychani a oci, ochrannym odévem. Pfi zasahu v uzavienych prostorach je nutno pouzit
izolacni dychaci pristroj. Nadoby vystavené ohni chladte vodni mlhou. Nesttikejte vodu
pfimo do nadoby, aby se zabranilo nadmérnému pénéni. Hasebni vodu shromazdujte
oddélené a zabrarite jejimu vniknuti do vody a pudy.

Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1

6.2

Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Zabranit znecisténi odévu a obuvi produktem a kontaktu s kiizi a o¢ima. Pouzit vhodny
ochranny odév, znecistény odév vymeénit. Zajistit odvétrani zasazeného mista. VSechny
osoby, nepodilejici se na zachrannych pracich, vykazat do bezpecné vzdalenosti.

Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi
Zamezit Uniku do Zivotniho prosttedi, pady, zabranit vniknuti do povrchovych vod a
kanalizace. Pfi Uniku neprodlené informovat spravce vodniho toku / kanalizace a pfislusné
organy.
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ODDIL 7:

ODDIL 8:

BEZPECNOSTNI LIST

dle Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) a

Narizeni Komise (EU) &. 2015/830

Verze: 1
Real rez a vodni kamen Datum vydani: 18.5.2015
Datum revize: 31.8.2020

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi

6.4 Odkaz na jiné oddily

Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

V pripadé uniku lokalizovat, a pokud je to mozné, produkt odc¢erpat nebo mechanicky
odstranit, stdhnout z povrchu vod. Zbytky nebo mensi mnozstvi nechat vsaknout do
vhodného sorbentu (kfemelina, pisek) a umistit do vhodnych oznadenych nadob a predat k
recyklaci / likvidaci v souladu s platnymi predpisy.

viz odd. 7, 8 a 13.

Zamezit styku s k(zZi a o¢ima. Pouzivat vhodné OOPP. PouZivat pouze v dobie odvétranych
prostorach se zajisténym privodem cerstvého vzduchu. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit. Po
skonceni prace si umyjte ruce. Nevdechujte vypary. Dbat zakonnych predpisli o ochrané a
bezpecnosti prace. Pfi manipulaci je tfeba dodrZzovat vSechna protipoZarni opatreni.

7.2  Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

7.3  Specifické koneéné / specificka koneéna

Skladovat v dobfe uzavienych obalech na suchém, chladném a dobfe vétraném misté.
Skladujte ve svislé poloze, aby se zabranilo Gnikiim a Ukaptm. Uchovévejte oddélené od
potravin, krmiv a 1ék(. Neskladujte spole¢né s oxidacnimi Cinidly. Skladovat pti teploté od +

5°C do + 25 °C.

pouziti
viz odd. 1.2

Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Expoziéni limity:

Narizenim vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v
platném znéni, jsou stanoveny nasledujici nejvyssi pripustné koncentrace (NPK-P) a
pFipustné expozi¢ni limity (PEL) chemickych latek v ovzdusi pracovist:

Latka

CAS PEL (mg/m?3)[ NPK-P (mg/m?3) |Poznamka

Kyselina fosfore¢na

7664-38-2 1 2|1 - drdZdi sliznice (oci, dychaci cesty) resp. kiZi

Latky, pro které je stanoven expozi¢ni lim

it Spolecenstvi:

Latka

Limitni hodnoty

CAS OEL Poznamka
STEL (mg/m3
(mg/m?3) (mg/m’)

Kyselina fosfore¢na

7664-38-2 1 2

DNEL:

kyselina orthofosforecna 75 % (CAS: 7664-38-2)

Exponovana skupina a - . P
P . P Trvani expozice Typ ucinku Jednotka Hodnota
cesta expozice
Pracovnici
p - 3
InhalaZni Nlaithadah3 (chranick 3 systemovy |mg/m 10,7
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BEZPECNOSTNI LIST

dle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a
Narizeni Komise (EU) &. 2015/830

Verze: 1
Real rez a vodni kamen Datum vydéni: 18.5.2015
Datum revize: 31.8.2020
mnmimmaiavin vivulivuuua \Lvinuviiiena) A S
lokalni |mg/m3 1
Spotrebitelé
systémovy 3 4,57
Inhalagni Dlouhodobs (chronicka) ysemony mg/m :
lokalni mg/m?3 0,36
Oralni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mMg/KE puw/d 0,1
kyselina amidosirova (CAS: 5329-14-6)
Exponovana skupina a ., . -
. Trvani expozice Typ ucinku Jednotka Hodnota
cesta expozice
Pracovnici
Inhalaéni Dlouhodobd (chronicka) systémovy mg/m3 70,5
Dermalni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/Kg bw/d 10
Spotrebitelé
Inhalaéni Dlouhodobd (chronicka) systémovy mg/m3 17,4
Dermalni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/Kg bw/d 5
Oralni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mMg/KE buw/d 5
(Z)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovany (oleyamin ethoxylovany) (CAS: 26635-93-8)
Exponovana skupina a ., . -
. Trvani expozice Typ ucinku Jednotka Hodnota
cesta expozice
Pracovnici
Inhalaéni Dlouhodobd (chronicka) systémovy mg/m3 2,112
Dermalni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/Kg bw/d 0,3
Spotrebitelé
Inhalaéni Dlouhodobd (chronicka) systémovy mg/m3 0,745
Dermalni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/Kg bw/d 0,214
Oralni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mMg/KE buw/d 0,214
PNEC:
kyselina amidosirova (CAS: 5329-14-6)
Slozka Zivotniho prostredi PNEC Jednotka Hodnota
Sladkovodni PNEC \04a, slad. mg/L 1,8
Sladkovodni, obc¢asny unik PNEC 04 siad. mg/L 0,48
Vodni prostredi Sladkovodni sediment PNEC ¢y, slad. ME/KE cediment dw 8,36
Moisky PNEC yous mor. |me/L 0,18
Mofsky sediment PNEC ¢ed. mor. ME/KE sediment dw 0,84
Mikrobiologicka aktivita, |.. . B
¥ & Cistirna odpadnich vod PNEC &0y mg/L 20
cov
Suchozemské prostiedi / | .
organismy Plda PNEC pada mg/kg soil dw 5
(2)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovany (oleyamin ethoxylovany) (CAS: 26635-93-8)
[Slozka Fivotniho prostfedi [PNEC [Jednotka [Hodnota
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BEZPECNOSTNI LIST

dle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a
Narizeni Komise (EU) &. 2015/830

Verze: 1
Real rez a vodni kamen Datum vydéni: 18.5.2015
Datum revize: 31.8.2020
Sladkovodni PNEC 04 siad. ug/L 0,214
Sladkovodni, obéasny Unik PNEC 04 siad. pg/L 0,87
Vodni prostiedi Sladkovodni sediment PNEC (o, giad. ME/KE sediment dw 1,692
Motsky PNEC \04a mot. pg/L 0,021
MoFsk\'/ sediment PNEC sed., mor. mg/kg sediment dw 0,169
Mikrobiologicka aktivita, |.. |, B
CC;V 1olog! i Cistirna odpadnich vod PNEC ¢ pg/L 1500
Suchozemské prostiedi / | .
organismy Plda PNEC poca MB/Kg soi dw 5
Potravinovy fetézec Predatofi PNEC ... mME/KE tood 2

DNEL a PNEC hodnoty pro ostatni slozky smési nebyly stanoveny.

8.2 Omezovani expozice
Technicka opatreni: Technicka opatfeni a vhodné pracovni postupy maji prednost pred osobnimi ochrannymi
pomtickami. Dodrzovat bézné zasady hygieny. Pfi praci nejist, nepit, nekouftit. Pfed pracovni
prestavkou a po praci umyt ruce teplou vodou a mydlem.

Individualni ochranna opatfeni

Ochrana dychacich cest: V pfipadé prekroceni expozi¢nich limitQ, resp. pti tvorbé mlhy/prachu/par/aerosolu pouzit
masku s filtrem A/P, dle CSN EN 14387+A1.
Ochrana rukou: Ochranné pracovni rukavice odolné chemickym latkam dle €SN EN 374. Ochranné rukavice

by mély byt v kazdém pripadé prezkouseny na specifickou vhodnost jejich pouzivani na
daném pracovisti (napt. na jejich mechanickou odolnost, snasenlivost s produktem a
antistatické vlastnosti). DodrZzovat presné pokyny od vyrobce, véetné doby pouZzivani.
Poskozené rukavice vyménit.

Ochrana o¢i a obliceje: Poufijte ochranné bryle s bo¢nimi stitky nebo oblicejovy &tit, dle CSN EN 166.
Ochrana kuze: Pracovni odév (€SN EN 15013688) a obuv (CSN EN 1SO 20347).
Tepelné nebezpedi: Neni.

Omezovani expozice Zivotniho prostredi: Zamezit zbytecnym Unikdim do Zivotniho prostredi.

ODDIL9:  Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: Skupenstvi: Kapalné

Barva: Svétle rGzova
Zapach: Svézi.
Prahova hodnota zdpachu: Z4adna data k dispozici.
pH: 2 -3 (1 % roztok, 20 °C)
Teplota tani / tuhnuti (°C): Z4adna data k dispozici.
Pocateéni bod varu / rozmezi bodu varu  Zadna data k dispozici,
(°C): 5
Bod vzplanuti (°C): Zadna data k dispozici,
Rychlost odparovani: Z4adna data k dispozici.
Horlavost (pevné latky, plyny): Z4adna data k dispozici.
Meze (horni / dolni) hoflavosti / Z4adna data k dispozici.
vybusnosti:
Tlak péry (20 °C): Z4adna data k dispozici.
Tlak pary (50 °C): Z4adna data k dispozici.
Hustota pary: Z4adna data k dispozici.
Relativni hustota (g/cm?, 20 °C): 1,11

Rozpustnost ve vodé (20 °C): Rozpustny
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ODDiIL 10:

ODDiIL 11:

Real rez a vodni kamen

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:

Teplota samovzniceni:
Teplota rozkladu:
Viskozita (20 °C):
Index lomu (20 °C):
Oxidacni vlastnosti:
Vybusné vlastnosti:

9.2 Dalsiinformace
Obsah VOC (%):
Obsah susiny:
Doplnujici informace:
Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita
10.2 Chemicka stabilita
10.3 MozZnost nebezpecnych reakci
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

10.5 Neslucitelné materialy

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich
Jednotlivych slozek

Z4adna data k dispozici.

Z4adna data k dispozici.
Z4adna data k dispozici.
Z4adna data k dispozici.
Z4adna data k dispozici.
Z4adna data k dispozici.
Z4adna data k dispozici.

0

Z4adna data k dispozici.

Nejsou k dispozici.

BEZPECNOSTNI LIST

dle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a
Narizeni Komise (EU) &. 2015/830

Verze: 1
Datum vydani: 18.5.2015
Datum revize: 31.8.2020

Pti doporuceném zplsobu pouZiti, manipulace a skladovani je smés stabilni.

Pti doporuceném zplsobu pouZziti, manipulace a skladovani je smés stabilni.

Pti spravném pouzivani nehrozi nebezpecné reakce.

Pti predepsaném pouzivani a skladovani nejsou.

Nejsou, pokud je smés pouzivana v souladu s uréenym pouzitim.

Oxidy uhliku.

kyselina orthofosforecna 75 % (CAS: 7664-38-2)

Akutni toxicita:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
OECD 423, klitové studie 1.7,LD50 ordIné: Zaludecnil | 1o
sonda
podplrna studie 2 740 mg/kg bw, LD50 dermal. kralik
1217, LC50
271, LC50
1689, LC50
61, LC50 . . .
OECD 403, podpUrna studie 3846, LC50 inhal. rat, mouse, rabbit and guinea pig
856, LC50
5337, LC50
193, LC50
Vézné poskozeni/podrazdéni oka:
[Typ testu [vysledek [Cesta expozice |Testovaci organismus
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Real rez a vodni kamen

BEZPECNOSTNI LIST

dle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a
Narizeni Komise (EU) &. 2015/830

Verze: 1
Datum vydani: 18.5.2015
Datum revize: 31.8.2020

|OECD 405, podpurna studie

[Neni drazdivy

Oko

kralik

Ziravost / drazdivost pro kGzi:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
klicova studie Ziravy Kaze kralik

Senzibilizace dychacich cest/klze:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

Kaze

STOT - jednorazova expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

STOT - opakovana expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 422, klicova studie

other: 250, NOAEL

oral.

potkan

Karcinogenita:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

Mutagenita v zarodecnych bunkach:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

Toxicita pro reprodukci:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

klicova studie

>= 500 mg/kg bw/day, NOAEL
>= 500 mg/kg bw/day, NOAEL

oralné: zaludecni
sonda

potkan

Nebezpecnost pti vdechnuti:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

kyselina amidosirova (CAS: 5329-14-6)

Akutni toxicita:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
klicova studie 2 140 mg/kg bw, LD50 Zaludeéni sonda [potkan
OECD 402, klicova studie > 2 000 mg/kg bw, LD50 dermal. potkan

Vézné poskozeni/podrazdéni oka:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 405, klicova studie

Kategorie 2 (drazdi o¢i) na
zakladé kritérii GHS

Oko

kralik
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Ziravost / drazdivost pro k(i

BEZPECNOSTNI LIST

dle Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) a

Narizeni Komise (EU) &. 2015/830

Real rez a vodni kamen

Verze: 1
Datum vydani: 18.5.2015
Datum revize: 31.8.2020

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

klicova studie

GHS kritéria nebyla spInéna

Kaze

kralik

Senzibilizace dychacich cest/klze:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

Kaze

STOT - jednorazova expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

STOT - opakovana expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 408, klicova studie

10 000 ppm, NOAEL

929 mg/kg bw/day (actual dose
received), NOAEL

1004 mg/kg bw/day (actual dose
received), NOAEL

oral.

potkan

Karcinogenita:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

Mutagenita v zarodec¢nych burikach:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
OECD 474, klicova studie negativni oralné: Zaludecn mys
sonda
Toxicita pro reprodukci:
Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus

klicova studie

>50 mg/Kkg bw/day (nominal),
NOAEL
500 mg/kg bw/day (nominal),
NOAEL
500 mg/kg bw/day (nominal),
NOAEL
500 mg/kg bw/day (nominal),
NOAEL

oralné: krmivo

potkan

Nebezpecnost pti vdechnuti:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

L-(+)-mlécna kyselina (CAS: 79-33-4)

Akutni toxicita:
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BEZPECNOSTNI LIST

dle Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) a

Narizeni Komise (EU) &. 2015/830

Real rez a vodni kamen

Verze: 1
Datum vydani: 18.5.2015
Datum revize: 31.8.2020

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

3 543 mg/kg bw, LD50

oralné: zaludecni

klicova studie otkan
4 936 mg/kg bw, LD50 sonda P
klicova studie > 2 000 mg/kg bw, LD50 dermal. kralik
OECD 403, klitova studie >7.94 mg/L air, LC50 inhalacné: potkan
aerosol

Vézné poskozeni/podrazdéni oka:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

klicova studie

vysoce drazdivy

Oko

other:

Ziravost / drazdivost pro kazi:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

prikazna studie

nedrazdivy

Kaze

other:

Senzibilizace dychacich cest/klze:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

klicova studie

neni senzibilizujici

Kaze

morce

STOT - jednorazova expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

STOT - opakovana expozice:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
o . 50 000 mg/L drinking water,

klicova studie NOAEL oral. potkan

podplrna studie 886 mg/kg bw/day, LOAEL dermal. potkan

Karcinogenita:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

Mutagenita v zarodec¢nych burikach:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

Toxicita pro reprodukci:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

Nebezpecnost pri vdechnuti:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

(Z)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovany (oleyamin, ethoxylovany) (CAS: 26635-93-8)
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Akutni toxicita:

BEZPECNOSTNI LIST

dle Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) a

Narizeni Komise (EU) &. 2015/830

Real rez a vodni kamen

Verze: 1
Datum vydani:

Datum revize:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 401, klicova studie

1260 mg/kg bw, LD50
1309 mg/kg bw, LD50
> 1000 - < 1587 mg/kg bw, LD50

oralné: zaludecni
sonda

potkan

Vaziné poskozeni/podrazdéni oka:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

Oko

Ziravost / drazdivost pro kGzi:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 404, klicova studie

Category 1B (corrosive) based on
GHS criteria

Kaze

kralik

Senzibilizace dychacich cest/klze:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 406, klicova studie

neni senzibilizujici

Kaze

morce

STOT - jednorazova expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

STOT - opakovana expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 408, klicova studie

5 mg/kg bw/day (actual dose
received), NOEL

oral.

potkan

Karcinogenita:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

Mutagenita v zarodecnych bunkach:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

Toxicita pro reprodukci:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 422, klicova studie

30 mg/kg bw/day, NOEL

oralné: zaludecni
sonda

potkan

Nebezpecnost pti vdechnuti:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.
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ODDIL 12:

BEZPECNOSTNI LIST

dle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a
Narizeni Komise (EU) &. 2015/830

Verze: 1
Real rez a vodni kamen Datum vydéni: 18.5.2015
Datum revize: 31.8.2020
Smés:
Akutni toxicita: Smés nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Vazné poskozeni/podrazdéni oka: ZpUsobuje vazné poskozeni odi.
Ziravost / drazdivost pro kazi: ZpUsobuje tézké poleptani kize a poskozeni odi.
Senzibilizace dychacich cest/klze: Smés nesplnuje kritéria pro klasifikaci.
STOT - jednorazova expozice: Smés nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
STOT - opakovana expozice: Smés nesplnuje kritéria pro klasifikaci.
Karcinogenita: Smés nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Mutagenita v zarodecnych bunkach: Smés nesplnuje kritéria pro klasifikaci.
Toxicita pro reprodukci: Smés nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Nebezpecnost pri vdechnuti: Smés nesplnuje kritéria pro klasifikaci.
Ekologické informace
12.1 Toxicita
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tginky.
kyselina orthofosforeéna 75 % (CAS: 7664-38-2)
Toxicita Testovaci organismus Vysledek Typ testu
Akutni toxicita pro ryby Lepomis macrochirus other: 3 - 3.25, other: /96 h
P , . > 100 mg/L, EC50/48 h
Akutni toxicita pro bezobratlé Daphnia magna
probez p g 56 mg/L, NOEC / 48 h OECD 202
Akutni toxicita pro ras ?iiﬁiijsr:zg:eﬁiise,:(iz:snus > 100 mg/L, EC50/72 h OECD 201
profasy Previc ; 100 mg/L, NOEC/ 72 h
subspicatus)
kyselina amidosirova (CAS: 5329-14-6)
Toxicita Testovaci organismus Vysledek Typ testu
Akutni toxicita pro ryby Pimephales promelas 70.3 mg/L, LC50/96 h OECD 203
e ) . 71.6 mg/L, EC50/24 h
Akutni t t bezobratl Daph
utni toxicita pro bezobratlé aphnia magna 71.6 mg/L, EC50 / 48 h OECD 202
48 mg/L, EC50/72h
29.5 mg/L, EC10/72h
Akutni toxicita pro fas ?ii’;iii:g;’:;?je’;t‘;:snus 338 mZL, EC50 ; 72h OECD 201
profasy sﬁbs i 13.3 mg/L, EC10/72 h
P 18 mg/L, NOEC/ 72 h
18 mg/L, NOEC/ 72 h
L-(+)-mlécna kyselina (CAS: 79-33-4)
Toxicita Testovaci organismus Vysledek Typ testu
Danio rerio (previous name: 180 mg/L, NOEC /96 h
Akutni toxicita pro ryby Brach danioprerio) ' 320 mg/L, LC50/96 h OECD 203
4 195 mg/L, LC50 / 96 h
L 3 . 130 mg/L, EC50/ 48 h
Akutni toxicita pro bezobratlé Daphnia magna
probez p g 250 mg/L, EC50/ 48 h OECD 202
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ODDiIL 13:

12.2

123

124

125

12.6

BEZPECNOSTNI LIST

dle Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) a

Narizeni Komise (EU) &. 2015/830

Verze: 1
Real rez a vodni kamen Datum vydéni: 18.5.2015
Datum revize: 31.8.2020
Akutni toxicita pro Fasy 5’; ol /énas’t’ o ca.3.5g/L, EC50/72 h OECD 201
apitata, >2.8g/L, EC50/72h
capricornutum)
(Z)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovany (oleyamin, ethoxylovany) (CAS: 26635-93-8)
Toxicita Testovaci organismus Vysledek Typ testu
>0.29 mg/L, LC50 /24 h
L Danio rerio (previous name: 0.25 mg/L, LC50 /48 h
Akutni t t b
utnftoxicita pro ryby Brachydanio rerio) 0.14 mg/L, LC50/ 72 h OECD 203
0.1 mg/L, LC50/96 h
e , . 0.21 mg/L, EC50/24 h
Akutni t t bezobratl Daph
utni toxicita pro bezobratlé aphnia magna 0.043 mg/L, EC50 / 48 h OECD 202
Pseudokirchneriella subcapitata
j : Raphidoceli 34.1 L,EC10/72h
Akutni toxicita pro rasy (previous names: Raphidocelis he/ / OECD 201

subcapitata, Selenastrum
capricornutum)

86.7 ug/L, EC50 /72 h

Perzistence a rozlozitelnost
Bioakumulacni potencial
Mobilita v pudé

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Jiné nepfiznivé ucinky

Pokyny pro odstranovani

13.1

Metody nakladani s odpady

Katalogové Cislo odpadu latky/smési:

Katalogové Cislo obalu:

Doporuceny postup odstranovani
odpadu latky / smési:

Doporuceny postup odstranovani

odpadnich oball zneéisténych latkou /

smési:

Fyzikalni/chemické vlastnosti, které
mohou ovlivnit zptsob nakladani s
odpady:

Zamezeni odstranéni odpadu
prostfednictvim kanalizace:

Z4adna data k dispozici.
Z4adna data k dispozici.

Z4adna data k dispozici.

Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

Z4adna data k dispozici.

2001 29 - N - Detergenty obsahujici nebezpecné latky.

15 01 10 - N - Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami

znecisténé.

Zbytky smési shromazdovat v oznacenych obalech a predat k likvidaci osobé opravnéné k
nakladani s nebezpeénymi odpady. Vhodny zpUsob likvidace: spéleni ve spalovné

nebezpelnych odpad. Pokud je to mozné, vyrobek regeneruijte.

Prazdné obaly musi plvodce odpadu zlikvidovat v souladu s platnou legislativou o

odpadech. Po dokonalém vycisténi lze obal pouZit jako druhotnou surovinu pro stejny ucel.

Doporuceny zpUsob likvidace recyklace, spaleni ve spalovné nebezpeénych odpadl nebo
uloZeni na sklddku nebezpecného odpadu.

Z4adna data k dispozici.

Zabezpedit proti povétrnostnim vlivim. Zamezit Uniku odpadu do vody/pudy/kanalizace. V
pripadé Uniku informujte pfislusné organy.
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BEZPECNOSTNI LIST

dle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a
Narizeni Komise (EU) &. 2015/830

Real rez a vodni kamen

Zvlastni opatteni pfi nakladani s odpady: Likvidovat v souladu s platnou legislativou.

Verze: 1
Datum vydani: 18.5.2015
Datum revize: 31.8.2020

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

Typ prfepravy Pozemni doprava ADR/RID Namofini pfeprava IMDG Letecka doprava ICAO / IATA

14.1 [UN dislo 1805 1805 1805

14.2 |Oficialni (OSN)
pojmenovani pro KYSELINA FOSFORECNA, ROZTOK |PHOSPHORIC ACID, SOLUTION PHOSPHORIC ACID, SOLUTION
pfepravu

14.3 |T¥ida / t¥idy
nebezpeénosti pro 8 8 8
pfepravu
Identifikadni &

entlflkzicnl c!slo 30 i i
nebezpecnosti
EmS - F-A, S-B -
assanger/cargo
Pokyny pro baleni POO1 / IBCO3 / LPO1 / ROO1 POO1;LPO1 / IBCO3 (passanger/cargo)
852 /856

Bezpecnostni znacky 8

14.4 |Obalova skupina 1 1 11}

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi Ne.

14.6 2Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Z4adna data k dispozici.
14.7 Hromadna pieprava podle pfilohy Il umluvy MARPOL a predpisu IBC
Neuvadi se.

Dalsi udaje
Typ prfepravy Pozemni doprava ADR/RID Namofini pfeprava IMDG Letecka doprava ICAO / IATA
Omezené mnoZstvi: 5L 5L Y841
Vynaté mnoZstvi: El El El
Pfepravni kategorie: 3 - -
Kéd omezeni pro tunely: (E) - -
Segregacni skupina: - SGG1;5G36;5G49 -

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostfedi / specifické pravni pfedpisy tykajici se latky nebo smési
vse v platném znéni a véetné provadécich predpist
Zéakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach...

Zéakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi...
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech...

Zakon ¢.201/2012 Sb., o ovzdusi...
Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach...

Zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech ...
Zakon ¢. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé
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BEZPECNOSTNI LIST

dle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a
Narizeni Komise (EU) &. 2015/830

Verze: 1
Real rez a vodni kamen Datum vydani: 18.5.2015
Datum revize: 31.8.2020

Zakon €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii...

NV €. 361/2007 Sb., Podminky ochrany zdravi pfi praci...

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky zafazovani praci do kategorii...

Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési,...

Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovéni chemickych latek....
Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech

Nafizeni (ES) ¢. 528/2012 o biocidech

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.
ODDIL16: Dalsi informace
Kompletni znéni vSech klasifikaci a tfid nebezpecnosti uvedenych v oddile 3:

T¥ida nebezpecnosti: Eye Irrit. 2 - Podrazdéni odi, kategorie 2
Met. Corr. 1 - Latky a smési korozivni pro kovy, kategorie 1
Skin Corr. 1B - Ziravost pro k(zi, kategorie 1B
Eye Dam. 1 - V4dZné poskozeni oci, kategorie 1
Acute Tox. 4 - Akutni toxicita, kategorie 4
Skin Irrit. 2 - Drazdivost pro kudzi, kategorie 2
Aquatic Chronic 3 - Nebezpecny pro vodni prosttedi - chronicky, kategorie 3
Skin Corr. 1 - Ziravost pro k{7, kategorie 1
Aquatic Chronic 1 - Nebezpecny pro vodni prosttedi - chronicky, kategorie 1
Aquatic Acute 1 - Nebezpecny pro vodni prostredi - akutné, kategorie 1

H-véty: H315 Drazdi kizi.
H318 ZpUlsobuje vazné poskozeni odi.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
H314 Zplsobuje tézké poleptani klize a poskozeni oci.
H290 Mze byt korozivni pro kovy.
H302 Zdravi $kodlivy pfi pofZiti.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tGcinky.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Zkratky:

ADN Vnitrozemské vodni cesty

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci
CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Odvozena uUroven expozice bez Ucinku (derived no-effect level)

EC50 U¢inna koncentrace pro 50% (effect concentration for 50%)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

EL50 U¢inna trover pro 50% (effect level for 50%)

IATA Mezinarodni sdruZeni leteckych dopravct

IC50 Koncentrace inhibice pro 50% (inhibition concentration for 50%)

ICAO Technické pokyny pro bezpecnou leteckou prepravu nebezpecéného zbozi
IL 50 Inhibice zatizeni pro 50% (inhibition load for 50%)

IMDG Mezinarodni predpis o namofni prepravé nebezpecénych véci

LC50 Smrtelnda koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)

LD50 Smrtelnda davka pro 50 % jedincl (lethal dose for 50%)

LL50 Smrtelné zatizeni pro 50% (lethal load for 50%)

LOAEC Nejnizsi pozorovatelny nevratny uc¢inek koncentrace (lowest observable adverse effect concentration)

LOAEL Nejnizsi pozorovatelny nevratny ucinek zatizeni (lowest observable adverse effect level)
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BEZPECNOSTNI LIST

dle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a
Narizeni Komise (EU) &. 2015/830

Verze: 1
Real rez a vodni kamen Datum vydani: 18.5.2015

Datum revize: 31.8.2020

LOEC Nejnizsi pozorovatelny Ucinek koncentrace (lowest observable effect concentration)

LOEL Nejnizsi pozorovatelny Ucinek zatizeni (lowest observable effect level)

NEL Expozice bez ucinku (no effect level)

NOAEC Zadny pozorovatelny nevratny Gcinek koncentrace (no observable adverse effect concentration)

NOAEL Zadny pozorovatelny nevratny Ucinek zatizeni (no observable adverse effect level)

NOEC Zadny pozorovatelny Géinek koncentrace (no observable effect concentration)

NOEL Zadny pozorovatelny Géinek zatizeni (no observable effect level)

NPK-P Nejvy$si pfipustna koncentrace na pracovisti

OEL Occupational Exposure Limit (limit expozice na pracovisti - 8 hod./sména)

PBT Perzistentni, bioakumulativni, toxicky

PEL PFipustny expoziéni limit

PNEC Ocekavana koncentrace bez Ucinku (predicted no-effect concentration)

RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci

SCL Specifické koncentraéni limity

STEL Short Term Exposure Limit (kratkodoba expozice - odpovida cca 15 min.)

T Prah toxicity (toxic threshold)

voC Organické tékavé latky

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

WGK Tridy nebezpecnosti pro vodu (Wassergefahrdungsklassen)

Zmény proti predchozi verzi BL:

Tato revize navazuje na verzi 0.1 (datum vydani 5.5.2017) a je v souladu s Nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).
Pro revizi bezpecnostniho listu byly pouzZity nasledujici materidly: Informace od vyrobce; databaze CASEC.
Klasifikace byla provedena vypoctovou metodou.

Pokyny pro skoleni:
Pracovnici, ktefi prichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt v potfebném rozsahu seznameni s Ucinky téchto latek, se

zpUsoby jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatienimi.
Dale musi byt seznameni se zasadami prvni pomoci, s potfebnymi asanacnimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii.

Osoba, ktera naklada s timto chemickym produktem, musi byt sezndmena s bezpecnostnimi pravidly a Udaji uvedenymi v
bezpecnostnim listu.

Je-li nebezpeéna chemicka latka/smés klasifikovana jako Zirava nebo toxicka, musi byt pracovnici sezndmeni s Pravidly pro nakladani s
Ziravou/toxickou chemickou latkou/smési.

Osoby prepravujici nebezpecné latky musi byt seznameni s pokyny pro pfipad nehody v souladu s pfedpisy ADR/RID.

Dalsi informace:

Vyse uvedené informace popisuji podminky pro bezpecné nakladani s vyrobkem a odpovidaji sou¢asnym znalostem vyrobce, slouzi
jako pokyny pro skoleni osob s vyrobkem nakladajicich.

Vyrobce nese zéruku za vySe popsané vlastnosti vyrobku pfi doporuéeném zpUsobu poufZiti.

UZivatel nese zodpovédnost za urceni vhodnosti vyrobku pro specifické tcely a prizplsobeni bezpecnostnich opatieni pokud je toto
poufZiti v rozporu s doporucenim vyrobce.
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