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ODDIL 1: Identifikace latky/sm ési a spol€nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Nazev produktu: C6000fedidlo syntetickych a n&tovych hmot

Popis produktu: Sis alifatickych a aromatickych uhlovodik

1.2. P¥islusna urend pouziti latky nebo snési a nedoporiené pouziti

Urcend pouziti sisi : rozpoustdlo barev a lak

Nedoporiena pouziti sisi: Produkt nesmi byt pouzivan jinymiigoby, nez které jsou uvedeny v oddile 1.
1.3. Podrobné Udaje o dodavateli bezgmostniho listu

Vyrobce:

Jméno nebo obchodni jméno: SK SPEKTRUM, s.r.0.

Adresa: Povazské Podhradie 348, 017 04 PoadZgkirica
Tellfax: 042-4328710

ICO: 31626831

Osoba zodpovedné za vypracovanie: obchodné oddelenskspektrum@skspektrum.sk

1.4. Telefonniéislo pro naléhavé situace

Toxikologické inform&ni stedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: fefrzitt 224 919 293 nebo 224 915 402,
Informace pouze pro zdravotni rizika — akutnaweyrlidi a zvfat

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&tnosti
2.1. Klasifikace snési podle n&izeni (ES)¢. 1272/2008
Flam.Liq. 2 H225

Asp. Tox. 1 H304

Skin Irrit. 2 H315

Eye Dam. 1 H318

STOT Single 3 H336

Repr. 2 H361

STOT Repr.2  H373

Uplné zréni H Wt viz oddil 16

Nepkiznivé fyzikalné-chemické, zdravotni a environmentalni dinky

Smes je halavina. Skodlivy po vniknuti do dychacich cesti. MiZze vyvolat alergickou reakci.
Environmentalni &nky - relevantni Udaje nejsou k dispozici.

2.2 Prvky ozna‘eni
Oznafovani podle N&izeni (ES) 1272/2008
Vystrazny symbol nebezpénosti

Signalni slovo: Nebezpai

Standardni &y o nebezpénosti:

H225 Vysoce hilava kapalina a pary.

H304 Ri poziti a vniknuti do dychacich cestize zgisobit smrt.

H315 Drazdi kzi.

H318 Zpisobuje vazné poskozeniio

H361 Podeteni na poskozeni reprodirk schopnosti nebo plodu &e matky
H373 Mize zpisobit poSkozeni orgérpii prodlouzené nebo opakované expozici
EUH066 Opakovana expoziceige zpisobit vysuSeni nebo popraskaizé&

Pokyny pro bezpmé zachazeni:
P102 Uchovavejte mimo dosaktid
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P210 Chrate pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, ofenym ohim a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
kouteni.

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/péary/aerosoly.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranrivfmthranné bryle.

P303+P361+P353 ® STYKU S KUZI (nebo s vlasy):): Veskeré kontaminovaséti odvu okamzit
svlékrete. Oplachrte kizi vodou.

P304+P340 RI VDECHNUTI: Preneste osobu rrstvy vzduch a ponechte ji v poloze usngtti dychani.
P305+351+338+310f ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatri vyplachujte vodou. Vyjréte kontaktniocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadnor&uige ve vyplachovaniOkamzig volejte |ékde.
P301+P310 RI POZITI: Okamzit volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékae.

P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P501 Odstriéte obsah/obal v souladu s mistninegpisy fredanim osobopraviéné k likvidaci odpad nebo na
misto utené obci.

Obsahuje toluén, butan-1-ol.

2.3 DalSi nebezpénost
Material nespluje kritéria pro PBT nebo vPvB v souladuifighou XlII naizeni REACH.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.2 Zmesi

Nazev slozky Toluén

koncentrace 55-65 %

CAS 108-88-3

EC 203-625-9

Registra&ni ¢islo 01-2119471310-51-XXXX

Vystrazny piktogram GHS02, GHS08, GHS07

Signalni slovo Nebezpe

H vyroky Flam.Lig. 2 H225
Repr.2 H361
Asp. Tox. 1 H304
STOT Repr.2 H373
Skin. Irrit.2  H315
STOT Single 3 H336

Nazev slozky butyl-acetat

koncentrace 9-14 %

CAS 123-86-4

EC 204-658-1

Registr&ni ¢islo 01-2119485493-29-0009

Vystrazny piktogram GHS02, GHSO07

Signalni slovo Varovani

H vyroky Flam. Lig. 3 H226
STOT Single 3 H336
EUH 066

Nazev slozky metyl-acetat

koncentrace <5-9%

CAS 79-20-9

EC 201-185-2

Registra&ni ¢islo 01-2119459211-47-XXXX

Vystrazny piktogram GHS02, GHS07

Signalni slovo Nebezpée

H vyroky Flam. Lig. 2 H225
Eye Irrit. 2 H319
STOT Single 3 H336
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| EUH066 |
Nazev slozky etyl-acetat
koncentrace 5-9 %
CAS 141-78-6
EC 205-500-4

Registr&ni ¢islo

01-2119475103-46-0011

Vystrazny piktogram

GHS02, GHSO07

Signalni slovo Nebezpe

H vyroky Flam. Liq. 2 H225
Eye Irrit. 2 H319
STOT Single 3 H336
EUH 066

Nazev slozky butan-1-ol

koncentrace 3-9 %

CAS 71-36-3

EC 200-751-6

Registra&ni ¢islo 01-2119484630-38-0011

Indexovétislo 603-004-00-6

Vystrazny piktogram GHS02, GHS05, GHS07

Signalni slovo Nebezpée

H vyroky Flam. Lig. 3 H226
Acute tox. 3 H302
Skin Irrit.2 H315
Eye Dam.1  H318

STOT Single 3 H335
STOT Single 3 H336

Nazev slozky

Izobutanol, 2-Metylopropan-1-ol

Koncentracia 3-9%

CAS 78-83-1

EC 201-148-0
Indexovécislo 603-108-00-1

Registr&ni ¢islo

01-2119484609-23-0007

Vystrazny piktogram

GHS02, GHS05, GHS07

Signalni slovo Nebezpe

H vyroky Flam. Lig. 3 H226
Skin Irrit.2 H315
Eye Dam.1  H318

STOT Single 3 H335
STOT Single 3 H336

PIny text vSech klasifikaci a Hévje uveden v oddile

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 VSeobecné pokyny

Okamzita Iéksskd pomoc neni nutna Wipads prvni pomoci se postizenému uvolésgry odv a udrzuje se v

teple. Pokud je postizenyiy
postizeny neniipvédomi a n
dychéni. V pipads srd&ni z&

¢domi, ulozi se do stabilizované polohy a oka#ngé fivola 1éka. Pokud
edycha, zajisti seiphodnost dychacich cest a poskytne se postizenéwié u
stavy se poskytne postizenému maséaz srditecdapse okamzét Iékarskd pomoc.

Pokud postizeny neniiprédomi ale dychd, ulozi se do stabilizované polopjivala se Iékéska pomoc

Pri nadechnuti:

postizeny sei@misti naterstvy vzduch, pokud postizeny nedycha posketninglé dychani, udrzuje se v teple
a okamzi¢ se frivola lékaska pomoc
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Pri styku s kiazi: priznaky - paleni pokozky, &d a obuv zasazené latkou okardAvléknout a vyzujte.
Zasazena mistailadrng omyjte vodou a mydlem a o$ete vhodnym krémemiFpretrvavajicich potizich
vyhledejte Iékéskou pomoc.

P¥i zasazeni &i:

ptiznaky - paleni &, Vymyvat dikladrg nékolik minut (10-15) s pouzitim velkého mnoZzstigté vody -
vyhledejte l1ékéskou pomoc, rjte Bezpe&nostni list k dispozici.

P¥i poziti:

priznaky - poruchy &domi, Kece, zvraceni. Usta vyplackie vodou, nevyvolavejte zvraceni, aby produkt
nevnikl do plic. Vyhledejte okamZ&itékare.

NejdilezitéjSi symptomy a &inky akutni a opozdéné

Bolest hlavy, zavrat ospalost, nevolnost a dalsinky na CNS

Pokyn tykajici se okamzité |ékdiské pomoci a zvlastniho oSéeni

Lécba symptomaticka.

Dalsi udaje Nejsou.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodné hasiva: prasek, gna, oxid uhléity (srehovy)

Nevhodné hasiva: piimy proud vody (voda je vhodna jen pro chlazeni)

5.2. Zvlastni nebezpénost vyplyvajici z latky nebo snési Pri pozaru vznika hustyerny kod, mize dochazet
ke vzniku oxidu uhelnatého a utitého a dalSich toxickych plyin Vdechovani nebezpeych rozkladnych
(pyrolyznich) produkt mize zpisobit vazné poskozeni zdravi.

5.3. Pokyny pro haste pozarni ochranny oblek (pouziti jen mimo nebé&mp@ z6nu), oblek proti salavému
teplu nebo tepethochranny oblek, v nebezfreé z6i izolaéni dychaci fistroj, na ochranu pracovriila na
zchlazeni povrah pouzijte rozpraSova vody

ODDIL 6: Opatreni v pripadé nahodného uniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné progedky a nouzové postupy

Ochranné poricky pro malé Uniky: normalni antistatické pracowdévy jsou dostaténé. Pro velké Uniky:
celoklova souprava z chemicky odolného a antistatické@hmaterialu. Ochranné rukavice s dostatmu
chemickou odolnosti zejménadr aromatickym uhlovodilim, ochranna filba, antistaticka protiskluzova obuv
nebo holinky, ochranné bryle nebo ¢bjovy Stit., Ochrana dychacich cest: maska s filtpeoti organickym
plynam a pardm. Zékaz kéeni. Odstrate zdroje vzplanuti. Vykazte z mista vSechny osétsré se nepodileji
na zachrannych pracich. Zdrzujte se pokud mozn@wgsirné stras.

6.2. Opafteni na ochranu zivotniho proskedi

Absorbovat uniklou sis s vhodnymi nehitavymi materialy.

V pripact velkého Uniku: zabrde piiniku do kanalizace, vody aigy, vytvate nasyp. R priniku do vody
informujte uzivatele a zastavte jeji pouZivanieddin shromazhého produktu a ostatnich kontaminovanych
materiati do vhodnych ozrnych nadob naippravovani nebo bezfreou likvidaci.

V piipadé kontaminace fdy odstrate kontaminovanou zeminu a postupujte s ni v sautadhistnimi pedpisy.
V piipack anika ve vodach zadrzet produkt s plovouci zabranou fiefsm mechanickym progtdkem.

Posbirat rozlité, vystrat.

Pouziti dispergatdrby mélo byt odsouhlaseno odbornikem nebo mistnimi organy

6.3. Odkaz na jiné oddily

¢.8als.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opat‘eni pro bezpé€né zachazeni

Viz specialni instrukcetgd pouzitim.

Zajistéte dobré ¥trani na pracovisti. Pouzivejte osobni ochrannéqwai prostedky. Ri praci nejist, nepit a
nekodit. Chraite se proti zasazentioa poprskaniu pokozky argd inhalaci. Odma&tou pokozku je vhodné
oSetit repar&nim krémem. B zachazeni jeféba dbat na vSechna protipozarni #grait Chranit ped teplem,

jiskienim, otevenym ohgm, horkymi povrchy.

Manipul&ni teplota: 10-40 ° C

7.2. Podminky pro bezpéné skladovani latek a srési Wetné neslutitelnych latek a snisi
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Technicka opaeni: Uchovavejte mimo dosah zdrgapaleni - zakaz kéeni. Chréate pro statickou elekhou.

Pouzivejte pedepsané z&eni.

Podminky skladovani: Skladujte v originalnich obhler suchych a krytych skladechi peplotach 0 az 30 C
chrarénych gred gimym sluncem. Drzte produkt mimo oxigechéinidel a peroxid.

7.3 Specifické konéné/specifickd kon€na pouziti

S touto zmesou sa nardba v sllade s nariadenim REAC

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prosdky

8.1 Kontrolni parametry

Smeés obsahuje latky, proéa jsou stanoveny (N\.361/2007 Sh., v platném &m) nasledujici koncenttai
limity v pracovnim prosedi (nejvy3si fipustny expozini limit=PEL; nejvy3$Si Hpustna koncentrace v
pracovnim ovzdusi=NPK-P{.eska republika

Chemicka latka CAS PEL NPK-P
mg/nt ppm mg/nt ppm

toluén 108-88-3 200 53,2 500 133

butan-1-ol 71-36-3 300 99,00 600 198

butyl-acetat 123-86-4 950 200,45 | 1200 253,2

etyl-acetéat 141-78-6 700 194,6 900 250,2

metyl-acetat 79-20-9 600 198 800 264

Udaje pro slozky:

Toluén (108-88-3

DNEL / DMEL (Zamgstnanci)

Akutni - systémové dinky, inhalace 384 mg/ md

Dlouhodob4 - systémové&iaky, kozni
Dlouhodoba - systémové&iaky, inhalace
DNEL / DMEL (VSeobecné populace)
Akutni - systémovédinky, inhalace
Akutni - systémovédinky, Ustni
Dlouhodoba - systémoveiaky, inhalace
Dlouhodoba - systémoveiaky, kozni
PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladké vody)

PNEC aqua (mské vody)

PNEC aqua (ferusSovany, sladké vody)
PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladké vody)

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha

PNEC (STP)

PNEC¢istirny odpadnich vod

384 mg / kgitesné hmotnosti / den
192 mg / m3

226 mg / m3
8,13 mg / kglesné hmotnosti
56,5 mg/ m?3
226 mg / kgstesné hmotnosti / den
0,68 mg /I
0,68mg/I
0,68 mg /|
16,39 mg / kg dwt
2,89 mg / kg dwt

13,61 mg/|

DNEL: 384 mg / m3 Zagstnanci: kratkodoba expozice, inhalace, kozni

PNEC: 13,61 mg /| SPT

Metylacetat
DNEL Methyl acetate
Finalni pouzijte

Zpsoby expozice

Pracovnici Kontakt s pokoZkou
Pracovnici Vdechovani
Pracovnici Vdechovani
Spotebitelé Kontakt s pokoZkou
Spotebitelé Vdechovani
Spotebitelé Poziti

Spotebitelé Vdechovani

8.2. Omezovani expozice

MoZné ovli¥ni zdravi
Dlouhodobé
Dlouhodobé
Dlouhodobé
Dlouhodobé
Dlouhodobé
Dlouhodobé
Dlouhodoby

- /10 -

Systémova toxicita

88 mg / kg
640m3

3@/mMm3

44 mg / kg

131 mg/

44 nhay /

152mgR/
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Ptiméiené technické zabezfni:

Mozné reguléni opateni: n€lo by byt zajiSéno giméirené ¥trani, aby nebyly fekraieny nejvyssi fipustné
expozéni limity chemickych faktai v pracovnim ovzdusi.

Individuélni ochranna opni:

ochrana dychaciho Ustroji maska s filtrem proti organickym param, ¥gbpouziti a udrzba respirdfomusi
odpovidat reguknim pozadavim.

ochrana rukou: Protichemické ochranné rukavice

Vhodné materialy pro ochranné rukavice EN 374

Polychloropren-CR: tlou%a:> 0,5mmg¢as piiniku> 480 min

Nitrilovy kau¢uk-NBR: tlou§’ka:> 0,35mmg¢as piiniku> 480 min

Butylkawiuk-1IR: tlou&’ka:> 0,5mmg¢as pfiniku> 480 min

Fluokawkuk-FKM: tlou¥’ka:> 0,4mmgas pfiniku> 480 min

ochrana ci / obli¢eje: ochranné bryle nebo ochranny stit

ochrana kiiZze: ochranny antistaticky pracovni&d antistaticka obuv, placena resp. pogumovandrzast
Specifické hygienicka opaiteni:

Dodrzujte pravidla osobni hygieny. Umyjte se podé@amanipulaci s produktentgd jidlem, pitim nebo
kourenim. ZneisSteny odsv a obuv neni mozné uistit zlikvidujte.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickyt vlastnostech

Vzhled: kapalina

Barva: ¢ird, bezbarva az naZloutla

Zapach: charakteristicky aromaticky
Prahovéa hodnota zapachu: Udaj neni k dispozici

Hodnota pH (g 20 C): neuvadi se

Teplota tani: udaj neni k dispozici

Teplota tuhnuti: Udaj neni k dispozici

Teplota (rozmezi) varu (C): 68 -124

Teplota vzplanuti (C): 8,5 (hodnota stanoveraoitem)
Rychlost odp#ovani: Udaj neni k dispozici

Mez vybusnosti - horni mez (% obj.): 7,8 (odhadlpadiaji surovin)
dolni mez (% obj.): Igglhad podle Udajsurovin)

Tlak par: Udaj neni k dispozici
Hustota par: Udaj neni k dispozici
Relativni hustota: Udaj neni k dispozici

Rozpustnost ({20 C) - ve vod: nerozpustny
- tucich: euvadi se
Rozctlovaci koeficient n-oktanol / voda: Udaj neni kpigici

Teplota samovzniceni: Udaj neni k dispozici
Teplota rozkladu: Udaj neni k dispozici
Viskozita: Udaj neni k dispozici
Vybusné vlastnosti: udaj neni k dispozici
Oxidani vlastnosti: neuvadi se

9.2. jiné informace

Hustota (pi 20 C): 770 - 830 kg. m-3

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita tato snds je stabilni za normalnich okolnostii peplo& okoli a @i uvolnéni do zivotniho
prostedi

10.2. Chemicka stabilita:za normalnich podminek je produkt stabilni

10.3. MozZnost nebezpimych reakci: kontakt se silnymi oxidanimi ¢inidly mize zmisobit nebezp# pozaru.
10.4. Podminky, kterym je feba zabranit: mize byt zapélen teplem, jiskrami, statickou dliektu nebo
plamenem.

10.5. Neslditelné materidly : silné oxid&ni ¢inidla

10.6. Nebezp&é produkty rozkladu: za normalnich podminek zadnéii poreni mize vzniknout oxid
uhelnaty a saze.
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ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych @incich

Akutni toxicita

Pro sn&s nejsou Udaje k dispozici.

Udaje pro slozky

Toluen (108-88-3)

LD50 potkan - oralni toxicita (ppm) 5000 mg / kg
LD50 potkan - dermalni toxicita 5000 mg / kg

LC50 potkan - inhakni toxicita (mg / I) 188 mg / m3
meta-xylen; (108-38-3)

ATE (dermalni cestou) 1100,000 mg / kg
p-xylen; (106-42-3)

ATE (dermalni cestou) 1100,000 mg / kg
Butyl-acetat

LD50 (oral, potkan): 10760 mg / kg
LD50 (dermal, kralik):> 14112 mg / kg
LC50 (oral, potkan, 4 h): 23,4mg/l
ethylacetat

oralni: LD 50 pro potkain 5620 mg / kg
inhalace: LD 50 pro potkdn 45 mg /1 (2 hodiny)

Ziravost / drazdivost kaZe:

dréazdi Kizi

Vazné posSkozeni & / podrazdéni oci:

Zpusobuje vazné poskozeniio

Nebezpé€nost pfi vdechnuti:

Muze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychaciebtc
senzibilizace

Udaje nejsou znamy

Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazov&xpozice):

Mize zpisobit podrazeni dychacich cest

Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana gozice):

Mize zmisobit poSkozeni orgérpii prodlouzené nebo opakované expozici

11.2. Jiné nepiznivé &inky
Relevantni Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita

Pro produkt nebyla toxicita stanovena

Udaje pro slozky

Toluen (108-88-3)

LC50 ryby 1 5,9 rhl
EC50 Dafnie 1 3,78 hig
EC50 ostatni vodni organismy 1 134 mg /|
LC50 ryby 2 1,4ml
CL50 ostatni vodni organismy 2 0,74 mg /|
butylacetéat

Akutni vodni toxicita:

Druh Cas expozice
Daphnia magna 48 h
Pimephales promelas 96 h

Desmodesmus subspicatus 72 h
Desmodesmus subspicatus  72h
Tetrahymena pyriformis 40h
ethylacetéat

LD 50, pro ryby 48 hodin 270-330mg /|
EC 50, pro delfift 24 hodiny > 3090 mg /|

- /10 -

Davka Metoda
EC50: 44 g
EC50: 18 mg / OECD 203
EC50: 647,7 mg /| Tempoistu
EC50: 200 mg / | Tempaistu

EC50: 356 mg /|
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12.2. Perzistence a rozlozitelnost:

Biodegradace ve&dé: na zaklad dostupnych udajnejsou kritéria pro klasifikaci spina
12.3. Bioakumulani potencial

Na zéklad dostupnych Udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina

12.4. Mobilita v pidé:

Produkt je velmidgkavy, rychle se rozklada a unika do ovzdusi. dé&ava se rozklad v sedimentu nebo v
odpadnich vodach.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Tento produkt neni latkou (ani neobsahuje latktérdkje PBT nebo vPvB.

12.6. Jiné nepiznivé &inky:

Relevantni Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrainovani
13.1 Metody nakladani s odpady
Postupujte podle platnyctrqalpigi o zneSkodovani odpad. Nespatebovany produkt neodstravat spoléng s
odpady z doméacnosti. Zneskodnit v certifikovanérsb nebezpénych odpad. Podle Evropského katalogu
odpad: nejsou kédy odpadspecifické pro produkt, ale pro jeho pouziti. Kgdbadu musi fidélit uzivatel na
zakladt jeho konkrétniho pouziti.
Znesistény obalovy material
RAadre vyprazdrny obal odevzdat na &mé misto nebezpaych odpad. Obaly se zbytky vyrobku odkladat na
misg& uréeném obci nebo prodat osobpravréné k nakladani s nebezpgmi odpady.Nebez@é kontaminace
zZivotniho prostedi, postupujte podle zakowa85/2001 Sh. o odpadech, v platnérdrina podle provagtich
piedpigi o zneSkotlovani odpadl.
Pravni ptedpisy o odpadech
Zakong. 185/2001 Sh., o odpadech, v platnémininVyhlaska¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném zni. Vyhlaskag. 93/2016 Sb., (katalog odpgdv platném zani. VyhlaSka¢. 94/2016 Sb.,
o hodnoceni nebezgych viastnosti odpdd v platném z#ni. Kéd druhu odpadu
16 03 05 organicky odpad obsahujici nebérpdatky * Kéd druhu odpadu pro obal

15 01 10o0baly obsahujici zbytky nebeapeh latek nebo obalgmito latkami znéistené *
(*) - nebezpeény odpad podle sénnice 91/689/EHS o nebezprg/ch odpadech

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Pro gepravu pipravku plati pedpisy ADR / RID o mezinarodni silitii a Zelezrini prepra¥ nebezpénych
véci.

14.1.Cislo OSN: 1263

14.2. Pojmenovani: fedidlo

14.3. ida nebezpmosti pro pepravu: 3 Hdavé kapaliny

14.4. Obalova skupina: Il

14.5. Nebezpmost pro zZivotni progedi: NE

14.6. ZvlasStni bezg@ostni opateni pro uzivatele:

Identifika¢ni ¢islo nebezpinosti latky: 33

Klasifika¢ni kod ADR. F1

14.7. Hromadnaigprava podleiflohy Il MARPOL 73/78 pedpisu IBC: nepouzije se
Dopliujici informace: Nejsou

Identifikacni ¢islo nebezp&osti(Kemlefiv kod) 33
UN ¢islo 1263

Klasifikacni kod
Bezpecnostni znacky
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ODDIL 15: Informace o piedpisech

151

Redpisy tykajici se bezp&nosti, zdravi a zivotniho prostedi/specifické pravni redpisy tykajici se

latky nebo smrési

15.2

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych laekizeni Evropské agentury pro chemické latky,
0 zmEné snernice 1999/45/ES a o zruSenitizani Rady (EHSY. 793/93, nizeni Komise (ESE.
1488/94, srérnice Rady 76/769/EHS a $mic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a
2000/21/ES v platném 2ni. Naizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)1272/2008 ze dne 16.
prosince 2008 o klasifikaci, oz¢mvani a baleni latek a $8i1, 0 zngné a zruSeni sirnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a o z#&né¢ naizeni (ES)¢&. 1907/2006 v platném #zni. Zakon & 350/2011 Sh., o
chemickych latkach a chemickych &sith a o zringé nékterych zakoi (chemicky zakon). Zakon.
258/2000 Sh., o ochrarveiejného zdravi v platném &mi. Naizeni vliadyé. 361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravfi praci v platném zni. VyhlaSkag¢. 415/2012 Sb., oifpustné
arovni zngiStovani a jejim zjiSovani a o provedenigkterych dalSich ustanoveni zakona o octiran
ovzdusSi v platném zmi. Zakon¢. 185/2001 Sbh., o odpadech a jeho préeagiedpisy v platném zmi.
Zakon¢. 201/2012 Sh., o ochramvzdusi v platném 2mi. Naizeni vladyc. 80/2014, kterym se éni
naizeni vliddyé. 194/2001 Sb., kterym se stanovi technické poZadas aerosolové rozpraS@ea ve
zréni pozajSich gedpig. Vyhlaska¢. 432/2003 Sh., kterou se stanovi podminky prazavani praci
do kategorii, limitni hodnoty ukazatebiologickych expoainich test, podminky odbBru biologického
materidlu pro provéshi biologickych expozinich tesi a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a
biologickymi ¢initeli v platném zgini.

Posouzeni chemické bezgnosti Na sn&s nebylo provedeno.
Dalsi udajeNejsou.

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnickitwo nebezp&nosti pouzitych v bezgeostnim listu

H225 Vysoce hidava kapalina a pary.

H226 Hdlava kapalina a pary.

H302 Zdravi Skodlivy b poziti.

H304 Ri poziti a vniknuti do dychacich cestibe zpisobit smrt.
H315 Drazdi kzi.

H318 Zpisobuje vazné poskozeniio

H319 Zpisobuje vazné podraZdi ogi.

H335 MiZe zpisobit podréaz&ni dychacich cest.

H336 MiZe zpisobit ospalost nebo zavéat

H361d Podezni na poSkozeni plodu &e matky.

H373 Mize zpisobit poSkozeni orgéamii prodlouzené nebo opakované expozici.

Seznam doplikovych standardnich Wt o nebezpénosti pouzitych v bezpé&nostnim listu
EUH 066 Opakovana expozicaibe zpisobit vysuSeni nebo popraskanzé.
Legenda ke zkratkdm a zkratkovym slowim pouzitym v bezp&nostnim listu

ADR
BCF
CAS
CLP
DNEL
EC50

Evropska dohoda o mezinarodni siliipiepras nebezpénych &ci
Biokoncentréni faktor

Chemical Abstracts Service

Naizeni (ESX. 1272/2008 o klasifikaci, oztavani a baleni latek a ssi
Odvozené Urowve pii které nedochazi k négnivym Einkam
Koncentrace latkytpkteré je zasazeno 50% populace

EINECSEvropsky seznam existujicich obchodovanyehickych latek

EmS
ES
EU
IATA
IBC
IC50

Pohotovostni plan
Cislo ES jegiselny identifikator latek na seznamu ES
Evropska unie
Mezinarodni asociace leteckych dopravc
Mezinarodni pedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromagiepravujicich nebezpeé chemikalie
Koncentraceisobici 50% blokadu
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ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namimi preprava nebezgaého zbozi

INCI  Mezinarodni nomenklatura kosmetickychsad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie préistou a uzitou chemii

LC50 Smrtelna koncentrace latkyj gteré Ize dekavat, Ze zjsobi smrt 50% populace
LD50 Smrtelnd davka latkyfipkteré Ize dekavat, ze zjsobi smrt 50% populace

e

log KowOktanol-voda rozflovaci koeficient
MARPOL Mezinarodni imluva o zabrém zne&istovani z lodi
NOAEC Koncentrace bez pozorovanéhoifagvého @inku
NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného tiepivého &inku
NOEC Koncentrace bez pozorovanyainka
NOEL Hodnota davky bez pozorovanéhnku
NPEL Nejvy3si pipustny expozini limit
NPK  Nejvyssi pipustna koncentrace
OEL  Expozéni limity na pracovisti
PBT  Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL  Hipustny expozini limit
PNEC Odhad koncentracej gteré nedochazi k négnivym &inkim ppm Pdet  ¢astic na milion
(miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezostéemickych latek
RID Dohoda o pepra¥ nebezpénych \&ci po Zeleznici
UN Ctyfmistné identifikani ¢islo latky nebo pednetu prevzaté ze Vzorovychipdpisi OSN
UVCB Latka s neznamym nebo préntivym slozenim, komplexni re&ki produkt nebo biologicky material
VOC  Teékavé organické slaeniny
vPvB  Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Acute Tox. Akutni toxicita

Asp. Tox. Nebezpmost i vdechnuti

Eye Dam. Vazné poSkozeniio

Eye Irrit. Drazdivost pro @

Flam. Lig. Halava kapalina

Repr. Toxicita pro reprodukci

Skin Irrit. Drazdivost pro &zZi

STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - kpeana expozice
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy -rjetazova expozice

Pokyny pro Skoleni
Osoby, které s produktem zachézeji musi byt prakb®aseznameni s jeho nebezpgmi viastnostmi,
zasadami ochrany zdravi a zivotniho pfedt, také musi byt seznameni se zasadami prvni giomo

Tato verze nahrazujeqdchozi verze

Bezpe&nostni list obsahuje Udaje pebné pro zajighi bezpénosti a ochrany ip praci a ochrany Zzivotniho
prostedi. Uvedené Udaje odpovidaji sasnému stavu naSichédomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s
piedpisy platnymi ke dni posledni revize. Informacel@orieni byly sestaveny dle naSich pozriatkile
poznatki naSich dodavaté) na zaklad testi provedenych specializovanymi instrukcemi a s vyudivysledki
publikovanych v odborné literate. Udaje zde obsaZené nemohou byt povazovany zkwzathodnosti a
pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci. Udajejsou jakostni specifikaci vyrobku.
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