SK SPEKTRUM s. 1. 0. BEZRMWIOSTNI LIST
podle iiaeni Evropského parlamentu a Rady (ES)907/2006 (REACH) v
platnémeni (EU) 2015/830
Toluen
Datum vydania: 01.03.2004 Datum revize: 30.10.2018§

ODDIL 1: Identifikace latky/sm ési a spol€nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

1.2.Nazev: Toluen

1.3.0Obchodni nazev / Ozdani: Toluen

1.4.¢. Indexu: 601-021-00-3

1.5.¢.v ES: 203-625-9

1.6.¢. CAS: 108-88-3

1.7.REACH registrgis .: 01-2119471310-51

1.8.1UPAC: Toluen

1.9.Chemicky nazev: toluen

1.10. Vzorec: C7H8

1.11. Synonyma: methylbenzen

1.2 P¥isluSna urena pouZziti latky nebo snisi a nedoporienda pouziti

Pomocny chemicky produkt Vyroba polymdrouziti v laboratiich VybuSniny vyroba a pouziti Guma vyroba a
zpracovani Pouziti jako palivo Pouzitéigticich prostedcich Silnini a stavebni aplikace Vyroba latky
Distribuce latky Pouziti v n&tech Pouzit v oblasti ropnych &ra zemniho plynu a vyrobni provozu. Pouzit jako
pojivo a uvohovaciéinidla Funkni kapaliny Formulace argbalovani latek a stai

Podrobné udaje o dodavateli bezpmostniho listu

Vyrobce/ Distributor

Jméno nebo obchodni jméno: SK SPEKTRUM, s.r.0.

Adresa: PovaZzské Podhradie 348, 017 04 Poadxgktrica
Tel/fax: 042-4328710

ICO: 31626831

Osoba zodpovedné za vypracovanie: obchodné oddelenskspektrum@skspektrum.sk

1.4. Telefonniéislo pro naléhavé situace

Toxikologické inform&ni stedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: eprzitt 224 919 293 nebo 224 915 402,
Informace pouze pro zdravotni rizika — akutnaeyrlidi a zvfat

ODDIL 2: Identifikace nebezp&nosti
2.1. Klasifikace snési podle naizeni (ES)¢. 1272/2008
Flam. Liq. 2 H225

Skin Irrit. 2 H315

Asp. Tox. 1 H304

Repr. 2 H361

STOT SE 3 H336

STOT RE 2 H373

Neptiznivé fyzikalné-chemické, zdravotni a environmentalni dinky
Latka je halavina. Skodlivy po vniknuti do dychacich cesti. ®razdi Kizi. Mize zpisobit ospalost nebo
zavrat

2.2 Prvky ozn&eni
Oznafovanie podla Nariadenia (ES) 1272/2008
Vystrazny symbol nebezpénosti

Signalni slovo: Nebezpéi

Standardni &ty o nebezpénosti:

H225 Vysoce hlava kapalina a pary.

H304 Ri poziti a vniknuti do dychacich cestibe zpisobit smrt.
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H315 Drazdi kzi.

H336 MiZe zpisobit ospalost nebo zavéat

H361d Podezni na poSkozeni nenarozenéhetdit

H373 MiZe zpisobit poskozeni orgémii prodlouzené nebo opakované expozici

Pokyny pro bezpmé zachazeni:

P102 Uchovavejte mimo dosaktid

P210 Chrate p'ed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, ofenym oh&m a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
koureni.

P233 Uchovavejte obalgnt uzaveny.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranrufmthranné bryle.

P303+P361+P353 @ STYKU S KUZI (nebo s vlasy):): Veskeré kontaminovasti odvu okamzié
svlékrete. Oplachréte kizi vodou.

P304+P340 Rl VDECHNUTI: Preneste osobu rigrstvy vzduch a ponechte ji v poloze ushgiti dychani.
P301+P310 RI POZITI: Okamzit volejte lékae.

P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P501 Odstrate obsah/obal v souladu s mistnirfegpisy pedanim osobopraviéné k likvidaci odpad nebo na
misto utené obci.

Obsahuije: toluén

2.3 DalSi nebezpinost
Material nespiuje kritéria pro PBT nebo vPvB v souladuifighou XlII natizeni REACH.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1 Latky

Nazev CAS:. EC<. % (w/w) Klasifikace podle Nézeni
ES¢. 1272/2008

toluén 108-88-3 203-625-p 99,7-99,91 Horl. kap. 2 H225
Kozni draz. 2 H31b
Repr. kat. 2 H361d
TSCOJE 3 H334
TSCOOE 2 H373
Aspir. Nebez. 1 H304

Benzén 71-43-2| 200-753{7 0,001-0,005 Horl. kap. 2 H225
Akut. Tox. 3 (orélny) H301
Akut. Tox. 1 (inhaland) H311
Koz. Draz. 2 H315
O¢nidraz. 2 H314
Mutag. 1B H34(
Karc. 1A H350
TSCOJE 1 H372
Aspir.nebez. 1 H304

Etylbenzén| 100-41-4 202-849{4 0,01-0,03 Horl. kap. H225
Akut. tox. 1 inhalani H332

m-Xylén 108-38-3| 203-576-3 0,005-0,02 Horl.kvai8 H226
Akut. tox. 1dermalni H312
Akut. tox. 1inhalani H332
Kozni draz. 2 H315

0-Xylén 95-47-6 | 202-422-2 0,0005-0,002 Horl.kags H226
Akuat. tox. 1dermalni H312
Akut. tox. 1inhalani H332
Kozni draz. 2 H315

p-Xylén 106-42-3| 203-396-5 0,005-0,02 Horl.kva8 H226
Akuat. tox. 1dermalni H312
Akut. tox. 1inhalani H332
Kozni draz. 2 H314




SK SPEKTRUM s. r. 0. BEZREOSTNI LIST
podle fizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)907/2006 (REACH) v
platnémean (EU) 2015/830
Toluen
Datum vydania: 01.03.2004 Datum revize: 30.10.2018

Doslovné zini H- wt je uvedeno v oddiele16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 VSeobecné pokyny

Okamzita IékEskad pomoc neni nutna WFipads prvni pomoci se postizenému uvolégry odv a udrZuje se v
teple. Pokud je postizenyivédomi, ulozi se do stabilizované polohy a okaingit ivola |éka. Pokud
postizeny neniipvédomi a nedychd, zajisti seliphodnost dychacich cest a poskytne se postizenéwié u
dychani. V pipad srde&ni zastavy se poskytne postizenému maséz srditecdapse okamzét Iékarska pomoc.
Pokud postizeny neniipsédomi ale dycha, ulozi se do stabilizované polop§ivmla se l1ék#ska pomoc

P¥i nadechnuti:

postizeny sei@misti naerstvy vzduch, pokud postizeny nedycha poskgtnnelé dychani, udrzuje se v teple
a okamzi¢ se privola lékaska pomoc

PFi styku s kiazi: odév a obuv zasazené latkou okamd&avléknout a vyzujte. Zasazena mistlilddng omyjte
vodou a mydlem a oSete vhodnym krémem iPpietrvavajicich potizich vyhledejte Iésltou pomoc.

P¥i zasazeni &i:

Vymyvat dikladrg nékolik minut (10-15) s pouZitim velkého mnozstisté vody - vyhledejte |€ékakou pomoc,
mejte Bezpeénostni list k dispozici.

P¥i poziti:

Usta vyplachite vodou, nevyvolavejte zvraceni, aby produkt nievaid plic. Vyhledejte okamazitlékate.
NejdilezitéjSi symptomy a &inky akutni a opozdéné

Ptiznaky / pora#éni pii nadychéani: Inhalace parie zpgisobit bolesti hlavy, nevolnost, zvraceni aspnimy stav
védomi.

Ptiznaky / pora#éni pii zasazeni pokozky: zarudnuti, podré&iid

Priznaky / pora#éni pii zasazeni &: Mirné podrazéni oci.

Priznaky / pora#éni pri poziti: Poziti (polknuti) této latky fize mit za nasledek zmu stavu ¥domi a ztratu
koordinace.

Pokyn tykajici se okamzité Iékdské pomoci a zvlastniho oSéeni

Pti expozici nebo podéeni na ni: Vyhledejte Iékakou pomoc.

Dalsi udajeNejsou.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodné hasiva: Fena (pouze Skoleny persondl). vodni mlha (Pouzeegkgbersonal). Suchy chemicky prasek.
oxiduhlicity. DalSi inertni plyny (na které se vztahujégpisy). Pisek nebo zemina.

Nevhodné hasiva: Nepouzit pimy proud vody na hidci vyrobek;. mohly by zjsobit rozstikani a Sieni

pozaru. Jereba se vyhnout sdasnému pouzitigmy a vody na stejném povrchu, protoZze voda minu.

5.2. Zvlastni nebezpé&nost vyplyvajici z latky nebo snési Tato latka je stabilni za vSech normalnich okolhost
pri teplo& okoli, a i uvolnéni do Zivotniho progedi. Je pravthbodobné, Ze nelplné spalovaniza

vést k tvorlg slozité smisi vzduchu pevnych a kapalnyeastic, plyr, véetns oxidu uhelnatého.
neidentifikované organické a anorganické gminy.

5.3. Pokyny pro haste pozarni ochranny oblek (pouziti jen mimo nebémnpe zbénu), oblek proti sédlavému
teplu nebo tepethochranny oblek, v nebezfre® z6r izolatni dychaci fistroj, na ochranu pracovriila na
zchlazeni povranpouzijte rozpraSovg vody

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného Uniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné progedky a nouzové postup@chranné poricky pro malé uniky:
normalni antistatické pracovni &g jsou dostat#né. Pro velké Uniky: celdibva souprava z chemicky
odolného a antistatického materidlu. Ochranné rigkas dostatenou chemickou odolnosti zejménéciv
aromatickym uhlovodikm, ochrannd ffilba, antistaticka protiskluzova obuv nebo holinkghranné bryle
nebo oblkejovy Stit., Ochrana dychacich cest: maska s fiiltproti organickym plyfim a param. Zakaz
koureni. Odstrate zdroje vzplanuti. Vykazte z mista vSechny osdttgré se nepodileji na zachrannych
pracich. Zdrzujte se pokud mozno nadifné strag.
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6.2. Opafteni na ochranu zivotniho proskedi

Absorbovat unikly vyrobek s vhodnymi netavymi materialy.zabranitvvniknuti do kanalizadeky nebo
jinych vod nebo podzemnich prostor (tunely, sklepgpd). Pesun shromafovaného produktu a ostatnich
kontaminovanych materi&ldo vhodnych nadob nagepracovani nebo bezpr®u likviidaci.

V prfipadt kontaminace fidy, odstranit kontaminovanou zeminu a zachazetssouladu s mistnimitpdpisy.

V pfipact malych aniki v uzawenych vodéach, zadrzet vyrobek s plovouci zabramtmoe finym z#éizenim.
Posbirat rozlity vyrobek tim, Ze se pohlti se sfiggi mi plovakovymi absorbenty.

-vyvétrat prostor a nechat odita

Pouziti dispergatdrby melo byt uvdzené odbornikem, a pokud je nutné, odageho mistnimi organy.

6.3. Odkaz na jiné oddily

¢.8als3.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opateni pro bezp€né zachazeni

Seznamit se specialni instrukcge@ pouzitim. Riziko vytvieni vybusné sisi par a vzduchu. Zajistit, aby
vSechny pislusné pedpisy tykajici se prasdi s nebez@ém vybuchu a manipulaci nebo skladovaniléaych
vyrobki byly dodrzovény. Chranitipd teplem / jiskenim otevenym plameny / horkymi povrchy. nejist,

nepit a nekaiit pfi pouzivani tohoto vyrobku.

Zabranit uvolgni do zivotniho progedi. Provést preventivni opani proti statické elekné.

Pouzivat pouze nejigici nastroje. para j&1Si nez vzduch. Dat si pozor na akumulaci v jangctzavenych
prostorach.

Vyhnout se kontaktu siki a @ima. Nejezte. Nevdechovat vypary. Pouzit vhodnénsochranné

prostedky dle poZzadavku.

Uchovavejte odélerg od potravin a napaj Umyt si dikladng ruce po manipulaci.

Na konci pracovni simy se peviékrite ze zn&sSteného obléeni.

7.2. Podminky pro bezpéné skladovani latek a srissi Wetné neslwitelnych latek a sniési

Technicka opdeni: Uchovavejte mimo dosah zdigapéleni - zakaz keéeni. Chréte pro statickou elekhou.
Pouzivejte pedepsané z&eni.

Podminky skladovéani: Skladujte v originalnich obhle suchych a krytych skladecli peplotach 0 az 30 C
chrargnych ged gimym sluncemDRZTE LATKU MIMO: (silné) kyseliny. (Silné)zasadyalogeny. tepelné
zdroje. Oxid&ni ¢inidla. peroxidy.

7.3 Specifické konéné/specificka kon€na pouziti

S touto zmesou sa naraba v sulade s nariadenim REAC

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostdky

8.1 Kontrolni parametry

Smes obsahuje latky, proéa jsou stanoveny (N\¢.361/2007 Sh., v platném &mi) nasledujici koncentai
limity v pracovnim prosedi (nejvyssi fipustny expozini limit=PEL; nejvySSi fipustna koncentrace v
pracovnim ovzdusi=NPK-P{:eska republika

Chemicka latka CAS PEL NPK-P
mg/nt ppm mg/nt ppm
toluén 108-88-3 200 53,2 500 133

Udaje pro slozky:
Toluén (108-88-3
DNEL / DMEL (Zanmgstnanci)

Akutni - systémovédinky, inhalace 384 mg/ m3

Dlouhodoba - systémoveiaky, kozni 384 mg / kgstesné hmotnosti / den
Dlouhodoba - systémoveiaky, inhalace 192 mg / m3

DNEL / DMEL (VSeobecné populace)

Akutni - systémovédinky, inhalace 226 mg/ m?

Akutni - systémové dinky, Ustni 8,13 mg / kglesné hmotnosti
Dlouhodoba - systémoveiaky, inhalace 56,5 mg/ m3

Dlouhodoba - systémové&iaky, kozni 226 mg / kgttesné hmotnosti / den
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PNEC (Voda)
PNEC aqua (sladké vody) 0,68 mg /|
PNEC aqua (miské vody) 0,68 mg/|I
PNEC aqua (feruSovany, sladké vody) 0,68mg/|I
PNEC (Sediment)
PNEC sediment (sladké vody) 16,39 mg / kg dwt
PNEC (Podlaha)
PNEC podlaha 2,89 mg / kg dwt
PNEC (STP)
PNEC:¢istirny odpadnich vod 13,61 mg/|

DNEL: 384 mg / m3 Zarstnanci: kratkodoba expozice, inhalace, kozni
PNEC: 13,61 mg /| SPT

8.2. Omezovani expozice

Ptimétené technické zabezfmni:

Mozné reguléni opateni: n&lo by byt zajiStno gimérené ¥trani, aby nebyly fekroieny nejvyssi fipustné
expozini limity chemickych faktak v pracovnim ovzdusi.

Individualni ochranna opiani:

ochrana dychaciho Ustroji maska s filtrem proti organickym param, ¥gpouziti a idrzba respirafomusi
odpovidat regukenim pozadavikm.

ochrana rukou: Protichemické ochranné rukavice

Vhodné materialy pro ochranné rukavice EN 374

Polychloropren-CR: tlou&a:> 0,5mmgas pitiniku> 480 min

Nitrilovy kaucuk-NBR: tlou¥’ka:> 0,35mmg¢as piiniku> 480 min

Butylkawuk-lIR: tlou&’ka:> 0,5mmgas piiniku> 480 min

Fluokakuk-FKM: tlou&’ka:> 0,4mmgas pfiniku> 480 min

ochrana ci / obli¢eje: ochranné bryle nebo ochranny Stit

ochrana kize: ochranny antistaticky pracovni&d antistatickd obuv, placena resp. pogumovangrzast
Specifické hygienicka opaiteni:

Dodrzujte pravidla osobni hygieny. Umyjte se podémanipulaci s produktenigd jidlem, pitim nebo
kourenim. Znéistény odtv a obuv neni mozné wistit zlikvidujte.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Obecné informace

Skupenstvi: kapalina

Barva: Bezbarvy.

zapach: aromaticky zapach.
Bod tani / rozmezi tani: -95°C

bod varu: 1106 °C

bod vzplanuti: 4,4:°C

Vybusné meze (0bj.%): 1,3-6,7 vol%

tlak pary: 28,4 kPaip20 ° C
hustota: 867 kg / m¥p20 ° C
Rozpustnost ve vad 573-587 mg /|

log Pow: 2,73p20°C
teplota samovzniceni: 480°C

Viskozita: 0,56 mPa.sip25 ° C

9.3 Dalsi tdaje
VySe uvedené Udaje jsou informativnfepné fyzikald-chemické udaje o produktu jsou uvedeny na cedtifik
vyrobku.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivitatato latka je stabilni za vSech normélnich okolhpistteplo® okoli, a i uvolnéni do zivotniho
prostedi.
10.2. Chemicka stabilita:za normalnich podminek je produkt stabilni
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10.3. Moznost nebezpmych reakci: Kontakt se silnymi oxidénimi ¢inidly (peroxidy, chromany atd.) ike
zpisobit nebezp# pozaru.

10.4. Podminky, kterym je ¥eba zabranit: Mohou byt zapaleny teplem, jiskrami, statickou &lielou

nebo plamenem

10.5. Neslditelné materialy : Smss s nitraty¢i jinymi silnymi oxidanimi ¢inidly (nap:. Chlore&nany,
chloristany, kapalny kyslik) mohou vyttibvybuSnou hmotu.

10.6. Nebezpéné produkty rozkladu: Pt normalnim uskladéni se nerozklada.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych @incich

Akutni toxicita

Pro sn¥s nejsou Udaje k dispozici.

Udaje pro slozky

Toluen (108-88-3)

LD50 potkan - oralni toxicita (ppm) 5000 mg / kg
LD50 potkan - dermalni toxicita 5000 mg / kg
LC50 potkan - inhakni toxicita (mg /1) 188 mg / m3
meta-xylen; (108-38-3)

ATE (dermalni cestou) 1100,000 mg / kg

p-xylen; (106-42-3)

ATE (dermalni cestou) 1100,000 mg / kg

Poleptani &Ze / podrazéni kaze: Drazdi kzi.

Vazné posSkozenitd/ podrazdni ogi: neklasifikovan

Senzibilizace dychacich cest: neklasifikovan

Mutagenita zarodaych burk: neklasifikovan

Karcerogenita: neklasifikovan

Reprodukni toxicita: Podezni, Ze zpsobuje poskozeni plodnosti nebo nenarozenéktedit
Toxicita pro specifické cilové organy

(Jednorazova expozice): e zmisobit ospalost nebo zavéat

Toxicita pro specifické cilové organy

(Opakovana expozice): e zmsobit poskozeni orgarpii prodlouzené nebo opakované
expozici.

nebezpénost g vdechnuti: Mize byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychaciektc

11.2. Jiné nepiznivé inky
Relevantni Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita

Pro produkt nebyla toxicita stanovena

Udaje pro slozky

Toluen (108-88-3)

LC50 ryby 1 5,9 ml
EC50 Dafnie 1 3,78 hig
EC50 ostatni vodni organismy 1 134 mg /|
LC50 ryby 2 1,4ml

CL50 ostatni vodni organismy 2 0,74 mg/ |

12.2. Perzistence a rozloZitelnost:

Perzistence a rozlozitelnost Snadno biologickyondlatelny (po OECD-kritériich).
Biochemicky poptavka po kysliku(BOD) 53 g Oz2latka

12.3. Bioakumulani potencial

BCF jiné vodni organismy 1 aBnizka az gedni kumulace ve vodnich organismech
Biookncentr&ny ¢initel (BCF REACH) 0

log Pow 2,73p20°C

12.4. Mobilita v padé:

Mobilita v padé 37-178esini az vysoké pohyblivost g

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
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Tento produkt neni latkou (ani neobsahuje latktérdkje PBT nebo vPvB.
12.6. Jiné nepiznivé &inky:
Relevantni Gdaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Postupujte podle platnyctigdpisi o zneSkotdovani odpad. Nespotebovany produkt neodstravat spoléné s
odpady z domacnosti. ZneSkodnit v certifikovanérsh nebezpénych odpad. Podle Evropského katalogu
odpadi nejsou kédy odpadspecifické pro produkt, ale pro jeho pouziti. Kadbadu musi ifidélit uzivatel na
zaklact jeho konkrétniho pouZiti.

Znesistény obalovy material

RA&dre vyprazdrny obal odevzdat na &mé misto nebezpaych odpad. Obaly se zbytky vyrobku odkladat na
mis€ urceném obci nebo prodat osobpravrené k nakladani s nebezimymi odpady.Nebezgé kontaminace
Zivotniho prostedi, postupujte podle zakoid85/2001 Sh. o odpadech, v platnémirina podle provagtich
predpigi o zneSkodovani odpadl.

Pravni ptedpisy o odpadech

Zakong. 185/2001 Sh., o odpadech, v platnémirinVyhlaska¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném 2ni. Vyhlaskag. 93/2016 Sb., (katalog odp@dv platném zani. VyhlaSkag. 94/2016 Sb.,
0 hodnoceni nebez{eych viastnosti odpdid v platném z#ni. Kéd druhu odpadu

16 03 05 organicky odpad obsahujici nebérpdatky * Kod druhu odpadu pro obal

15 01 10o0baly obsahujici zbytky nebeapgsh latek nebo obalgmito latkami znéistené *

(*) - nebezpeény odpad podle sénnice 91/689/EHS o nebezprgich odpadech

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Pro geepravu pipravku plati pedpisy ADR / RID o mezinarodni silimi a Zelezrini prepra nebezpé&nych
véci.

14.1.Cislo OSN: 1294

14.2. Pojmenovani: toluén

14.3. Ttida nebezpmosti pro pepravu: 3 Hdavé kapaliny

14.4. Obalova skupina: Il

14.5. Nebezpmost pro zivotni progedi: NE

14.6. Zvlastni bez@aostni opatni pro uzivatele:

Identifika¢ni ¢islo nebezp@osti latky: 33

Klasifika¢ni kéd ADR. F1

14.7. Hromadnafeprava podleiflohy Il MARPOL 73/78 pedpisu IBC: nepouzije se

Klasifikacni kod F1
Bezpecnostni znacky 3

Doplhiujici informace:
Koéd omezeni v tunelu (ADR): D/E

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Hedpisy tykajici se bezpénosti, zdravi a zivotniho prostedi/specifické pravni gredpisy tykajici se

latky nebo snesi
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych laiekizeni Evropské agentury pro chemické latky,
0 zmené snernice 1999/45/ES a o zruSenifizeni Rady (EHSE. 793/93, n&zeni Komise (ESE.
1488/94, smrnice Rady 76/769/EHS a $mic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a
2000/21/ES v platném &ni. Naizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)1272/2008 ze dne 16.
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prosince 2008 o klasifikaci, ozémvani a baleni latek a €81, o zn&né a zruSeni sirnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a o zém¢ naizeni (ES)¢. 1907/2006 v platném #ni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o
chemickych latkach a chemickych &sfth a o zrné nékterych zékon (chemicky zakon). Zakon.
258/2000 Sb., o ochrarverejného zdravi v platném &ni. Naizeni vliadyé. 361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravfi praci v platném z&ni. VyhlaSka¢. 415/2012 Sb., oifpustné
Urovni zngiStovani a jejim zjifovani a o provedeniékterych dalSich ustanoveni zdkona o octran
ovzdusi v platném zmi. Zakon¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho préeagdiedpisy v platném zmi.
Zakon¢. 201/2012 Sh., o ochr&mvzdusi v platném zni. Naizeni vladye. 80/2014, kterym se éni
naizeni vliadyg. 194/2001 Sb., kterym se stanovi technické poZadas aerosolové rozpraS@ea ve
zréni pozdjSich gedpidi. VyhlaSkag. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky piezavani praci
do kategorii, limitni hodnoty ukazatebiologickych expozinich test, podminky odbru biologického
materialu pro provashi biologickych expozinich test a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a
biologickymi ¢initeli v platném zani.

15.2  Posouzeni chemické bezgaosti Na sn&s nebylo provedeno.
DalSi udaje Nejsou.

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnickitvo nebezp&nosti pouzitych v bezgaostnim listu

H225 Vysoce hilava kapalina a pary.

H304 Ri poziti a vniknuti do dychacich cestize zgisobit smrt.

H315 Drazdi kzi.

H336 MiZe zpisobit ospalost nebo zavéat

H361d Podezni na poSkozeni nenarozenéhetdit

H373 MiZe zpisobit poskozeni orgémii prodlouZzené nebo opakované expozici

Legenda ke zkratkdm a zkratkovym slowim pouzitym v bezp&nostnim listu
ADR  Evropské dohoda o mezinéarodni siliiipiepras nebezpénych &ci

BCF  Biokoncentrani faktor

CAS  Chemical Abstracts Service

CLP  Naizeni (ES. 1272/2008 o klasifikaci, oztiavani a baleni latek a $si
DNEL Odvozena urovg pri které nedochazi k négnivym Einkim

EC50 Koncentrace latkyfipkteré je zasazeno 50% populace
EINECSEvropsky seznam existujicich obchodovanyemickych latek

EmS  Pohotovostni plan

ES Cislo ES jesiselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravc

IBC Mezinarodni pedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromagiepravujicich nebezpeé chemikalie
IC50 Koncentraceisobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namimi preprava nebezgaého zbozi

INCI  Mezinarodni nomenklatura kosmetickycigad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie préistou a uzitou chemii

LC50 Smrtelnd koncentrace latkyj gteré Ize gekavat, Zze zjsobi smrt 50% populace
LD50 Smrtelna davka latkyfipkteré Ize ¢ekavat, Ze zjsobi smrt 50% populace

log Kow Oktanol-voda roztHovaci koeficient

MARPOL Mezinarodni Umluva o zabrémi zneiStovani z lodi
NOAEC Koncentrace bez pozorovanéhotifapvého @inku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného fiepivého @&inku
NOEC Koncentrace bez pozorovanyainéi

NOEL Hodnota davky bez pozorovanéhinku

NPK  Nejvyssi pipustna koncentrace
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OEL  Expoztni limity na pracovisti
PBT  Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL Ripustny expozini limit
PNEC Odhad koncentraceij gteré nedochazi k négnivym &inkim ppm Pget  ¢astic na milion
(miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezostéeiickych latek
RID Dohoda o pepra¥ nebezpénych &ci po Zeleznici
UN Ctyfmistné identifikani ¢islo latky nebo fednetu prevzaté ze Vzorovychipdpisi OSN
UVCB Létka s neznamym nebo préntivym sloZzenim, komplexni reéki produkt nebo biologicky material
VOC  Teékavé organické slaeniny
vPVB  Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Acute Tox. Akutni toxicita

Asp. Tox. Nebezpmost [ vdechnuti

Flam. Liq. Hdlava kapalina

Repr. Toxicita pro reprodukci

Skin Irrit. Drazdivost pro i

STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - kpaana expozice
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy -rjethzova expozice

Pokyny pro Skoleni
Osoby, které s produktem zachézeji musi byt prdké®aseznameni s jeho nebeZpgmi viastnostmi,
zasadami ochrany zdravi a zivotniho pfedt, také musi byt seznameni se zasadami prvni giomo

Tato verze nahrazujegdchozi verze

Bezpe&nostni list obsahuje Udaje pebné pro zajighi bezpénosti a ochrany iip praci a ochrany Zzivotniho
prostedi. Uvedené (daje odpovidaji sasnému stavu naSichédomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s
piedpisy platnymi ke dni posledni revize. Informacelaorieni byly sestaveny dle naSich pozriatkile
poznatki naSich dodavaté] na zaklad testi provedenych specializovanymi instrukcemi a s vijudivysledk
publikovanych v odborné literate. Udaje zde obsaZené nemohou byt povazovany zkwzahodnosti a
pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci. Udajejsou jakostni specifikaci vyrobku.



