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AVA tekuty Cistic WC

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

11 Identifikator vyrobku

Nazev: AVA tekuty ¢isti¢ WC
Identifika¢ni ¢islo: neni
Registra¢ni ¢islo: neni

1.2 Piislu$na urcéena pouZziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcéend pouZiti:

Cistici prostiedek k odstranéni usazenin a vodniho kamene.

Nedoporuéena pouZiti:

Smés lze pouzivat pouze pro uréena pouziti.

1.3 Podrobné tidaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Dodavatel:

Hlubna vyrobni druzstvo

Misto podnikani nebo sidlo:

Bfezina 57, 679 05 Biezina, CR

Telefon:

+420 545 425 111

info@hlubna.cz

14 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

(nepfetrzité) +420-224919293
+420-224915402

Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, Praha

Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace dle 1272/2008

Kddy tiidy a kategorie nebezpecnosti Kédy standardnich vét o

nebezpecnosti:

Eye Irrit. 2 H319

Plny text v8ech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nebezpeéné ucinky na zdravi:

Zpusobuje vazné podrazdeéni oci.

Nebezpecéné ucinky na zivotni
prostiedi.

Neni klasifikovana jako nebezpeéna pro zivotni prostiedi.

Fyzikalné-chemické ucinky

Nema klasifikované nebezpeéné fyzikalné-chemické vlastnosti.

2.2 Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo

Varovani

Standardni véty o nebezpecnosti

H319 Zpisobuje vazné podrazdeéni oci.

Pokyny pro bezpec¢né zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P103 Pted pouzitim si pfectéte tidaje na Stitku.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokradujte ve
vyplachovani.

P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnoZstvim vody.

P501 Odstrarite obsah/obal ve sbérné nebezpeéného odpadu.

EUH208 Obsahuje reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [&islo ES 247-
500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [¢islo ES 220-239-6] (3:1). Muze vyvolat
alergickou reakci.

Slozky smési k uvedeni na etiketé

zadné
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Dopliujici informace

Slozky podle 648/2004/EC:

skladovani.

méné nez 5 % neiontové povrchové aktivni latky, méné nez 5 % fosfonaty, parfém,
Hexyl Cinnamal , Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone
Osetfeny pfedmét obsahuje CMIT/MIT (3:1): konzervanty pro produkty v pribéhu

2.3 DalSi nebezpecnost

Smés ani jeji slozky nejsou klasifikovany jako PBT nebo vPvB a nejsou k datu vyhotoveni bezpecnostniho listu vedeny na
kandidatské listiné pro pfilohu XIV nafizeni REACH.

*ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Popis smési: vodna smés s obsahem kyseliny fosforeéné, povrchové aktivnich latek a parfému
Identifikator slozKy / Registraéni Kopggrr:é’;lice / Ing:,:xlov(lézlsslo Klasifikace
islo e 1272/2008
koncentrace Cislo ES
Kyselina citronova monohydrat 100 _' 1) Eye Irrit.2 H319
01-2119457026-42-XXXX 5-10 % hm. S STOT SE 3 H335
Acute Tox. 3; H301
Acute Tox. 2; H310
Acute Tox. 2; H330
reakéni smés: 5-chlor-2- SlE( Ir;%zrr;' 11c':;H|_(;?i:EL§4
methylisothiazol-3(2H)-on [&islo ES Skiyn Sems 1A H317
247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)- Met Corlr 1 i—lZQO
on [&islo ES 220-239-6] (3:1); 613-167-00-5 A _
S Agquatic Acute 1, H400 M = 100
Jiné ndzvy: CMIT / MIT (3:1); <0,0015 % hm. 55965-84-9 Aquatic Chronic 1 H410 M = 100
Methylchloroisothiazolinone and - a EUHO71 -
Methylisothiazolinone Specificky konc. limit:
Registracni ¢islo neni ptidéleno Ski Cprr iC- H314.- C> 0 6%
(biocidni Gi¢inna latka) EZZ Doan;. L3S Co06 o
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 %< C < 0,6 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 %< C < 0,6 %
Skin Sens. 14; H317: C>0,0015 %
H souvisi s bezvodou formou latky Index. ¢. 607-750-0-3, CAS 77-92-9; ES 201-069-1.

Klasifikace latky byla ptevzata z harmonizované klasifikace latky v bezvodé formé (dle natizeni EU 2021/849)

Poznamka: Uvedena klasifikace odpovidd 100% koncentraci latky. PIné znéni H-vét je uvedeno v kapitole 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Projevi-1i se zdravotni potiZe nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte 1ékafe a poskytnéte mu informace z tohoto Bezpe¢nostniho
listu. Pti bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku s mirn¢ zaklonénou hlavou a dbejte o priichodnost
dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte, aby nedoslo k vdechnuti zvratkd. Pii stavech
ohrozujicich zivot nejdiive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte Iékatskou pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte
umglé dychani. Zastava srdce - okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce.

Pfi nadychani:

V ptipadé potizi vyhledat Iékafskou pomoc.

Pfi styku s kazi:

Odlozte potiisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Je
mozné pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon.

Pii zasazeni oCi:

Thned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny
kontaktni ¢ocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. V piipadé obtizi zajistéte
1ékatské, pokud mozno odborné osetieni.

Pfi poziti:

NEVYVOLAVEITE ZVRACENI - i samotné vyvolavani zvraceni miize zptisobit komplikace (vdechnuti
latky do dychacich cest a plic, napiiklad u saponati a dalsich latek, vytvarejicich pénu nebo mechanické
poskozeni sliznice hltanu). Pokud moZno podejte aktivni uhli v malém mnozstvi (1-2 rozdrcené tablety).
U osoby bez ptiznaki telefonicky kontaktujte Toxikologické informacni stfedisko k rozhodnuti o
nutnosti lékai'ského oSetieni, sdélte idaje o latkach nebo slozeni pfipravku z originalniho obalu nebo z
bezpecnostniho listu latky nebo smési. U osoby, kterd ma zdravotni obtize, zajistéte 1ékarské oSetieni.

Mev s

4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky

Inhalace: u€inky se neocekavaji

Kontakt s o¢ima: Drazdi o¢i. MiZe zpisobit zarudnuti zraku.
Kontakt s pokozkou: Muze zpusobit podrazdéni.

Poziti: Podrazdéni traviciho traktu, nevolnost
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AVA tekuty Cistic WC
4.3 Pokyny tykajici se okamzZité 1ékafské pomoci a zvlaStniho osetfeni
Specialni prostiedky nejsou ureny. Lécba je symptomaticka.
ODDIL 5: Opatieni pro haSeni poZaru
5.1 |Hasiva
Vhodn4 hasiva: T#{$tény vodni proud, prasek, mlha, oxid uhli¢ity, péna odolna alkoholu
Nevhodn4 hasiva: Plny proud vody
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru vznika husty, ¢erny kout, miize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhlic¢itého a dalsich toxickych plynd.
Vdechovani nebezpecnych rozkladnych (pyrolyznich) produktti miize zptisobit vazné poskozeni zdravi.
5.3 Pokyny pro hasice

Uzavtené nadoby se smési v blizkosti pozaru chlad’te vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace,
povrchovych a spodnich vod. PouZijte izola¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tiniku

6.1

Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prosti‘edky a nouzové postupy
Pouzivat zakladni ochranné pomicky (oddil 8).

6.2

Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabranit vniknuti do kanalizace, piidy nebo spodnich ¢i povrchovych vod.
Pti vét§im tniku do vodnich zdroji informujte hasice, policii a piislusny odbor zivotniho prostfedi daného uradu.

6.3

Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢iSténi

Rozlitou smés pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kiemelina, zemina a jiné vhodné absorpéni
materialy), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. Sebrany material zneskodriujte v souladu s
mistné platnymi pfedpisy. Pfi iniku velkych mnozstvi smési informujte hasice a odbor zivotniho prostiedi Obecniho Gfadu obce
s roz§ifenou pusobnosti. Po odstranéni smési umyjte kontaminované misto velkym mnozstvim vody nebo jiného vhodného
Cisticiho prostfedku. Nepouzivejte rozpoustédel.

6.4

Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7, 8, 13.

ODDIL 7: Zachézeni a skladovani

7.1

Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Uchovavejte v piivodnich nadobach. PouZivejte ptedepsané ochranné pomucky, viz odd. 8. dodrzujte pravidla pro praci
S chemickymi latkami. Pii praci nejist, nepit, nekoufit.

7.2

Podminky pro bezpe¢né skladovani liatek a smési véetné nesluditelnych litek a smési

Skladujte v t&sn& uzavienych originalnich obalech na suchém, dobfe vétraném mistd pii teplotd +5 az +25 °C. skladujte
oddélené od potravin, krmiv a 1é€iv.

Skladovat mimo dosah déti.

7.3

Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouZiti
viz uréend pouZziti.

ODDIL 8: Omezovani expozice /osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Expozi¢ni limity podle Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni:

Nazev latky (slozky): CAS | PEL mg/m® NPK-P mg/m® Poznamka
8.2 Omezovani expozice

Technicka opati‘eni:

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pii praci a zejména na dobré vétrani. Toho lze dosdhnout pouze mistnim
odsavanim nebo téinnym celkovym vétranim. Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite. Po praci a pied ptestavkou na jidlo a oddech
si diikladné omyjte ruce vodou a mydlem.

Omezovani expozice pracovniki

Ochrana dychacich cest: Za normalnich podminek pouZiti neni nutna.

Respirator, maska s filtrem proti kyselym pardm v piipadé nedostate¢ného vétrani.
Ochrana o¢i: Ochranné bryle pokud hrozi nebezpeti vystiiknuti.
Ochrana rukou: Vhodné ochranné rukavice (napf. nitrilovy kauéuk: tloustka vrstvy 0,11 mm, doba

iniciace > 480 min.) Pouzité rukavice musi vyhovovat specifikacim direktivy EU
89/686/EEC a z n¢j vyplyvajici normy EN374, napf. KCI 741 Dermatril ® (tésny
kontakt a postiikani).

Ochrana kuze: Ochranny pracovni odév. Vhodna pracovni obuv. (Neni nutny pfi pouziti spotiebitelem)

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
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AVA tekuty Cistic WC

\ Zabraite Gniku do kanalizace, pudy a vody.

*ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi: mirné viskozni kapalina
Barva zelend
Zapach: po pouzitém parfému
Prahova hodnota zapachu: Informace neni k dispozici
Bod tani/bod tuhnuti (nevztahuje se na plyny) Informace neni k dispozici
Bod varu nebo pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu Informace neni k dispozici
Hoflavost (plyny, kapaliny, tuhé latky) Smés neni hoilava
Dolni a horni mezni hodnota vybus$nosti (nevztahuje se na Informace neni k dispozici
tuhé latky)
Bod vzplanuti (°C): Informace neni k dispozici
Teplota samovzniceni (°C): Informace neni k dispozici
Teplota rozkladu: Informace neni k dispozici
pH (pti 20°C): pH (10% roztok): 0,5-2,5
Viskozita: Informace neni k dispozici
Rozpustnost ve vodé¢: dobfe rozpustny
Rozd¢&lovaci koeficient: n-oktanol / voda: Informace neni k dispozici
Tlak pary Informace neni k dispozici
Hustota a/nebo relativni hustota (kapaliny a tuhé latky) Informace neni k dispozici
Relativni hustota pary (plyny a kapaliny) Informace neni k dispozici
Charakteristiky ¢astic (tuhé latky) Netyka se
Rychlost odpafovani Data nejsou k dispozici
Vybusné vlastnosti: Nema vybusné vlastnosti, slozky smési neobsahuji chemické
skupiny spojené s vybusnosti
Oxidacni vlastnosti: Informace neni k dispozici
9.2 DalSi informace

Susina % min.5,0%

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 |Reaktivita
Data nejsou k dispozici.
10.2 |Chemicka stabilita
Stabilni pfi normalnich teplotach a tlaku a dodrzeni stanovenych podminek.
10.3 | MoZnost nebezpecnych reakei
Nejsou znamy.
10.4 |Podminky, kterym je tfeba zabranit
Chrante pied neslucitelnymi materialy. Chraiite pfed vysokymi teplotami.
10.5 |Neslucitelné materialy
silné oxidacni kyseliny a silné zasady, kovy, chlor, chlornany, dusi¢nany, kyanidy
10.6 |Nebezpeéné produkty rozkladu
Za normalniho zpGsobu pouziti nevznikaji. Pti vysokych teplotach a pti pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako napf. oxid
uhelnaty a oxid uhli¢ity, oxidy dusiku a siry

*ODDIL 11: Toxikologické informace

111

Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita

Typ testu Vysledek Cesta expozice | Testovaci
organismus
Kyselina citronova LD50* 5400 mg/kg télesné hmotnosti oralné potkan
LD50* 2000 mg/kg télesné hmotnosti Dermalné mys§

Smés neni klasifikovana jako akutné toxicka.

*Zdroj ECHA registracni dossier kyselina citronovad bezvoda forma

Ziravost/draZdivost pro kizi
Drazdi kizi
Klasifikace byla provedena vypoctovymi metodami
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Vazné poskozeni odi / podrazdéni odi
Zptsobuje vazné podrazdéni o¢i.
Klasifikace byla provedena vypoctovymi metodami

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych idaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarode¢nych buiikach
Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych idajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zéklad¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifickeé cilové organy — opakovand expozice
Na zéklad¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pri vdechnuti
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna

11.2

Informace o dalsi nebezpecnosti
Pokud je ndm zndmo, neobsahuje latky zatfazené na seznam endokrinnich disruptorti

*ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 | Toxicita
Kyselina citronova
LC50 : 440 mg/l (Leuciscus idus melanotus; 48 h) (staticky test; Smérnice OECD 203 pro testovani)
LC50 : 1516 - 1710 mg/l (Lepomis macrochirus; 96 h)
LC50: 1535 mg/1 (Daphnia magna (perloocka velkd); 24 h) (staticky test)
EC100: 120 mg/l (Daphnia magna; 72 h)
LC50: 160 mg/l (Korysi; 48 h)
ECO: 640 mg/1 (Scenedesmus quadricauda (zelené fasy); 168 h)
EC50: > 10000 mg/I (Pseudomonas putida (Bakterie))
Zdroj: BL dodavatele latky
12.2 | Perzistence a rozlozitelnost
Biologicky odbouratelny. Kritéria biologické odbouratelnosti podle natizeni EU 648/2004 jsou splnéna.
98%, 2 dny (OECD 302B); snadno odbouratelna (Kyselina citronov)
2.3 Bioakumulaéni potencial
Bioakumulace se neptedpoklada
12.4 | Mobilita v v ptadé
Data nejsou k dispozici.
12.5 | Vysledky posouzeni PBT a vPvB
smés nema vlastnosti PBT a vPvB.
12.6 | Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systém
Pro smés nejsou relevantni udaje k dispozici.
12.7

Jiné nepriznivé Gcinky
Nejsou znamy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1

Metody nakladani s odpady

a) | Vhodné metody pro odstrafiovani smési nebo ptipravku a zneéisténého obalu:

Nespotiebované zbytky a smés zachycena pfi Gniku se likviduje jako nebezpecny odpad

Oznaceny odpad predat k odstranéni véetné identifikacniho listu odpadu specializované firmé s opravnénim
k této Cinnosti.

Postupujte podle piedpist o zneskodiiovani na zaji§téné skladce pro tyto odpady nebo ve spalovacim zatizeni pro
nebezpecné odpady. (Zakon ¢.185/2001 Sb.) Obaly vymyt vodou a umistit do kontejnerti ur¢enych pro odpad z plastu.
Obal znecistény vyrobkem odevzdejte ve sbérné nebezpecného odpadu.

Jestlize se tento piipravek a jeho obal stanou odpadem, musi kone¢ny uzivatel pridélit odpovidajici kéd odpadu podle
vyhlasky €. 381/2001 Sb. v platném znéni.
Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.

Kéd odpadu 2001 29
200129 Detergenty obsahujici nebezpecné latky
Kéd odpadu 150102

1501 02 Plastové obaly
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b) |Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpiisob nakladani s odpady

Drazdiva kapalina pro oko a kizi.

C) |Zamezeni odstranéni odpadi prostfednictvim kanalizace

Neni uvedeno.

d) |Zvlastni bezpe€nostni opatieni pro doporudené nakladani s odpady

Nejsou uvedeny.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Neni nebezpeénym zboZim pro piepravu

14.1 | UN ¢islo nebo ID ¢islo
14.2 | Ofici&lni (OSN) pojmenovani pro prepravu
Pozemni preprava ADR -
Zeleznicni preprava RID -
Namorni preprava IMDG: -
Letecka preprava ICAO/IATA: -
14.3 | Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG: Letecka preprava ICAO/IATA:
Klasifikace
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID
14.4 | Obalova skupina
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Ndamorni preprava IMDG: Letecka preprava ICAO/IATA:
Identifikacni ¢islo nebezpecnosti (Kemler)
Pozemni preprava ADR
Bezpecnostni znacka
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG: Letecka preprava ICAO/IATA:
Poznamka
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Ndamorni preprava IMDG: Letecka preprava ICAO/IATA:
Latka znec¢iStujici mofe: ne PAO:
EmS: CAO:
14.5 | Nebezpecnost pro Zivotni prosti-edi
Neni smési nebezpecnou pro zivotni prostedi pii pfeprave.
14.6 | Zvlastni bezpecnostni opati‘eni pro uZivatele
Nejsou
14.7 | Namoini hromadna pieprava podle nastroju IMO

Neptepravuje se

*ODDIL 15: Informace o predpisech

151

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi /specifické pravni piedpisy tykajici se litky nebo smési

Narodni predpisy:

Zékon ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vefejného zdravi — v platném znéni.
Zékon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni doprave a vyhlaska ¢. 64/1987 Sb., o evropské dohodé o mezinarodni silni¢ni

preprave nebezpecnych véci (ADR) v platném znéni.

Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.
Zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni.

Zakon €. 262/2006 Sb., zékonik prace v platném znéni.

Natizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci — v platném znéni.

Na latku/smés se mimo jiné vztahuji nasledujici predpisy EU:

Natizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 1272/2008/ES v platném znéni.
Natizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 1907/2006/ES v platném znéni.
Narizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 648/2004/ES o detergentech v platném znéni.
Smérnice Evropského parlamentu €. 98/2008 o odpadech, v platném znéni.

15.2

Posouzeni chemické bezpecnosti
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‘ Nebylo provedeno pro smés.

*ODDIL 16: Dal§i informace

a) | Zmény provedené v bezpe¢nostnim listu v ramci revize
Verze 1.1 ze dne 25.3.2019 — malé revize, oprava v oddile: 3, oprava v oddile: 9
Verze 1.2 ze dne 20.2.2020-malé revize, oprava v oddile: 2 a 3
Verze 2.0 ze dne 1.1.2021 Forméalni upravy dle Naf. EU 878/2020. Vécné zmény provedeny v oddilech oznagenych *
Verze 2.1 ze dne 2.12.2021 Zména v oddile: 1.3 (ndzev a sidlo firmy)
Verze 3.0 ze dne 8.9.2022: doplnéni harmonizované klasifikace kyseliny citronové; identifikace latky. Zmény provedeny
V oddilech oznacenych *
b) | Kli¢ nebo legenda ke zkratkam
DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi
k nepfiznivym u¢inkiim)
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pii které nedochazi k
nepiiznivym u€inkiim)
PEL ptipustny expozi¢ni limit dlouhodoby (8 hodin)
NPK-P nejvyssi ptipustnd koncentrace, kratkodoby limit
CLP nafizeni ES 1272/2008
REACH nafizeni ES 1907/2006
PBT latka perzistentni, bioakumulujici se a toxicka zaroven
vPvB latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulujici se
Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 2
Skin Irrit. 2 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i, kategorie 2
Acute Tox. 2,3 Akutni toxicita, kategorie 2,3
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oc¢i, kategorie 1
STOTSE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice, kategorie 3
Skin Corr. 1C Ziravost/drazdivost pro kiizi, kategorie 1C
Met Cor. 1 Korozivita pro kovy
Skin Sens. 1A Senzibilizace kize, kategorie 1A
Aquatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostfedi, akutni ucinky kategorie 1
Aquatic Chronic 1 Nebezpeény pro vodni prostiedi, dlouhodobé ucinky, kategorie 1
¢) | Dalezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlep$ich znalosti a soucasné legislativy. Bezpe¢nostni list byl dale zpracovan
na podklad¢ originalu bezpecnostniho listu poskytnutého vyrobcem.
d) | Seznam piisluinych standardnich vét o nebezpeénosti a/nebo pokynii pro bezpe&né zachézeni
H315 Drazdi kizi.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oéi.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i.
H301 Toxicky pfi poziti
H310 Pii styku s ktizi miize zptisobit smrt
H330 Pfi vdechovani mize zptisobit smrt
H314 Zpusobuje t€zké poleptani kiize a poskozeni oéi.
H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.
H290 Mize byt korozivni pro kovy
H335 Muize zpusobit podrazdéni dychacich cest.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ti¢inky.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H411 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
EUHO071 Zpusobuje poleptani dychacich cest.
e) | Pokyny pro skoleni
Bé&zné skoleni pro zachazeni s chemickymi latkami. Seznamit pracovniky s doporu¢enym zptisobem pouziti, povinnymi
ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a zakdzanymi manipulacemi se smési.
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f) | Dalsi informace

Udaje v tomto Bezpeénostnim listu odpovidaji nasim soudasnym znalostem. Bezpe&nostni list je sestaven na zakladé
ptilohy nafizeni 1907/2006/ES. Klasifikace smési je provedena v souladu s nafizenim ¢. 1272/2008/ES (CLP) v jeho
novelizovanych znénich.

Dané pracovni podminky uzivatele se vymykaji nasim znalostem i moznosti kontroly.

Uzivatel je zodpovédny za dodrzovani veskerych nutnych zakonnych smérnic.




