BEZPECNOSTNI LIST
Podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006

Datum vydani:22.8.2011 Strana 1 (celkem 9)
Datum revize: 16.5.2017

Obchodni nazev vyrobku: Lin na okna

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku:
Nazev: Lin na okna
Identifikacni ¢islo: Nema smés
Registracni ¢islo: Nema smés

1.2 Piislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti:
Urc¢ena pouZziti: Cistici a lestici prostfedek na okna, skla a zrcadla
Nedoporucend pouziti: Nejsou uvedena

1. .3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Vyrobce: Dibrava chemické vyrobni druzstvo
Misto podnikani/sidlo: Valasské Klobouky, Hibitovni 97, PSC 766 33
www.dubrava.cz ; info@dubrava.cz
Telefon: +420 577 320 641-3  Fax.: +420577 320 579
Odborn¢ zptisobila osoba: barinkova.andrea@dubrava.cz

1.4 Telefonni ¢isla pro naléhavé situace:
Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informacni stiedisko (TIS)
Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2
Telefon nepfetrzité: 224 919 293, 224 915 402
Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otrava lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpe¢nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési:
Podle Natizeni EP a Rady (ES) ¢.1272/2008: smés neni klasifikovana jako nebezpecna.

v v

v v

2.2 Prvky znaceni: Obsahuje 2-Butoxyethanol-1-ol

2.3 Dalsi nebezpecnost:

Smés ani slozky nejsou k datu vyhotoveni bezpe¢nostniho listu klasifikovany jako PBT
nebo vPvB, slozky nejsou k datu vyhotoveni bezpecnostniho listu vedeny v ptiloze XIV
natizeni REACH, ani na kandidatské listin¢ pro pfilohu XIV nafizeni REACH

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach
3.1 Latky: produkt je smési vice latek
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3.2 Smés
Nazev slozky Obsa | Cislo CAS Registra¢ni Klasifikace
h Cislo ES ¢. Koncentra¢n Klasifikace
(%) | Indexové &. i limity 1272/2008
2-Butoxyethanol- | <5 111-76-2 01- Acute Toc.4 | H332;H312;H302
1-ol 203-905-0 2119475108- Eye Dam.2 | H319
603-014-00-0 36 Skin Irrit.2 H315
Sodium Laureth <1 68891-38-3 01- f';'(')‘ j/"“- 2:C | Skin Irrit.2 H315
Sulfate 500-234-8-8 | 2119488639- | Skin Irrit. 2: : 10 | Eye Dam. 2 | H319
neuvedeno 16-0020 % <C<30%
Eye Dam. 1;:C
230 %
Eye Irrit. 2; : 10
%<C<30%

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Vseobecné pokyny: Projevi-li se zdravotni potize pii poziti nebo v ptipadé pochybnosti
vyhledejte 1ékate a poskytnéte mu informace z tohoto bezpe€nostniho listu.
Pri nadychani: Postizeného dopravit na Cerstvy vzduch. Pfi pfiznacich podrazdéni
vyhledejte 1ékafskou pomoc.
Pri styku s kazi: Odstranit kontaminovany odév. Kizi omyt proudem pokud mozno
vlazné vody, popt. mydlem nebo jinym vhodnym mycim prostiedkem a pokozku oSetfit
repara¢nim krémem. Pfi pfiznacich podrazdéni vyhledejte I€katskou pomoc.
P¥i zasaZeni o€i: IThned vymyvat proudem Ccist¢ vody po dobu 10-15 minut, jestlize
podrazdéni pietrvava vyhledat 1€kafskou pomoc.
Pri poziti: Vyplachnout usta vodou, dat vypit ¢tvrt az pal litru vody. Nevyvolavat

zvraceni. Pti ptiznacich podrdzdéni vyhledejte 1ékatskou pomoc.

4.2

Nejsou doposud zadné dalsi informace

4.3.

Symptomatické oSetfeni

Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky

Pokyny tykajici se okamzité 1ékarské pomoci a zvlastniho oSetieni

ODDIL 5: Opati‘eni pro haseni poZiru

5.1 Hasiva:
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Vhodna hasiva: Pouzijte proud vody, pénu vhodnou k haseni alkoholu, praSkovy hasici
prostiedek nebo oxid uhli¢ity.
Nevhodna hasiva: Nejsou zndma.
5.2 Zvlastni nebezpec¢nost vyplyvajici z latky nebo smési:
Pti pozaru mohou vznikat nebezpecné rozkladné produkty.

5.3 Pokyny pro hasice: Pouzivejte ochranny dychaci piistroj a uplny ochranny oblek.

ODDIL 6: Opatieni v p¥ipadé nahodného tniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy: Zabranit
kontaktu s ptipravkem — ochrana oci, pokozky a dychacich orgéant.

6.2 Opatieni pro ochranu Zivotniho prostiedi: Zabranit uniku piipravku do kanalizace a
povrchovych vod.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢iSténi Posypat absorpénim materidlem
— piskem, pilinami, univerzalnim pojivem apod., smést do nahradniho obalu a
likvidovat v souladu s platnou legislativou.

6.4. Odkaz na jiné metody
Odkaz na oddily 8 a 13

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Ptipravek je ur€en k prodeji spotiebiteli. Dodrzujte zakladni pravidla bezpecnosti prace
s chemickymi pfipravky. Zamezte kontaktu s o¢ima a kizi. Nevdechujte pary nebo
rozpraSenou mlhu. Zajistéte dostatecné vétrani. Pouzivejte ochranné pomicky podle
bodu 8. Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a
smési.
Ptipravek skladujte pfi teplotach 5 - 25 °C v uzavienych obalech v suchych prostorach
chranénymi pted povétrnostnimi vlivy.

7.3. Specifické konecné pouziti
Cistici a lestici prostfedek na okna, skla a zrcadla

ODDIL 8: Omezovini expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Expozi¢ni limity:
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8.2

8.2.1

DNEL 2-Butoxyethanol-1-ol/ BL dodavatele

Pracovnici, akutni-systémové uc¢inky, Styk s kizi: 89mg/kg télesné hmotnosti na den
Pracovnici, akutni-systémové u€inky, Vdechnuti: 663mg/m3, 135ppm

Pracovnici, akutni-lokalni G€inky, Vdechnuti: 246mg/m3, 50ppm
Pracovnici,dlouhodobé-systémové ucinky,Styk s kizi:75mg/kg télesné hmotnosti na den
Pracovnici,dlouhodobé-systémové uc€inky, Vdechnuti: 98mg/m3,20ppm

Spotiebitelé, akutni-systémové uinky, Styk s kizi: 44,5mg/kg télesné hmotnosti na den
Spotiebitelé, akutni-systémove ufinky, Vdechnuti: 426mg/m3

Spotiebitelé, akutni-systémove uinky, Poziti: 13,4mg/kg télesné hmotnosti na den
Spotiebitelé, akutni-lokalni i¢inky, Vdechnuti: 123mg/m3
Spotiebitelé,dlouhodobé-systémoveé ucinky, Styk s kizi:38mg/kg télesné hmotnosti na d
Spotiebitelé,dlouhodobé-systémove tcinky, Vdechnuti: 49mg/m3

Spotiebitelé, dlouhodobé-systémové ucinky, Poziti: 3,2mg/kg télesné hmotnosti na den
PNEC

Sladka voda: 8,8mg/1

Moriska voda: 0,88MG/L

COV-¢istirna odpadovych vod: 463mg/1

Sladkovodni sediment: 34,6mg/kg hmotnosti susiny

Mofisky sediment: 3,46mg/kg hmotnosti suSiny

Pida:2,8mg/kg hmotnosti suSiny

DNEL - Sodium Laureth Sulphate/BL dodavatele

Pracovnici: inhala¢né 175mg/m3,systémové ucinky, dlouhodobd expozice

Pracovnici: dermaln¢ 2750mg/télesné hmotnosti na den; systémové ucinky, dlouhodoba
expozice.

Bézné populace: inhalacn€ 52mg/m3,systémove ucinky, dlouhodoba expozice

Béznéa populace: dermalné 1650mg/kg télesné hmotnosti na den, systémové ucinky,
dlouhodobé expozice.

Béznad populace: ordlné¢ 15mg/kg télesné hmotnosti na den, systémové ucinky,
dlouhodobé expozice.

Omezovani expozice

Dostatecné vétrani.

Omezovani expozice pracovniki

BéZna hygienickd opatteni - Pfi praci nejist, nepit a nekoufit. Po praci si omyt ruce
teplou vodou a mydlem. Pfipadné oSetiit pokozku vhodnym repara¢nim krémem.
Zabranite kontaktu s o€ima

a) Ochrana dychacich organi: Pfi béZzné manipulaci neni nutnd. Zajistéte dobré
vétrani prostoru.

b) Ochrana rukou: Ochranné gumové rukavice.

¢) Ochrana o¢i: Uzaviené ochranné bryle.

d) Ochrana ktuZe: Vhodny ochranny odév a obuv.



BEZPECNOSTNI LIST
Podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006

Datum vydani:22.8.2011 Strana 5 (celkem 9)
Datum revize: 16.5.2017

Obchodni nazev vyrobku: Lin na okna

8.2.2 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Zabranit uniku do zivotniho prostredi

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti piipravku

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: modra, ¢ird kapalina
Zapach: po pouzitém parfému
Prahova hodnota zapachu: nejsou informace

pH (pii 20°C) 7-8

Bod tani /bod tuhnuti (°C): udaje nejsou k dispozici
Pocatecni bod varu/rozmezi bodu varu:tidaje nejsou k dispozici
Bod vzplanuti: udaje nejsou k dispozici
Hoflavost: nehoflavy

Meze vybusnosti nebo hoflavosti udaje nejsou k dispozici
Tlak par: udaje nejsou k dispozici
Hustota par: udaje nejsou k dispozici
Relativni hustota: 1,0005 g/cm®
Rozpustnost: rozpustny ve vodé
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: tdaje nejsou k dispozici
Teplota samovzniceni: udaje nejsou k dispozici
Teplota rozkladu: udaje nejsou k dispozici
Viskozita: kapalina

Vybusdné vlastnosti: nevybusny

Oxidacni vlastnosti: nevykazuje

9.2 Dalsi informace:
Obsah netékavych latek pii 105 ° C: min. 0,10 %

ODDIL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivit: Za predepsanych podminek je vyrobek stabilni.
10.2. Chemicka stabilita: Za normalnich podminek se ptipravek nerozklada

10.3. MozZnost nebezpecnych chemickych reakei: Mozna chemicka reakce s oxida¢nimi
¢inidly; alkaliemi
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10.4. Podminky, kterym je tieba se vyvarovat: neuvedeno
10.5. Nesluc¢itelné materialy: oxidacni Cinidla, alkalie

10.6. Nebezpec¢né produkty rozkladu: oxidy uhliku

ODDIL 11: Toxikologické informace: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro
klasifikaci splnéna. Smés neni klasifikovana jako akutné toxicka
akutni toxicita

Typ | Vysledek Cesta Testovaci organismus
testu expozice
2-Butoxyethan-1- |LDso | 1746 mg/kg oralné Krysa/sam&i
ol 1300mg/kg Krysa,samec a samice(smérnice
OECDA401 pro testovani)
1414mg/kg Morce, samec a samice

LCO |>3,1mg/l(1h;para) |vdechovani
LC50 |>10,0-20,0mg/1

LDsy |>1000-2000mg/kg | dermalné krysa

Sodné soli LD50 |4100mg/kg oralné potkan
ethoxosulfatl
alkoholtl C12-14 | LD50 | >2000mg/kg dermalné potkan
Ziravost/ DraZdivost pro kiZi: Smés nema klasifikovanou Zziravost/drazdivost.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni o€i: nestanoveno
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiize: Smés nema klasifikovanu

senzibilizaci vdechovanim a stykem s kiizi.
Mutagenita v zirode¢nych buiikach: Smés nema klasifikovany mutagenni G¢inky
Toxicita pii opakované davce: Smés neni klasifikovana jako toxicka.
Karcinogenita: Smés nema klasifikovany karcinogenni u¢inky
Toxicita pro reprodukci: Smés neni klasifikovana jako toxicka pro reprodukci.
Toxicita pro specifické cilové organy-jednorazova expozice: nestanoveno

- opakovana expozice: nestanoveno
Nebezpe¢nost pii vdechnuti: Na zdkladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro
klasifikaci splnéna

ODDIL 12: Ekologické informace:
12.1 Toxicita: Smés neni klasifikovéana jako toxicka pro vodni organizmy

Akutni toxicita /2-Butoxyethan-1-ol
LCso, 96 hod., ryby (mg/1 ): 1474
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12.2
12.3
124
12.5

12.6

ECso, 48 hod., dafhie (mg/l): 1550
ECO 72 hod., vodni kvét (zelené fasy mg/l): 1840
ECO 16h,bakterie(pseudomonas putina mg/1): 700

AKkutni toxicita/ Sodium Laureth Sulfate
LCso, 96 hod., ryby(mg.1 ) 7,1
ECso, 48 hod., dafnie (mg.I'") 7,2
ICso,72 hod., fasy (mg.1™") 27

Persistence a rozloZitelnost: Biologicky rozlozitelné
Bioakumula¢ni potencial: Produkt nemé potencial k biokumulaci
Mobilita v ptdé: Data nejsou k dispozici
Vysledky posouzeni PBT a vPvB pro 2-Butoxyethan-1-ol
tato latka neni povaZovana za stalou, hromadici se v organismu ani toxickou
Jiné nepriznivé ucinky: Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1

13.2

Metody nakladani s odpadem

Vhodné metody pro odstranovani latky nebo smési a znecisténého obalu.
Zneskodiujte v souladu s ustanovenim zékona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znéni. Podle Katalogu odpadi vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. se nejednéd o nebezpecny
odpad. Malé mnozstvi zfed’'te vodou a vypust'te do kanalizace pres CistiCku odpadnich
vod. Vétsi mnozstvi predejte k likvidaci specializované firme s opravnénim k této
¢innosti.

Zpisoby likvidace kontaminovaného obalu

V souladu s ustanovenim zdkona €. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni. Po
vyplachnuti vodou je obal zattidén jako: 20 01 39 komundlni odpad — slozka
z oddélen¢ho sbéru — plasty.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni.

Vyhlaska ¢.94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadi, v platném znéni.
Vyhlaska ¢.93/2016 Sb., (katalog odpadl)

ODDIiL 14: Informace pro piepravu: Piipravek nepodléha mezinarodnim dohoddm o

14.1
14.2
14.3
14.4

piepraveé nebezpecnych véci.

Cislo UN: neptifazeno

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: nepiifazeno
Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu: nepfirazeno
Obalova skupina: nepfifazeno
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14.5 Nebezpecnost pro zZivotni prostiedi: nepiifazeno
14.6  Zvlastni bezpecnosti opati‘eni pro uZzivatele: nepiifazeno
14.7 Hromadni pieprava podle pfilohy Il imluvy MARPOL a piedpisu IBC

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Nafrizeni tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési.
Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych ptipraveich v platném znéni
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008
Natizeni Komise (EU) ¢€.453/2010
Zakon ¢.258/2000 Sb. o ochran¢ vetejného zdravi v platném znéni vetné provadécich
vyhlasek
Zakon €.185/2001Sb.o odpadech v platném znéni
Zakon ¢.254/2001 Sb. o vodach v platném znéni,v¢etné provadecich vyhlasek

15.2.Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti

ODDIL 16: Dali informace

Verze Datum Zmény

1.0 22.11.2012 | Celkova revize vSech oddilii bezpecnostniho listu podle
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)¢.453/2010 a
podle Natizeni Evropského parlamentu rady
(ES)€.1272/2008

Revir Zmény v bod¢ 1;2;3;8;11;12;13;14;15;16 dle natizeni EU
16.5.2017 | 2015/830

Kli¢ nebo legenda ke skratkdm

DNEL Derived No Effect Level (odvozend koncentrace latky, pii které
nedochazi
k neptiznivym ucinklim)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi
kter¢ nedochazi k neptiznivym G€inkiim)

PEL ptipustny expozi¢ni limit dlouhodoby (8 hodin)

NPK-P nejvyssi pripustnd koncentrace, kratkodoby limit

CLP nafizeni ES 1272/2008

REACH nafizeni ES 1907/2006
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PBT latka perzistentni, bioakumulujici se a toxicka zaroven
vPvB latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulujici se
Skin Irrit.2 Drazdivy pro kiZi.

Acute Toc.4 Akutni toxicita

Eye Dam. 2 Viazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 2
H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H332 Zdravi Skodlivy pti vdechovani.

H315 Drazdi ktzi

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H312 Zdravy skodlivy pii styku s ktizi

Diilezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Pokyny pro $koleni:

BéZné skoleni pro zachdzeni s chemickymi latkami.

Dalsi informace

Bezpecnostni list obsahuje udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu
védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi ptredpisy. Nemohou byt
povaZovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci



