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Nazev latky nebo smési: Frosch Praci prostfedek s aktivni sodou

1.1 Identifikator vyrobku

Néazev Frosch Praci prostiedek s aktivni sodou
Popis smési Vodny roztok tenzidu.
# UFI P386-Q092-C00V-P7XP
1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uréena pouziti Cistici prostfedek.
Nedoporuéena pouZiti Doporucuje se pouzivat jen pro navrzeny zpUsob pouziti. Jiné pouziti maze

vystavit uzivatele nepfedvidatelnym rizikim.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Melitta CR s.r.o.

Plzeriska 3217/16

150 00 Praha

Ceska republika

tel: +420 222 581 713

adresa osoby odpovédné za bezpecnostni list: office@melitta.cz
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Podrobnosti o poskytnuti prvni pomoci je mozné konzultovat i s Toxikologickym informaénim
strediskem (TIS): Klinika nemoci z povolani, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel. 2 24 91 92 93 nebo 2 24
91 54 02. Nepfretrzité informace pfi otravach.

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Smés je klasifikovana jako nebezpeéna podle nafizeni 1272/2008/ES.
Klasifikace podle nafizeni 1272/2008/ES ~ Eye Irrit. 2; H319
Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.
2.2 Prvky oznaceni

vystrazné symboly nebezpecnosti

signalni slovo Varovani

slozky smési k uvedeni na etiketé Nejsou.

standardni véty o nebezpecnosti H319 — ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.
pokyny pro bezpecné zachazeni P102 - Uchovavejte mimo dosah déti.

P305+P351+P338 - PRI ZASAZENI| OCIi: Né&kolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni €ocCky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokra&ujte ve vyplachovani.
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P337+P313 - Pretrvava-li podrazdéni oli: Vyhledejte lékafskou
pomoc/osetieni.

# P501 - Odstrante obal v ramci sbéru druhotnych surovin
pouze kompletné vyprazdnény.

# doplnujici informace na Stitku SlozZeni: = 5 - < 15 % aniontové povrchové aktivni latky,
neiontové povrchové aktivni latky, <5 % mydlo, enzymy
(PROTEASE, AMYLASE, LIPASE, CELLULASE, Pectate
Lyase, Mannanase), optické zjasriovace, parfémy.

2.3 DalSi nebezpecnost

# V pfipadé rozptyleni mohou pary se vzduchem vytvaret vybusnou smés.

Smés k datu vyhotoveni bezpecénostniho listu neobsahuje: latky identifikované jako endokrinni disruptory,
latky splfiujici kritéria pro klasifikaci PBT nebo vPvB podle pfilohy Xl nafizeni REACH, latky vedené na
kandidatske listiné pro pfilohu XIV nafizeni REACH (tj. na seznamu SVHC).

# 3.2 Smési
3.2.1 Slozky smési klasifikované jako nebezpecné
Cislo CAS
Nazev slozky Cislo ES Registraéni Obsah Klasifikace
Indexové Cislo % hm. dle 1272/2008/ES
Cislo
68439-50-9 Acute Tox. 4, H302
Alkoholy, C12-14, ethoxylované* | 500-213-3 | neni registrovana | 23 -< 10 Eye Dam. 1; H318
neuvedeno Aquatic Chronic 3; H412
Alkoholy, C12-14, ethoxylovans, | oo s 20> | 01.2119488639 Skin lrmit. 2; H315
oholy, -14, ethoxylované, oan - - i .
sulfatované, sodné soli** S 16-XXXX 25-<10 Eyf:" Dam. 1 .
neuvedeno Aquatic Chronic 3; H412
6a-17-5 Flam. Liqg. 2; H225
Ethanol** 200-578-6 | 01-2119457610- 1, 4 49 a4
43-XXXX Eye Irrit. 2; H319
603-002-00-5
2 iny, olivovy olej 08154-77-8 Skin Irrit. 2; H315
Mastne kyseliny, olivovy olej, 268-921-2 | neni registrovana | 21-<10 ]
draselné soli Eye Irrit. 2; H319
neuvedeno
Produkty oligomerizace neuvedeno
. e . - Skin Irrit. 2; H315
ethylenov><|du S feakcnl_ml 932-164-2 01-2119565130 >1-<25 _|n i _
produkty Fepkového oleje a 50-XXXX Aguatic Chronic 3; H412
ethanolaminu neuvedeno

*) Latka ma specifické koncentracni limity: Eye Dam. 1; H318: C =2 10 %, Eye Irrit. 2; H319: 1 % < C < 10 %.
**) Latka ma specifické koncentraéni limity: Eye Dam. 1; H318: C =2 10 %, Eye Irrit. 2; H319: 5 % < C <10 %.
*++) | dtka ma specificky koncentracni limit: Eye Irrit. 2; H319: C 2 50 %.

Ve vSech pfipadech zajistit postizenému télesny a dusevni klid a zabranit prochlazeni. Postizenému v
bezvédomi nikdy nic nepodavat usty. Dbat osobni bezpec¢nosti pfi zachrannych pracich. V pfipadé
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pochybnosti, nebo pokud symptomy pfetrvavaji, vyhledat Iékafskou pomoc.
4.1 Popis prvni pomoci

P¥i vdechnuti

Neprodlené prerusit expozici. Dopravit zachrafovaného na ¢erstvy vzduch (pozor na kontaminovany odév)
a ponechat ho v poloze usnadhujici dychani. Zajistit zachrafiovaného proti prochladnuti. Pokud potize
pretrvavaiji, vyhledat Iékafskou pomoc.

P¥i styku s kuZi

Kontaminovany odév a obuv neprodlené odstranit. Pfed mytim nebo v jeho pribéhu sundat prstynky,
hodinky, naramky, atd., jsou-li v mistech zasazeni kiize a jde-li to snadno. Omyvat postizené misto
minimalné 15 minut velkym mnozstvim Cisté tekouci vody, pokud mozno viazné. NepouZzivat rozpoustédla
ani fedidla. Nikdy neprovadét neutralizaci. Pokud potize pretrvavaji, vyhledat Iékafskou pomoc.

P¥i styku s okem

Chranit nezasazené oko. lhned vyplachovat o¢i proudem c¢isté tekouci vody, pokud mozno mirnym a
vlaznym. Rozevfit o¢ni vi¢ka (tfeba i nasilim). Vyjmout kontaktni €o¢ky, pokud je postizeny ma, pokracovat
ve vyplachovani alesponi 15 minut od vnitiniho koutku oka k vné&jSimu. Nikdy neprovadét neutralizaci.
Pokud potize pfetrvavaiji, vyhledat odbornou Iékafskou pomoc.
# PFi poZiti

Nevyvolavat zvraceni. Provést pouze vyplach dutiny ustni. Podat cca 10 - 20 rozdrcenych tablet aktivniho
uhli s pitnou vodou, pokud mozno vlaznou. Pro vyplach dutiny ustni a piti nejsou vhodné sodovky ani
mineralni vody. Pokud zachranovany samovolné zvraci, dbat na to, aby nevdechl zvratky (drzet hlavu

nizko) a zarover nepotfisnil jiné ¢asti svého téla nebo téla zachrance. Nikdy nepodavat alkoholické napoje.
Vyhledat |ékafskou pomoc.

ZpUsobuje vazné podrazdéni ogi.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Symptomaticka lécba.

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva

Hasiva pfizpUsobit hoficim latkam v okoli.
Nevhodna hasiva

Plny vodni proud. MiZe dojit k roz$ifeni pozaru.

5.2 Zviastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

# V pfipadé rozptyleni mohou pary se vzduchem vytvaret vybuSnou smés.
V pfipadé pozaru zabrarite Uniku hasebni vody a zbytkd produktu do kanalizace a slozek Zivotniho
prostfedi, zejména do vodnich zdroji. Shromazdéte je oddélené a zneSkodnéte bezpecnym zplsobem
podle platné legislativy a platnych mistnich pfedpis(.
PFi hofeni se mohou uvolfovat toxické latky — oxidy sodiku, oxidy siry, oxidy dusiku, oxidy drasliku, oxidy
uhliku a produkty nedokonalého spalovani.

5.3 Pokyny pro hasice

Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomucek. Pfi haseni pouzijte vhodny nezavisly izolacni dychaci
pristroj a protipozarni/protichemicky oblek.
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6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Zamezte vdechovani, kontaktu s kizi a s o€ima, pouzivejte vhodné ochranné pomucky a odév, viz oddil 8
Zajistéte pfiméfenou ventilaci prostor. Zabrarite tvorbé par a aerosolu. Dal$i ochranna opatfeni — viz oddil
7.

6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrarite dalSimu uniku do kanalizace a slozek zZivotniho prostfedi, zejména do vodnich tokd. Pokud tomu
nelze zabranit, informujte okamzité pfisludné afady (policii a hasice).

6.3 Metody a material pro omezeni dniku a pro ¢isténi

Podle mnoZzstvi uniklého produktu, pfi velkych Unicich produkt nejdfive zahradit hrazi a nasledné odc&erpat,
nebo pfi malych unicich setfit & absorbovat vhodnym inertnim absorp&nim materidlem (napf. netkanou
textilii, vermikulit, suchy pisek), shromazdit do oznaenych uzaviratelnych nadob a odstranit podle oddilu
13. Zbytky splachnout vodou, zachytit pro zneSkodnéni jako odpad. Nemisit se zapalitelnym odpadem! P¥i
odstranovani minimalizovat tvorbu par a aerosolll, napf. vhodnym systémem odvétravani. Vyvétrat
zasazeny prostor.

Je-li poskozen obal, pfemistéte obsah do obalu nového, nepoSkozeného a fadné znovu oznadte.
6.4 Odkaz na jiné oddily

Ridte se rovnéz ustanovenimi oddilti 7, 8, 13 tohoto bezpe&nostniho listu.

7.1 Opatfeni pro bezpec¢né zachazeni

Zamezit vdechovani, kontaktu s kuzi a s o¢ima, pouzivat vhodné ochranné pomucky a odév, viz oddil 8.
Zajistit pfiméfenou ventilaci prostor a zamezit kumulaci par a aerosol(l. Pokud se presto pary a aerosoly
tvofi, musi byt pravidelné odstranovany.

Dodrzovat bezpe€nostni predpisy pro manipulaci s chemikaliemi. PFi praci nejist, nepit, nekoufit a
nesfiupat. Po manipulaci s produktem si vzdy umyt ruce. Pfed vstupem do prostor odpocinku nebo
stravovani odlozit znecisténé ochranné pomucky. Po praci se umyt peclivé teplou vodou a mydlem,
osprchovat se. Zaspinéné odévy vyménit hned za Cisté.

# 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v originalnich, dobfe uzavfenych obalech, na suchém, chladném a dobfe vétraném misté.
Chrarite pfed mrazem, pfimym slune&nim zafenim, vysokymi teplotami a mozZnymi zdroji vzniceni.
Neskladovat s neslucitelnymi materidly: kyseliny a zasady.

7.3 Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti
Viz pododdil 1.2.

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1 Limity v pracovnim prostredi

8.1.1.1 Expozicni limity podle nafizeni viady ¢. 361/2007 Sh., v platném znéni
Ethanol (CAS 64-17-5):
PEL — 1 000 mg/m3, NPK-P — 3 000 mg/m3.

8.1.1.2 Expozicni limity na pracovisti dle EU
Nejsou stanoveny.

8.1.2 Sledovaci postupy
Zaijistit pInéni nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., v platném znéni a pInit povinnosti v ném obsazené.




BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady &. 1907/2006, ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878

Datum vydani: 23. 12. 2022
Datum revize: 12. 05. 2023

Cislo produktu: 6768201; 0713645; 61276
Nahrazuje verzi z: 23. 12. 2022

Verze: 2.0
Strana: 5z 13

Nazev latky nebo smési: Frosch Praci prostfedek s aktivni sodou

8.1.3 Biologické limitni hodnoty
Nejsou stanoveny ani v CR, ani v EU.

#8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC

Ethanol CAS 64-17-5
DNEL
Oblast pouziti ZpUsob podani Uginek Doba expozice Hodnota
Pracovnici Inhalaéné Systémové ucinky Dlouhodoba 380 mg/m3
Pracovnici Dermainé Systémové ucinky Dlouhodoba 8 238 mg/kg/den
Spotiebitelé Inhalaéné Systémové ucinky Dlouhodoba 114 mg/m?3
PNEC
Sladka | Mofska | Prerusovane St | giadkovodni | Mofsky e Potravni
voda voda uvolfovani odpadnich sediment | sediment Vzduch | Plda fetézec
vod (COV)

0,96 mg/l | 0,79 mg/l | 2,75 mg/l 580 mgl/l 3,6 mg/kg ng,/?(g nn(f\feta;) n?g?lfg Oﬁ)?)?rg\lll;g
Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfatované, sodné soli CAS 68891-38-3
DNEL

Oblast pouziti ZpUsob podani Uginek Doba expozice Hodnota
Pracovnici Inhalaéné Systémové ucinky Dlouhodoba 175 mg/m?3
Pracovnici Dermalné Systémové ucinky Dlouhodoba 2 750 mg/kg/den
Pracovnici Dermalné Lokalni uginky Dlouhodoba 132 yg/cm?

Spotfebitelé Inhalacéné Systémové ucinky Dlouhodoba 52 mg/m3
Spotiebitelé Dermalné Systémové ucinky Dlouhodoba 1 650 mg/kg/den
Spotfebitelé Dermalné Lokalni uginky Dlouhodoba 79 pg/cm?
Spotiebitelé Oralné Systémové ucinky Dlouhodoba 15 mg/kg/den
PNEC
Sladka | Mofska | Prerusovans Og;zté;”%h Sladkovodni | Mofsky | .. .. | Potravni
voda voda uvolfiovani vod (GOV) sediment | sediment fetézec
mal | mgn | 00Timgl | logn oswmekg noe "TEROT b G
Ztrr?;j#(;g/nﬂlri]%omerizace ethylenoxidu s reakénimi produkty fepkového oleje a EC 932-164-2
DNEL

Oblast pouziti ZpUsob podani Uginek Doba expozice Hodnota
Pracovnici Inhalacéné Systémové ucinky Dlouhodoba 7,05 mg/m?
Pracovnici Dermalné Systémové ucinky Dlouhodoba 2 mg/kg/den

Spotfebitelé Inhalacéné Systémové ucinky Dlouhodoba 1,74 mg/m?
Spotfebitelé Dermalné Systémové ucinky Dlouhodoba 1 mg/kg/den
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Spotrebitelé Oralné Systémové ucinky Dlouhodoba 1 mg/kg/den
PNEC
Sladkd | Mofska | Prerusované dC'St('jm,yh Sladkovodni | Mofsky |\ | pygq | POtravni
voda voda uvolovani | 2¢Pagnic sediment | sediment | ¥ ~94¢ uda fetézec
vod (COV)
0,001 0,741 nesta- 1,47 Zadny
0,011 mg/l mg/| 0,029 mg/l 100 mg/l | 7,395 mg/kg mg/kg | noveno | mglkg aginek

8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Omezovani expozice pracovniku

Zajistéte dostatecnou ventilaci prostor na pracovisti pro dodrzeni stanovenych expozi¢nich limitt pro danou
latku. Dbejte bezpecnostnich opatfeni pro praci s chemikaliemi. Stuperi ucinnosti osobnich ochrannych
prostfedkll zavisi mimo jiného na koncentraci latky na pracovisti, teploté, doby expozice, druhu vykonavané
prace, urovni ventilace a koncentraci produktu.

8.2.2 Ochranna opatreni a osobni ochranné pomicky

Ochrana dychacich cest Neni nutna v pfipadé dodrzeni expozi¢nich limitd, a pokud
nedochazi k tvorbé par a aerosoll. Pokud by byly pfekroceny
expozi¢ni limity nebo v pfipadé tvorby par a aerosolu, pouzit
respirator, polomasku nebo celoobli¢ejovou masku (napf. filtr
ABEK-P3), pfi intenzivnim &i delSim zatizeni, havarii nebo pozaru
se musi pouzit dychaci pFistroj nezavisly na okolnim ovzdusi.

# Ochrana rukou Pfi déletrvajicim nebo opakovaném kontaktu s pokozkou pouzijte
chemicky odolné rukavice (napf. z butylkau€uku, nitrilkau€uku,

kategorie 111, dle EN 374).

Ochrana oc¢i a obliceje V pfipadé moznosti zasazeni o€i pouzijte dobfe tésnici ochranné
bryle.
Ochrana kuze Ochranu téla je nutno zvolit podle aktivity a mozné expozici, napf.

ochranny odév, obuv, zastéra, atd.

PFi praci nejist, nepit, nekoufit a ne$fiupat. Po praci se umyt peclivé teplou vodou a mydlem a osprchovat
se. Pouzit ochranny krém. ZneciStény odév a obuv pfed opétovnym pouzitim vycistit.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Zabranit uniku smési do slozek zivotniho prostfedi. Dodrzet emisni limity.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi kapalina

Barva modra

Zapach charakteristicky

Bod tani/bod tuhnuti - 114 °C (exp. studie) — CAS 64-17-5

Bod varu nebo pocatecni bod varu a 78,2 °C (p = 1 013,25 hPa, exp. studie) — CAS 64-17-5

rozmezi bodu varu

# HorFlavost dle pfepravnich predpist neni klasifikovan jako latka
podporujici hofeni

Meze vybusnosti dolni nestanoveno
horni nestanoveno
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# Bod vzplanuti 51°C
Teplota samovzniceni nestanoveno
Teplota rozkladu nevztahuje se
pH (pfi 20 °C) cca 8,4 (100 % roztok)
Kinematicka viskozita nestanoveno

# Dynamicka viskozita (pri 20 °C) cca 200 mPa.s
Rozpustnost voda: rozpustna
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda nevztahuje se
(logaritmicka hodnota)
Tlak pary nestanoveno

# Hustota (pfi 20 °C) cca 1,018 g/cm?
Relativni hustota pary nestanoveno
Charakteristiky castic smés neobsahuje nanoformy latek

9.2 Dalsi informace
Neuvedeno.
9.2.1 Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti
# VOC 6,16 %
Smés neni klasifikovana jako vybu$nina ani jako oxidant.

9.2.2 Dals$i charakteristiky bezpeénosti
Smés neni prekurzorem vybus$nin dle nafizeni (EU) ¢. 2019/1148.

10.1 Reaktivita

PFi béznych podminkach je produkt stabilni. K nebezpe¢nym reakcim nedochazi.
10.2 Chemicka stabilita
Produkt je za dodrZzeni doporu€enych podminek nakladani, pouZiti a skladovani stabilni.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Produkt je za dodrZzeni doporu€enych podminek nakladani, pouZiti a skladovani stabilni.
# 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Chrarite pfed mrazem, pfimym slune€nim zafenim, vysokymi teplotami a moznymi zdroji vzniceni.
# 10.5 Neslucitelné materialy
Kyseliny a zasady.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou uvedeny.

# 11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci
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- LDsg oralné, potkan (mg/kg)

- LDso dermainé, potkan (mg/kg)

- LCsq inhalacné, potkan (mg/l, 4 hod.)

Ziravost/drazdivost pro kiiZi

Vazné poskozeni oCi/podrazdéni oCi

Senzibilizace dychacich cest/kiize

Mutagenita v zarode¢nych burikach

Karcinogenita

Toxicita pro reprodukeci

smési splnéna

data pro smés nejsou k dispozici

10 470 (OECD 401) — CAS 64-17-5

2 870 (OECD 401) - CAS 68891-38-3
> 2 000 (OECD 401) - EC 932-164-2

data pro smés nejsou k dispozici
=2 000 (OECD 402) - CAS 68891-38-3
> 2 000 (OECD 402) - EC 932-164-2

data pro smés nejsou k dispozici
124,7 (pary, OECD 403) - CAS 64-17-5

na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci
smési splnéna
e neni iritant pro kazi (kralik, OECD 404) — CAS 64-17-5
o drazdi kazi (kralik, OECD 404) - CAS 68891-38-3
e drazdi kazi (kralik, OECD 404) - EC 932-164-2
zpUsobuje vazné podrazdéni odi
e zpusobuje vazné podrazdéni o¢i (kralik, OECD 405) —
CAS 64-17-5
e zpusobuje vazné poskozeni o¢i (kralik, OECD 405) -
CAS 68891-38-3
¢ neni iritant pro o¢i (kralik, OECD 405) - EC 932-164-2

na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci

smési splnéna

e neni senzibilizujici pro kdzi (mor¢e, OECD 406, read-
across) - CAS 64-17-5

¢ neni senzibilizujici pro kazi (mor¢e, samice, OECD 406)
- CAS 68891-38-3

¢ neni senzibilizujici pro kizi (morée, samec, OECD 406) -
EC 932-164-2

na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci
smeési splnéna

e negativni (OECD 471, 478) - CAS 64-17-5

e negativni (OECD 471, 475) - CAS 68891-38-3

e negativni (OECD 473, 474) - EC 932-164-2

na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci

smési splnéna

e NOAEC = 1,3 mg/l (mys, inhala¢né, pary, OECD 453,
read-across) - CAS 64-17-5

na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci

smési splnéna

o NOAEL = 20,7 g/kg/den (myS, oralng, generace PO, F1,
F2, OECD 416) — CAS 64-17-5

o NOAEL = 300 mg/kg/den (potkan, oralné, generace PO,
P1, F1, F2, OECD 416) - CAS 68891-38-3

e NOAEL > 1 000 mg/kg/den (potkan, oralngé, OECD 414)
- CAS 68891-38-3

o NOEL =500 mg/kg/den (potkan, oralné, generace PO,
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F1, OECD 421) - EC 932-164-2

Toxicita pro specifické cilové organy — na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci
jednorazova expozice smeési splnéna
Toxicita pro specifické cilové organy — na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci
opakovana expozice smési splnéna

e NOAEL = 1 730 mg/kg/den (potkan, samec, oralng, 90
d., OECD 408) — CAS 64-17-5

¢ LOAEL = 3 200 mg/kg/den (potkan, samec, oralné&, 90
d., OECD 408) — CAS 64-17-5

o NOAEL > 225 mg/kg/den (potkan, oralng, 90 d., OECD
408) - CAS 68891-38-3

e LOAEL = 25 mg/kg/den (potkan, oralné, 90 d., OECD
408) - CAS 68891-38-3

¢ NOAEL = 200 mg/kg/den (potkan, oralné, OECD 408) -
EC 932-164-2

Nebezpecnost pri vdechnuti na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci
smési splnéna

11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti

11.2.1 Viastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Smés ani jeji slozky nesplnuji kritéria dle nafizeni (EU) ¢. 2017/2100, (EU) €. 2018/605.
11.2.2 Dalsi informace

Viz oddil 2 a 4.

# 12.1 Toxicita

Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna.

Ryby data pro smés nejsou k dispozici
LCso, 96 hod., Pimephales promelas: 15,3 g/l (exp. studie) — CAS 64-17-5
NOEC, 120 hod., Danio rerio: 250 mg/l (OECD 212) — CAS 64-17-5
LCso, 96 hod., Danio rerio: 7,1 mg/l (OECD 203) - CAS 68891-38-3
NOEC, 28 d., Oncorhynchus mykiss: 0,14 mg/l (OECD 204) - CAS 68891-38-3
ECso, 96 hod., Oncorhynchus mykiss: 2,9 mg/l (OECD 203) - EC 932-164-2
NOEC, 96 hod., Oncorhynchus mykiss: 0,77 mg/l (OECD 203) - EC 932-164-2
Korysi data pro smés nejsou k dispozici
LCso, 48 hod., Ceriodaphnia dubia: 5 012 mg/l (ASTM E729-80) - CAS 64-17-5
NOEC, 10 d., Ceriodaphnia dubia: 9,6 mg/l (exp. studie) — CAS 64-17-5
ECso, 48 hod., Daphnia Magna: 7,4 mg/l (OECD 202) - CAS 68891-38-3
NOEC, 21 d., Daphnia Magna: 0,27 mg/l (OECD 211) - CAS 68891-38-3
LCso, 48 hod., Daphnia magna: 9,5 mg/l (OECD 202) - EC 932-164-2
NOEC, 21 d., Daphnia magna: 0,39 mg/l (OECD 211) - EC 932-164-2

Rasy data pro smés nejsou k dispozici
ECso, 3 d., Chlorella vulgaris: 275 mg/l (OECD 201) — CAS 64-17-5
ECso, 72 hod., Desmodesmus subspicatus: 27,7 mg/l (OECD 201) - CAS 68891-38-3
NOEC, 72 hod., Desmodesmus subspicatus: 0,95 mg/l (OECD 201) - CAS 68891-38-3
ECso, 72 hod., Desmodesmus subspicatus: 410 mg/l (OECD 201) - EC 932-164-2
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NOEC, 72 hod., Desmodesmus subspicatus: 4,9 mg/l (OECD 201) - EC 932-164-2

Vodni rostliny data pro smés nejsou k dispozici
ECso, 7 d., Lemna gibba: 4 432 mg/l (exp. studie) — CAS 64-17-5
NOEC, 7 d., Lemna gibba: 280 mg/I (exp. studie) — CAS 64-17-5
# 12.2 Perzistence a rozloZitelnost

Nestanoveno pro smés.

Povrchové aktivni latka(y) obsaZzena(y) v tomto pfipravku je (jsou) v souladu s kritérii biodegradability podle
nafizeni 648/2004/ES, o detergentech.

Snadno biologicky odbouratelna: cca 84 % za 20 dni (exp. studie) — CAS 64-17-5.
Snadno biologicky odbouratelny: =2 77 % za 28 dni (OECD 301 D) - CAS 68891-38-3.
Snadno biologicky odbouratelny: 96 % za 28 dni (OECD 301 B) - EC 932-164-2.

# 12.3 Bioakumulacni potencial
Nestanoveno pro smés.
Log Pow =- 0,35 (24 °C; pH = 7,4; OECD 107) — CAS 64-17-5.
Log Pow = 0,3 (23 °C; pH = 6,1; OECD 123) - CAS 68891-38-3.
Log Pow = 4,85 - £5,21 (20 °C; pH = 5,6; QSAR) — CAS 932-164-2.
12.4 Mobilita v ptdé
Nestanoveno pro smés.
12.5 Vysledek posouzeni PBT a vPvB
Smés ani jeji slozky nesplniuji kritéria dle prilohy XlII nafizeni (ES) €. 1907/2006.
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Smés ani jeji slozky nespliuji kritéria dle nafizeni (EU) ¢. 2017/2100, (EU) €. 2018/605.
12.7 Jiné nepriznivé ucinky
Smés ani jeji sloZky nejsou uvedeny v nafizeni (ES) €. 1005/2009 o latkach, které poskozuji ozonovou
vrstvu.

13.1 Metody nakladani s odpady

Vhodné metody pro odstrariovani latky a znec¢iSténého obalu

Odstranit dle platnych evropskych a narodnich predpist. Nikdy neodstrafiujte splachnutim do kanalizace!
Neznedistéte stojici nebo tekouci vody chemikalii nebo pouzitou nadobou. Zbytkova mnozstvi a
nezregenerovatelné roztoky predejte osvédcené likvidacni firmé. Za zatfidéni odpadu a jeho odstranéni
zodpovida puvodce odpadu.

Mozny kéd odpadu:
20 01 29* - Detergenty obsahujici nebezpecné latky.
20 01 30 - Detergenty neuvedené pod &islem 20 01 29.

Fyzikalni/chemické vilastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakladani s odpady
Oznaceni dle Prilohy Ill smérnice 2008/98/ES: HP 4 - ,Drazdivé — drazdivé pro kuzi a pro oci“.
Zvlastni bezpeénostni opatreni pro doporucené nakladani s odpady

Nemisit se zapalitelnym odpadem a neslucitelnymi materialy (viz odd. 7 a 10).

Pravni pfedpisy o odpadech

Smérnice 2008/98/ES
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Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech
Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpad(l a posuzovani vlastnosti odpadu

Produkt neni klasifikovan jako nebezpecny z hlediska pfepravy (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).
14.1 UN cislo nebo ID ¢islo
neni
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
- ADR/RID neni
- ostatni pfeprava neni
14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
neni
14.4 Obalova skupina
neni
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi
neni klasifikovan jako nebezpe&ny pro zivotni prostfedi pfi pfepravé
14.6 Zviastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
neni
14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroji IMO

neni relevantni

14.8 Dalsi udaje
ADR/RID
- klasifikacni kod neni
- bezpecénostni znacka neni
- identifikacni ¢islo nebezpecénosti neni
- omezeni pro tunely neni
IMDG
- pokyny pro pfipad pozaru/tiniku neni

15.1 Predpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

Nafizeni €. 1907/2006/ES, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

Nafrizeni ¢. 1272/2008/ES, o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

Nafizeni €. 2019/1148/EU, o uvadéni prekurzorl vybusnin na trh a o jejich pouzivani

Nafizeni €. 2019/1021/EU, o perzistentnich organickych znecistujicich latkach
Nafizeni €. 649/2012/ES, o vyvozu a dovozu nebezpecénych chemickych latek
Nafizeni &. 648/2004/ES, o detergentech

Nafizeni vl. €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci
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Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech

Z4kon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich
Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace

Z4kon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi
Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach
Z&kon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpec€nosti.

Zmény provedené v bezpeénostnim listu v ramci revize
Aktualizace na zakladé novych informaci. Zmény jsou vyznaceny #.

Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 3

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci, kat. 1

Eye Irrit. 2 Podrazdeéni o¢i, kat. 2

Flam. Lig. 2 Hoflava kapalina, kat. 2

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kazi, kat. 2

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi k
nepfiznivym Gcinkim)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které
nedochazi k nepfiznivym ucinkim)

PEL PFipustny expozi¢ni limit, dlouhodoby (8 hod)

NPK-P Nejvyssi pfipustna koncentrace, kratkodoby limit

CLP Nafizeni €. 1272/2008/EC

REACH Nafizeni €. 1907/2006/EC

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci

RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpedénych véci

IMDG Mezinarodni pfedpis o ndmoini pfepravé nebezpeénych véci

IMO Mezinarodni ndmorni organizace (International Maritime Organization)

ICAO/IATA Pokyny pro bezpeé&nou leteckou pfepravu nebezpe&ného zboZi

LCso Letalni koncentrace, pfi niz zemie 50 % testovanych jedincu

LDso Letalni davka, pfi niz zemre 50 % testovanych jedinct

ECso Uginna koncentrace latky, ktera zplsobi 50 % maximalni reakce

NOAEC Koncentrace, pfi které jesté nebyl pozorovan Skodlivy uc€inek (No Observed
Adverse Effect Concentration)

NOAEL Davka, pfi které jeSté nebyl pozorovan Skodlivy uginek (No-Observed Adverse
Effect Level)

LOAEL Davka, pfi které jesté byl pozorovan 3kodlivy u&inek (Low-Observed Adverse
Effect Level)

NOEL NejvysSi davka latky, ktera nevyvolava zadny pozorovatelny toxicky ucinek (No-
Observable-Effect-Level)

NOEC Koncentrace, pfi které nebyl pozorovan Skodlivy ucinek (No Observed Effect

Akutni toxicita, kat. 4
Chronicka toxicita pro vodni prostfedi, kat. 3

Concentration)
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#

PBT Latka perzistentni, bioakumulujici se a toxicka zaroven

vPvB Latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulujici se

SVHC Latky vzbuzujici mimofadné obavy (Substances of Very High Concern)
VOC Organické tékaveé latky (Volatile Organic Compound)

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Statni a evropska legislativa, BL vyrobce, databaze MedisAlarm, odborna literatura, registracni
dokumentace slozZek.

Seznam prislusnych standardnich vét o nebezpecnosti, pokynt pro bezpeéné zachazeni

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H315 Drazdi kdzi.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni ogi.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gg&inky.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
CocCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oCi: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetteni.
P501 Odstrante obal v ramci sbéru druhotnych surovin pouze kompletné vyprazdnény.
Pokyny pro Skoleni

Dle bezpec¢nostniho listu.

Dalsi informace

Klasifikace stanovena dle Udajl od vyrobce. Klasifikace stanovena vypoctovou metodou dle nafizeni CLP
na zakladé realného mnozstvi obsazenych latek ve smési, zkuSebnich dat a odborného posudku.
Pouzivejte jen pro ucely oznacené vyrobcem, zamezite zdravotnim a environmentalnim rizikim.

Postup klasifikace: Eye Irrit. 2; H319 na zakladé odborného posudku a zkuSebnich dat
Informace v tomto bezpeénostnim listu je zpracovana podle nejlep3ich dostupnych znalosti. Je zpracovana

v dobré vife, ale bez zaruky. Ruzné faktory mohou ovliviiovat vlastnosti v konkrétnich podminkach. Je
odpovédnosti uZivatele produktu, aby posoudil spravnost informaci pfi konkrétni aplikaci.




