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1. ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU
11 Identifikator vyrobku:
nazev: REPELENT SPREJ
registracni Cislo: neni aplikovdno na smés
1.2 Ptislusna urcena pouziti smési: repelentni pfipravek na odpuzovani hmyzu uréeny
k neprofesionalnimu pouziti
Nedoporucena pouziti: nejsou znama
13 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu: Alpa, a.s.
Uplna adresa: Hornoméstska 378, 594 01 Velké Mezifici, Ceskd republika
Telefon: +420 566 521 401-3
E-mail odborné zpUsobilé osoby odpovédné za
bezpecnostni list: alpa@alpa.cz
1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace: (informace +420 224 919 293, +420 224 915 402 (nepretrzité)
pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat) ~ Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha 2
2. ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1 | Klasifikace smési ve smyslu nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ve znéni pozdéjSich
pravnich predpist:
Flam. Lig. 2, H225
Eye irrit 2, H319
Nejzdvaznéjsi nepfiznivé ucinky:
- fyzikalni: smés je klasifikovana jako vysoce horlava kapalina
- na lidské zdravi: smés je klasifikovana jako drazdiva pro oci
- na Zivotni prostredi: smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro vodni prostredi
2.2 | Prvky oznaceni ve smyslu nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ve znéni pozdéjsich pravnich

predpisu:
Vystrazny symbol nebezpecnosti:

Signalni slovo: Nebezpeéi

Standardni véty o nebezpecnosti:  H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H319 Zpulsobuje vainé podrazdéni odi.
Pokyny pro bezpecné zachazeni:
P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zdkaz koureni.
P264 Po manipulaci ddkladné omyijte ruce mydlem a vodou.
P305 + P351 + P338 PRI ZASAZEN{ OCi: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte lIékarskou pomoc.

Prvky oznacovani baleni, jejichz obsah nepresahuje 125 ml:

Nebezpeti. Po manipulaci dilkladné omyjte ruce mydlem a vodou. PRI ZASAZEN{ OCi: Nékolik
minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani. Pfetrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte l1ékarskou pomoc.

Jiné pouzitelné prvky oznaceni:

Doplnujici informace:

EUH208 Obsahuje geraniol. MUze vyvolat alergickou reakci.

Ucinné latky: N,N-diethyl-m-toluamide 160 g/kg, Geraniol 2 g/kg

Obal o jakémkoli objemu dodavany Siroké verejnosti musi byt vybaven hmatatelnou vystrahou.
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2.3 | Dalsi nebezpecnost: Latky obsazené ve smési neobsahuji kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIll,

natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Latky obsazené ve smési nesplnuji kritéria pro latky s
vlastnostmi vyvolavajicimi naruSeni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

ODDiIL 3: SLOZENi / INFORMACE O SLOZKACH

3.2

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky: Klasifikace podle nafizeni Evropského Parlamentu a Rady
(ES) &. 1272/2008
rozmezi Indexové ¢. P . Y Specificky e,
Chemicky nazev obsahii Registr. ¢&islo C. CAS Kod tgdy' K?teggrle H-\;ety kor?centragni Mu';'ihkacm
v %hm. ¢ Es nebezpecénosti limit aktor
01- nema .
Ethanol <65 |2119457610-| 64-17-5 FEljgn{rLrli?'zz ;i: s 0% -
43 200-578-6 ’ -
N,N-diethyl-m-toluamid 616-018-00-2 AC“tggox"‘.’ oralné | 302 1\ 1e orging =
(N,N-diethyl-3-methylbenzamid) 16 nema 134-62-3 n Irr.|t.2 315 1892 mg/kg -
(DEET) 205-149-7 Eve Irrit.2 319 ™H
Aquatic Chronic 3 412
(trans)-3,7-Dimethyl-2,6- 603-241-00-5 Skinirrit. 2 315
oktadien-1-ol 0,2 nema 106-24-1 Skin sens. 1 317 - -
Geraniol 203-377-1 Eye dam. 1 318

Poznamky: * Uplné znéni zde uvedenych H-vét, kddy tid a kategorie nebezpeénosti viz oddil 16.

Hodnoty expozi¢nich limit(, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v oddilu 8.

4, ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC
4.1 | Popis prvni pomoci: Je-li nutna Iékarskd pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
PFi nadychani: odvést postizeného na Cerstvy vzduch
Pri styku s k(zi: pfi aplikaci podle navodu k pouZiti neni tfeba. V pripadé nadmérné davky umyt zasazenou k(zi
vodou a mydlem. Kontaminovany odév okam?zité svléknéte.
Pti zasaZeni oci: nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovdni. Pfetrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc.
PFi poziti: Riziko poziti vyrobku dodavaného v rozstfikovacim obalu je velmi malé. Vypit vodu (1 sklenice),
nevyvoldvat zvraceni, konzultovat s |ékafem
4.2 | Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky: podrazdéni oci
4.3 | Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetfeni: okamzita pomoc lékare je nutna jen pfi poziti
velkého mnoZstvi smési
5. ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENiI POZARU
5.1 Hasiva: vhodna: voda, CO», prasek, péna, vodni mlha.
Hasiva nevhodna: pfimy vodni proud
5.2 | Zvlastni nebezpedi vyplyvajici z latky nebo smési:
Neporus$ené obaly s vyrobkem se mohou pfi zahfati na vysokou teplotu natlakovat a nasledné se tlakem par
roztrhnout. Uvolnéné pary mohou vytvaret hoflavé a vybusné smési par se vzduchem
5.3 | Pokyny pro hasice: Nosit pozarni ochranny oblek, v nebezpecné zéné téz tepelné ochranny oblek a izola¢ni dychaci
ptistroj. Ochlazovat nddobky vystavené Zaru vodou. Plyny/vypary/mlhu sraZet rozprasovanim vody. Zabranit
praniku hasebnich vod do Zivotniho prostredi.
6. ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU
6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy:
Pro pracovniky kromé pracovnik( zasahujicich v pfipadé nouze: Zakaz koufeni. Odstranit vSechny zdroje zapaleni.
6.1.1 | Zajistit dobré vétrani. Nevdechovat pary.
a) pouzit vhodné ochranné pomuicky (viz oddil 8)
Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze: Zakaz koufeni. Odstranit vSechny zdroje zapaleni. Zajistit dobré vétrani.
6.1.2 | a) pouzit vhodné ochranné pomucky (viz oddil 8)
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6.2
6.3

6.4

Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi: Zabranit priniku do pldy a povrchovych vod.

Metody a materidl pro omezeni Uniku a pro ¢isténi: Rozlitou naplf nechat vsaknout do inertniho porézniho
materidlu (napf. piliny, pisek, Vapex), umistit do uzavieného obalu a likvidovat v souladu s platnou legislativou.
Odkaz na jiné oddily: likvidace odpadd viz oddil 13

ODDIL 7: ZACHAZENi A SKLADOVANI

7.2

7.3

Opatieni pro bezpecné zachazeni: Nevdechujte pary. Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
Pti pouzivani chrante oci a Usta pred zasazenim. Chrante pred slunec¢nim zarenim. Nevystavujte teploté presahujici
40°C. Nestrikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroja zapaleni. Pfi aplikaci nejezte, nepijte a nekufte. Nesmi
byt pouZito jinak, neZ je uvedeno v ndvodu. Nespotfebovany produkt odevzdejte na misto urcené obci k odkladani
nebezpecnych odpadu.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési:

Skladujte pfi teplotach 5°C az 25°C v suchych krytych skladech. Uchovavejte mimo dosah déti., potravin, krmiv a
zdroj( zapaleni. Zadkaz kouteni.

Specifické koneéné / specificka kone¢na poutziti: neni pozadovano

ODDIL 8: OMEZOVANi EXPOZICE/ OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

Kontrolni parametry:
Expoziéni limity podle Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. ve znéni pozdéjsich pravnich predpisu:

nazev latky (slozky) CAS PEL/NPK-P (mg/m?3) Poznamky Faktor prepoctu na ppm

Ethanol 64-17-5 1000/3000 - 0,532

Pozn.: | - drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kzi, D - pfi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani latky kdzi, P - u latky
nelze vyloucit zavazné pozdni ucinky

Expozi¢ni limity podle Smérnice Komise 2000/39/ES, 2006/15/ES a 2009/161/EU:

Nazev latky (slozky) CAS TWA / 8 hodin STEL / kratka doba Poznamka

mg/m? ppm mg/m? ppm

Limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd pro smés nejsou stanoveny ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb.
ve znéni pozdéjsich pravnich predpisl

Hodnoty DNEL a PNEC latek ve smési (bezpecnostni list dodavatele, Informace z databaze ECHA):

Ethanol

DNEL:

Sirokd vetejnost: Dlouhodobd expozice - systémové tcinky, Inhalaéné: 114 mg/m?3

Sirokd vefejnost: Kratkodobd expozice - mistni G¢inky, Inhalaéné: 950 mg/m?

Siroka vefejnost: Dlouhodobd expozice - systémové Gcinky, Dermélné: 206 mg/kg tél. hmotn./den

Siroka verejnost: Dlouhodobd expozice - systémové Gcinky, Oralné: 87 mg/kg tél. hmotn./den

PNEC:

Nebezpedi pro vodni organismy: Pitna voda: 0,96 mg/l, Mofska voda: 0,79 mg/|, Voda - sporadické uniky: 2,75
mg/l, Cistirna odpadnich vod: 580 mg/l, Sediment (pitna voda): 3,6 mg/kg susiny sedimentu, Sediment (mofska
voda): 2,9 mg/kg susiny sedimentu

Nebezpedi pro suchozemské organismy: Pida: 0,63 mg/kg susiny pady

Nebezpedi pro dravce: Sekundérni otrava, Oralné: 0,72 g/kg potravy

8.2
8.2.1

8.2.2

Omezovani expozice:

Vhodné technické kontroly: pri béZném pouZiti nejsou nutné. Pro pracovisté je tfeba zvolit specificky pracovni
odév v zavislosti na koncentraci a mnozstvi nebezpecénych latek, se kterymi se pracuje.

Chemickou odolnost ochranného odévu je treba zajistit u prislusného dodavatele.

Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedku: pfi béZné manipulaci Zaddna

Ochrana oci: pri bézné manipulaci Zadna. Pfi nebezpedi zasaZzeni oci pfipravkem pouZzijte ochranné bryle nebo Stit.
Ochrana rukou: pfi bézné manipulaci Zadna. Pfi potrebé dlouhodobého styku rukou s pfipravkem pouzivat
gumové rukavice

Ochrana kiiZe: pracovni odév
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Ochrana dychacich cest: pfi béZzné manipulaci Zadna. V pfipadé havarijniho Uniku vétSiho mnozstvi vyrobku a
prekroceni pfipustnych koncentraci ethanolu na pracovisti pouZit ochrannou masku s filtrem proti organickym

param.
Tepelné nebezpedi: pfi béZzné manipulaci Zadné.

8.2.3 | Omezovani expozice Zivotniho prostredi: zabranit Uniku kapalnych slozek smési do Zivotniho prostredi
9. ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 | Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled: skupenstvi (pfi 20 °C): kapalné, barva: Cira, bezbarva az svétle
Zlutd
zapach (viné): po parfému
prahova hodnota zapachu (nevztahuje se na plyny): | informace neni k dispozici
bod tani / bod tuhnuti (nevztahuje se na plyny): <0 °C
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: >78 °C
hoflavost (plyny, kapaliny, tuhé latky): hoflava kapalina
dolni a horni mezni hodnota vybusnosti dolni mez 3,3 % obj. (ethanol)
(nevztahuje se na tuhé latky):
bod vzplanuti (nevztahuje se na plyny, aerosoly, 17+ 0,5°C
tuhé latky):
teplota samovzniceni (plyny a kapaliny): 426 °C (ethanol)
teplota rozkladu: informace neni k dispozici
pH (20°C): nebylo stanoveno
kinematicka viskozita (kapaliny): nebyla stanovena
rozpustnost: ve vodé rozpustny
rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka | -0,31 (Ethanol p¥i pH 7 a 25 °C),
hodnota): 2,4 (N,N-diethyl-3-methylbenzamid pti pH 6 a 22°C)
tlak pary: 5333 Pa pti 19 °C (ethanol)
hustota a/nebo relativni hustota pFi 20 °C (kapaliny | 876 kg/m?3
a tuhé latky):
relativni hustota par (vzduch=1) (plyny a kapaliny): informace neni k dispozici
rychlost odparovani: nebyla stanovena (éter = 1)
charakteristiky castic (tuhé latky): nevztahuje se
vybusné vlastnosti: obsaZené latky nemaji chemickou strukturu charakteristickou
pro explozivni vlastnosti
oxidacni vlastnosti: obsaZené latky nemaji chemickou strukturu s nadbyte¢nym
kyslikem nebo znamymi strukturalnimi skupiny korelujicimi s
tendenci k exotermni reakci s hoflavym materialem
9.2 | Dalsiinformace: Obsah VOC: ca 65%
10. | ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA
10.1 | Reaktivita: neni reaktivni
10.2 | Chemicka stabilita: za teploty okoli stabilni
10.3 | MozZnost nebezpecnych reakci: silna oxidacni Cinidla
10.4 | Podminky, kterym je tfeba zabranit: zahrati. Smési par se vzduchem jsou pfi intenzivnim zahrati vybusné.
10.5 | Neslucitelné materialy: silné Ziraviny, silnd oxidovadla
10.6 | Nebezpecné produkty rozkladu: za normalnich podminek se smés nerozklada, pti termickém rozkladu se mohou
uvolnovat oxidy uhliku a dusiku
11. ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
11.1.1 | pro smés nejsou k dispozici: viz oddil 16.3
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a) akutni toxicita:
- LDso ordIné, potkan (mg/kg): smés nebyla testovana
Ethanol: 7060; DEET: 1950; ATE oral=1892 mh/TH. Geraniol: 3600
- LDso dermalné, kralik (mg/kg): smés nebyla testovana. Ethanol: 6300; DEET: 3180; Geraniol: > 5000
- LCso inhalac¢né, potkan (mg/L): smés nebyla testovana. Ethanol: 20 g/m3; DEET: 750 ppm
b) Ziravost/drazdivost pro klzi: na zakladé testl kozni snasenlivosti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
c) vainé poskozeni oi/ podrazdéni
odi: zpUsobuje vainé podrazdéni odi
d) senzibilizace dychacich
cest/senzibilizace kdze: na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna
e) mutagenita v zarodecnych
bunkach: na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
f) karcinogenita: na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
g) toxicita pro reprodukci: na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
h) toxicita pro specifické cilové
organy - jednorazova expozice: na zakladé dostupnych Udajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
i) toxicita pro specifické cilové
organy - opakovana expozice: na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
j) nebezpecnost pfi vdechnuti: na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
11.2 Informace o pravdépodobnych cestach expozice: poZiti, vdechovani, styk s o¢ima, pokozkou
Pfiznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem:
- pfi potziti (velkého mnozZstvi): nevolnost, zvraceni (ethanol)
- vdechovani (velkého mnozstvi): malatnost, bolest hlavy, podrazdéni dychacich cest (ethanol)
- styk s o¢ima: podrazdéni oci
- styk s pokozkou: pfi dlouhodobé expozici mizZe drazdit
Opozdéné a okamzité ucinky a chronické Ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice: nejsou zndmy
Interaktivni ucinky: nejsou znamy
Neexistence konkrétnich udaji: nejsou znamy
Smeési: smés nebyla zkousena jako celek
Informace o smésich ve srovnani s informacemi o latkach: u smési se nepredpokladaji horsi ucinky na zdravi nez u
nebezpelnych slozek.
11.3 Dalsi informace: Obsazené Iatky nespliuji kritéria pro Iatky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni
¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v
nafizeni Komise (EU) 2018/605.
12. | ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE
12.1 | Toxicita: akutni toxicita pro vodni organismy: pro smés nestanovena
Pro hlavni latky: viz odd. 16.3
Ethanol DEET Geraniol
Ryby - LC50, 96 h.: 13 000 mg/I; 48 h - LCs0(96 h, pstruh duhovy) = | - LCs0(96 h, Pimephales
(ECHA) 71,25 mg/| promelas): 3,2 mg/I
Bezobratli - EC50, 48 h.: >10 000 mg/I -LCs0(96 h, stevle) = 110 mg/I
(Dafnie, ECHA) -1Cso (48 h, dafnie) = 56 — 100 mg/I
Rasy -EC50, 72 h.: 275 mg/I
Mikro- -ECso (16 h, Pseudomonas putida): -EC50, 72 h.: 41 mg/I -ECs0 (0,5 h, aktivovany kal): 70
organismy 2700 mg/| mg/|
Chronicka -NOEC: 24 dni; ryby: >1 mg/I
toxicita: -NOEC: 21 dni; dafnie: >10 mg/I neuvedeno neuvedeno
12.2 | Persistence a ethanol podléha rychle snadno biologicky rozloZitelny snadno biologicky rozloZitelny
rozloZitelnost fotochemické oxidaci, snadno (hodnoceni podle smérnice
biologicky rozloZitelny 98/8/ES o biocidech)
12.3 | Bioakumulacni neocekava se: log Pow: - 0,32 neocekava se: log Pow: 2,4 neocekava se
potencial
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12.4 | Mobilita v ptidé: N,N-diethyl-3-methylbenzamid je latkou velmi malo rozpustnou ve vodé. Rozpustnost podporuje

ethanol. Ve smési s etanolem mUze v plidé snadno migrovat. Jakmile se ethanol odpafi, je pohyblivost N,N-diethyl-
3-methylbenzamidu v pidé mala.

12.5 | Vysledky posouzeni PBT a vPvB: |atky ve smési nespliuji kritéria pro PBT nebo vPvB podle Prilohy Xl

12.6 | Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému: S ohledem na necilové organismy obsazené latky
nemaji vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému, protoze nespliuji kritéria stanovena v
ptiloze B natizeni (EU) 2017/2100.

12.7 | Jiné nepfiznivé ucinky: nejsou

13. | ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 | Metody nakladani s odpady:
Specifikace obalu: plastova nddobka
Vhodné metody pro odstrafiovani latky nebo smési a znecisténého obalu:
Odpad odstranit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy v oblasti naklddani s odpady, odevzdat ve shérném misté
nebezpecnych odpadl nebo pfedat opravnéné osobé. Obal znecistény vyrobkem je nebezpecnym odpadem (kat. C.
150110%). Zcela vyprazdnéné obaly je mozné odstranit jejich odlozenim do systému sbéru komunélniho odpadu nebo
do systému sbéru recyklovatelnych odpad.
Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zplsob nakladani s odpady: smés je hoflava
Zamezeni odstranéni odpadl prostfednictvim kanalizace: neodstrarniovat prostfednictvim kanalizace
Zvlastni bezpecnostni opatieni pro doporucené nakladani s odpady (pouze pro likvidaci velkého mnozstvi smési):
Vzhledem k hoflavosti smési je nutné ji zlikvidovat v dobfe vétraném prostoru mimo dosah zdrojl zapaleni. Zakaz
koureni.
Pravni predpisy o odpadech:
Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich pravnich predpist
Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpad(, ve znéni pozdéjsich pravnich predpis(

14. ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU
Specidlni preventivni opatreni: Zadna
Pfepravni klasifikace:
ADR/RID: ICAO/IATA: IMDG:

14.1. | UN nebo ID ¢islo: 1170 UN dislo: 1170 UN cislo: 1170

14.2. | Oficialni (OSN) pojmenovani pro Oficialni (OSN) pojmenovani pro Oficialni (OSN) pojmenovani pro
prepravu: ETANOL, ROZTOK prepravu: ETANOL, ROZTOK prepravu: ETANOL, ROZTOK

14.3. | Trida/tfidy nebezpeénosti pro Ttida/tfidy nebezpeénosti pro Ttida/tfidy nebezpeénosti pro
prepravu: 3 prepravu: 3 prepravu: 3
Klasifikacni kéd: F1 Nalepky nebezpeci: Horlavé kapaliny Vedlejsi rizika: nejsou

14.4. | Obalova skupina: Il Obalova skupina: Il Obalova skupina: IlI
Omezené mnozstvi: 5L Omezené mnozstvi: 5 L
Kéd omezeni prjezdu tunelem:

14.5. | D/E Latka znecistujici more: neni
Nebezpecnost pro Zivotni EMS: F-E, S-D
prostredi: neni

14.6 | Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele: zadna

14.7 | Namoini hromadna pfeprava podle nastroji IMO: neni relevantni
Hromadna preprava podle pfilohy Il tmluvy MARPOL a predpisu IBC: vyrobek neni uréen pro prepravu jako
hromadny naklad podle prilohy Il Gmluvy MARPOL a predpisu IBC

15. | ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 | Pfedpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostfedi /specifické pravni pfedpisy tykajici se latky nebo

smési:
Zakon €. 350/2011 Sb. ve znéni pozdéjsich pravnich predpisu.
Zakon €. 120/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich pravnich predpisu.
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Narizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) ve znéni pozdéjsich prévnich predpisu.
Narizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ve znéni pozdéjsich pravnich pfedpisd.

Zékon 324/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich pravnich predpisa.

Narizeni (ES) 528/2012 ve znéni pozdéjsich prévnich predpist.

15.2 | Posouzeni chemické bezpecnosti: Dodavatel u této smési neproved| posouzeni chemické bezpecnosti.
16. | ODDIL 16: DALSI INFORMACE
16.1 | Seznam H-vét, koda tfid a kategorii nebezpeénosti uvedenych v oddilu 3:
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H315 Drazdi klzi.
H317 MuZze vyvolat alergickou koZni reakci.
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni oci.
H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.
H412 Skodlivy pro vodni organismy s dlouhodobymi Gcinky.
Flam. Liquid 2 - hoflavd kapalina a pary, kategorie 2
Acute tox. 4 — akutni toxicita, kategorie 4
Skin Irrit. 2 — Drazdivost pro k{zi.
Eye Dam. 1 — vazné poskozeni oci, kategorie 1
Eye Irrit. 2 - drazdivy pro odi, kategorie 2
Skin Sens. 1 — senzibilizace klze
Ag. chronic 3- nebezpeci pro vodni prostiedi, kategorie Chronicka toxicita 3
16.2 | Pokyny pro skoleni:
Osoby, které nakladaji s produktem, museji byt pouceny o rizicich pti manipulaci a o poZadavcich na ochranu zdravi
a zZivotniho prostredi (viz prislusna ustanoveni Zakoniku prace).
Pristup k informacim:
Kazdy zaméstnavatel musi podle ¢élanku 35 natizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 umoznit
pristup k informacim z bezpecnostniho listu viem pracovniklim, ktefi tento produkt pouZivaji nebo jsou béhem své
prace vystaveni jeho Ucink(im, a rovnéz zastupcim téchto pracovnika.
Udaje obsazené v tomto bezpeénostnim listé se tykaji pouze uvedeného vyrobku a odpovidaji stavu poznani a
zkudenosti k datu jeho vyhotoveni. Udaje budou aktualizovany dle pott¥eby. Tento list neni specifikaci vyrobku ani
navodem k pouZiti - ten je uveden na etiketé obalu kazdého vyrobku. Vyrobce nebere odpovédnost za jiné nez
doporucené poutZiti. Za zachazeni podle existujicich pravnich a technickych predpist odpovida uZivatel.
16.3 | Informace o zdrojich udajli pouzitych pfi sestavovani bezpec¢nostniho listu:
Klasifikace smési, toxikologické a ekotoxikologické informace byly prevzaty od dodavatele verze 1.0 bezpe¢nostniho
listu z 1.11.2016. Verze 2.0 je pouze pfevedenim do formatu dle Nafizeni (EU) 2020/878.
Kontaktni udaje odborné zpUlsobilé osoby: Ing. Markéta Benakova (e-mail: chemlegislativa@gmail.com)
16.4 | Seznam pouzitych zkratek:

ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silnicni prepravé nebezpecnych véci (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

ECHA: Evropska chemicka agentura (European Chemicals Agency)

EMS: Systém environmentalniho managementu (Environmental Management Systém)

IATA: Mezinadrodni asociace leteckych dopravcl (International Air Transport Association)

ICAO: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi: Technické pokyny pro bezpeénou leteckou prepravu
nebezpecného zboZi (International Civil Aviation Organization: Technical Instructions for the Safe Transport of
Dangerous Goods by Air)

IMDG: Mezindrodni predpis o namofrni prepravé nebezpecnych véci (International Maritime Dangerous Goods)
IUCLID: Mezindrodni jednotna chemicka informacni databaze (International Uniform Chemical Information
Database)

DNEL: Odvozena uUroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinkm na lidské zdravi (Derived No-Effect Level)
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16.5

ECso: Efektivni koncentrace pro inhibici 50% testovanych organismu

ELso: Efektivni davkovani pro inhibici 50% testovanych organismi

ICso: Inhibiéni koncentrace pro 50% testovanych organismu

LCso: Smrtelna koncentrace pro 50% testovanych organismi

LDso: Smrtelna davka pro50% testovanych organismd

LLso: Smrtelné davkovani pro50% testovanych organisma

LQ: Omezené mnozstvi (Limited Quantity)

NOEC: Koncentrace bez pozorovaného ucinku (No Observed Effect Concentration)

NOEL: Uroven bez pozorovaného Gcinku (No Observed Effect Level)

NOELR: Rychlost davkovani bez pozorovaného ucinku (No Observed Effect Loading Rate)

Climate)

PEL: Pfipustny expozi¢ni limit (Permissible Exposure Limit)

PNEC: Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k neptiznivym Gcinklm na Zivotni prostfedi (Predicted No Effect
Concentration)

RID: Réd pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci (Regulations concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Rail)

SDS: Bezpecnostni list (Safety Data Sheet)

STEL: Kratkodoby expozi¢ni limit (Short Term Exposure Limit)

TWA: Casové vazeny primér (Time-Weighted Average)

Zmény oproti pfedchozimu vydani: Uplné prepracovani do formatu dle Natizeni (EU) 2020/878, bez zmény
klasifikace a oznacovani smési.
Zmény pfi revizi bezpe€nostniho listu se vyznacuji kurzivou: nevyznaceno




