BEZPECNOSTNI LIST
(podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006, ve znéni natizeni Komise (EU) 2020/878)
Datum vydani: 14.03.2023
Verze ¢islo: 3.0 9 Stranka
Nahrazuje verzi ¢islo: | 2.0 SCHICHT 1zell
Néazev vyrobku: Jelen praci prasek s viini Sefiku

| ODDIL 1: Identifikace latky / smési a spole¢nosti / podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: Jelen praci prasek s viini Sefiku
Dalsi nazvy: nejsou uvedeny
Latka/smés: smes
Registracni ¢islo REACH: neni k dispozici pro smés
UFI: A3M4-U7D0-D006-3A5R
1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Pfislusnd urcena pouziti: praci prasek, ur¢eno pro prodej spotiebiteli
Nedoporucena pouziti: jina nez urcena
1.3. Podrobné informace o dodavateli bezpecnostniho listu
Jméno nebo obchodni jméno: Schicht prodej a.s.
Sidlo (misto podnikani): Na Luhéch 3420/12, Usti nad Labem, 400 01, CZ
Identifikaéni ¢islo: 07672829
Telefon: +420 739 095 243

E-mailova adresa odborné zptisobilé
osoby odpovédné za bezpe€nostni list: info@schicht.cz
14, Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepietrzita sluzba)
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informacni sttedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDIL 2: Identifikace nebezpetnosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008:
Eye Irrit. 2, H319

Smés je klasifikovana jako nebezpe¢na ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008
(znéni klasifikace viz oddil 16)

v

Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i.

2.2 PrvKky oznaceni
Oznaceni v souladu s natizenim (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Signalni slovo: Varovani

Vystrazné symboly:

Standardni véty o nebezpeénosti: H319 Zpisobuje vazné podrazdéni oci.

Pokyny pro bezpecné zachédzeni: P102 Uchovévejte mimo dosah déti.
P264 Po manipulaci diikladné omyjte ruce.
P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrn& vyplachujte
vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani.
P337 + P313 Pietrvava-li podrazdéni o¢i: Vyhledejte 1€katskou pomoc.
P501 Odstrante obsah/obal predanim do sbérny odpadi.

2.3 Dalsi nebezpecnost
Smés neobsahuje latky spliujici kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo VPVB.
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ODDIL 3: SloZeni / informace o slozkach

3.1 Latky

3.2 Smési

Vyrobek je smés vice latek.

Uvedena klasifikace odpovida 100% koncentraci latky. PIné znéni H-vét je uvedeno v kapitole 16.

Identifikator latky / Registraéni

Koncentrace / rozmezi

Indexové Cislo

Klasifikace podle narizeni (ES)

&islo koncentrace (hm. %) Cislo CAS 1272/2008
Cislo ES
Uhlic¢itan sodny 011-005-00-2
10-30 497-19-8 Eye Irrit. 2, H319
01-2119485498-19-XXXX 907-838-8
Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Kyselina sirova, mono-C12-14- - Eye Dam. 1, H318
alkylestery, sodné soli <5, 85586-07-8 Aquatic Chronic 3, H412
01-2119489463-28-XXXX 287-809-4 Specificky koncentra¢ni limit:
Eye Irrit. 2: 10% <C <20 %
Eye Dam 1: C>20 %
Ox. Sol. 2, H272
Uhlic¢itan sodny, sloucenina s Acute Tox. 4, H302
peroxidem vodiku (2:3) 45 15630894 | ﬁckygﬁfcaeqt'ri’ér'ﬁilim
01-2119457268-30-XXXX 239-707-6 Eye Irrit, 2: 75 % < C < 25 %
Eye Dam1: C>25%
Kyselina kiemi¢it, sodn4 stil _ Skin Irrit. 2, H315
0]?,-2119448725-31’-XXXX <4,0 1344-09-8 Eye Irrit. 2, H319
215-687-4 STOT SE 3, H335
Eye Dam. 1, H318
Alkoholy, C12-14 (suda &isla), - Aquatic Chronic 3, H412
ethoxylované <3 68439-50-9 Specificky koncentra¢ni limit:
01-2119487984-16-XXXX 932-106-6 Eye Irrit. 2:3% <C<10%

Eye Dam 1: C> 10 %

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Projevi-li se zdravotni potiZe nebo v ptipadé pochybnosti uvédomte 1ékate a poskytnéte mu informace z tohoto

bezpecnostniho listu.

Vdechnuti: Prerusit expozici, pfemistit na cerstvy vzduch, zabranit prochlazeni. Pokud symptomy
pretrvavaji, vyhledat 1€kate. Pokud postizeny nedychd, zahajte umélé dychani dle zasad prvni
pomoci a pfivolejte 1ékare.

Styk s kuzi: Zasazenou pokozku dikladné omyt vodou a mydlem. Znecistény odév svléknout a pred
opétovnym obléknutim vyprat. Jestlize podrazdéni pietrvava, vyhledat lékaie.

Styk s okem: Okamzité vyplachovat Siroce oteviené o¢i proudem tekouci vlazné vody alespoii 15 minut.
Vyjmout kontaktni ¢ocky pfi vyplachovani. Vyhledat 1¢kafe.

Poziti: Dikladné vyplachnout usta vodou. Nikdy nepodavat nic usty osobé v bezvédomi. Nevyvolavat
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| zvraceni. Vyhledat lékare.

4.2 Nejdiilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky
Po vdechnuti: Pfi vdechnuti prachu miize dojit ke drazdéni, ke kasli a podrazdéni sliznic.
Po styku s kazi: U citlivych jedinct muze zpusobit podrazdéni pokozky, jeji zarudnuti a vysuseni.
Po styku s okem: Zpuisobuje vazné podrazdéni o¢i.
Po poziti: Muze dojit k podrazdéni sliznic a zazivaciho traktu - nevolnost.
Piipadné dalsi vyznamné informace jsou popsany v oddile 11.
4.3 Pokyny tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetieni

Specialni prostfedky nejsou vyZzadovany. Lécba je symptomaticka. Na pracovisti by méla byt k dispozici pohotovostni sprcha
a fontanka na vyplachovani o¢i.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni poZiru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: Ptipravek neni klasifikovan jako hoflavy. Haseni se pfizptisobuje pozaru v okoli - vodni mlha,
péna.
Nevhodna hasiva: Plny proud vody (hrozi riziko rozsiteni pozaru, l1ze pouzit k chlazeni okolnich nadrzi), oxid
uhli¢ity (v piipadech moznosti zvifeni prachu), organické hasici prostiedky.
5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési (upozornéni na specificka nebezpedi pti pozaru a
hasSeni)

V piipadé pozaru se se mohou tvofit nebezpecné produkty pyrolyzy.

5.3 Pokyny pro hasice
V ptipad¢ potieby pouzijte izolovany dychaci pfistroj (EN 137), kompletni ochranny odév (EN 469), ochranné obuv (EN
659), ptilba (EN 443). Zabranite Giniku pouzitych hasicich prostfedkti do kanalizace a vodnich zdrojt. Ohrozené nadrze
chlad’te vodni sprchou. Hasebni zasah ptizpusobte také hoficimu okoli.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného viniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Oblast havarie uzaviete a oznacte. Zamezte volnému pohybu nepovolanych osob. Pouzivejte osobni ochranné prostiedky a
pomiucky (viz oddil 8). Vyhnéte se pfimému kontaktu s kiizi a ocima.

6.2 Opatieni pro ochranu Zivotniho prostiedi
Zabraite tniku do kanalizace, podzemnich nebo povrchovych vod ¢i pady.
6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢iSténi

Dle situace bezpecné smet'te, zamezte nadmérné tvorbe prachu. Uniklou smés shromazdéte ve vhodnych, dobie oznacenych a
uzavienych nddobach. Odevzdejte opravnéné firme pro odstraiiovani nebezpecného dopadu. Odstranujte v souladu s platnou
legislativou pro odpady (viz oddil 13).
Kontaminované misto umyjte velkym mnozstvim vody.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Ridte se rovnéZ ustanovenimi oddili 7, 8 a 13 tohoto bezpe&nostniho listu.

ODDIL 7: Zachézeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Dodrzujte obvyklé predpisy pro praci s chemikaliemi. Nadoby skladujte tésné uzaviené. Zamezte primému styku s ktzi a
oc¢ima — pii manipulaci s velkym mnozstvim vyrobku, nebo pokud existuje riziko zvySené prasnosti, pouzivejte vhodné
ochranné pracovni pomticky. Dodrzujte zasady osobni hygieny - po skonCeni prace si dikladn€ umyjte ruce vodou a mydlem.
Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.
Zamezte uniku do zivotniho prostfedi. Zabraiite rozsypani nebo uniktim do kanalizace, povrchovych nebo podzemnich vod.
Odpadni vody po ¢isténi vypoustéjte pouze do kanalizace zakoncené Cistirnou odpadnich vod. Pti tiniku postupujte podle
oddilu 6. Poskozené obaly mechanicky seberte a odstraiite, pokud tak Ize ucinit bez rizika.
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7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte pii teplotach +5 °C az +25 °C v suchych, dobfe vétranych prostorach, chranénych pted povétrnostnimi vlivy,
pfimym slune¢nim zafenim v originalnich, dobfe uzavienych obalech, na misté nepfistupném détem. Vyrobek skladujte
oddélené od potravin, napoju a krmiv.

7.3 Specifické konec¢né / specificka konecna pouZziti
Specifické pouziti je uvedené v navodu na pouziti na Stitku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné pomiicky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek v nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi

5 limitni hodnoty
CAS nazev Cinitele PEL mg/m® NPK-P mg/m” poznamka
Uhlicitany
- a hydrogenuhliéitany sodny a 5 10 I,V
draselny

Poznamky: | drazdisliznice (o€i, dychaci cesty) resp. kizi; V vdechovatelna frakce aerosolu

Prachy s pievazné fibrogennim tG¢inkem

Latka PEL, (mg/m°) respirabilni frakce (Fr) PELc (mg/m®) celkova
F,=100%"? koncentrace
Fr<5% Fr>5%

Ostatni kifemicitany 2,0 10: F, 10

S vyjimkou azbestu

PELr— PEL pro respirabilni frakci prachu

Fr = obsah fibrogenni slozky v respirabilni frakci v procentech.

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnic €. 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU, ve znéni
pozdéjsich piedpisii: nejsou stanoveny

Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testii ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi:
nejsou stanoveny

Hodnoty DNEL a PNEC (pro smé&s nejsou k dispozici)

Uhlicitan sodny
DNEL:
Pracovnici: inhalacné mistni G¢inky  dlouhodoba expozice 10 mg/m?
Spotiebitelé: inhalaéné mistni G¢inky  kratkodoba expozice 10 mg/m?
Kyselina sirova, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli
DNEL:
pracovnici: inhala¢né celkové Gcinky dlouhodoba expozice 285 mg/m?
dermalné celkové u¢inky dlouhodoba expozice 4 060 mg/kg tél. hmotnosti/den
spotfebitelé: inhalacné celkové tcCinky dlouhodoba expozice 85 mg/m®
dermalné celkové ucinky dlouhodoba expozice 2 440 mg/kg tél. hmotnosti/den
oralné celkové ucinky dlouhodoba expozice 24 mg/kg télesné hmotnosti/den
PNEC:
sladkovodni prostredi: 0,131 mg/l
moftska voda: 0,013 mg/I
obcasny tnik: 0,036 mg/I
mikroorganismy v Cistickach odpadnich vod: 1,35 mg/I

sladkovodni sedimenty: 4,61 mg/kg
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moftské sedimenty: 0,461 mg/kg
puda (zemé&délska): 0,846 mg/kg
Uhlic¢itan disodny, sloucenina s peroxidem vodiku (2:3)
DNEL:
pracovnici: inhalacné mistni i€inky  dlouhodoba expozice 5 mg/m®
dermalné mistni u¢inky  dlouhodoba expozice 12,8 mg/kg t&él. hmotnosti/den
spotiebitelé: inhalacné celkové ucinky dlouhodoba expozice neni k dispozici
mistni u¢inky  kratkodoba expozice neni k dispozici
dermalné mistni u¢inky  dlouhodoba expozice 6,4 mg/kg t¢l. hmotnosti/den
oralné celkové G¢inky dlouhodoba expozice neni k dispozici
PNEC
sladkovodni prostiedi: 0,035 mg/I
sladkovodni prostredi (ob¢asny Gnik): 0,035 mg/I
moftska voda: 0,035 mg/I
mikroorganismy v CistiCkach odpadnich vod: 16,24 mg/l
sladkovodni sedimenty: neni k dispozici
moftské sedimenty: neni k dispozici
puda (zemédelska): neni k dispozici
predatofi: neni k dispozici
Kyselina kfemicita, sodna sl
DNEL:
pracovnici: inhalacné celkové ucinky dlouhodoba expozice 5,61 mg/m®
dermalng celkové ucinky dlouhodoba expozice 1,59 tél. hmotnosti/den
spotiebitelé: inhalacné celkové Gcinky dlouhodoba expozice 1,38 mg/m®
dermalné celkové ucinky dlouhodoba expozice 0,8 tél. hmotnosti/den
oralné celkové ucinky dlouhodoba expozice 0,8 t€l. hmotnosti/den
PNEC:
sladkovodni prostedi: 7,5 mg/l
moiska voda: 1 mg/l
obcasny tnik: 7,5 mg/l
mikroorganismy v &istikach odpadnich vod: 348 mg/l
Alkoholy, C12-14 (suda ¢isla), ethoxylované
DNEL:
pracovnici: inhalacné mistni u¢inky  dlouhodoba expozice 294 mg/m®
dermalné mistni u¢inky  dlouhodoba expozice 2 080 mg/kg tél. hmotnosti/den
spotfebitelé: inhalacné celkové ucinky dlouhodoba expozice 87 mg/m®
dermalné mistni a¢inky  dlouhodoba expozice 1 250 mg/kg tél. hmotnosti/den
oralné celkové ucinky dlouhodoba expozice 25 mg/kg tél. hmotnosti/den
PNEC

sladkovodni prostredi:
sladkovodni prostiedi (ob&asny unik):
moiska voda:
mikroorganismy v ¢isti¢kach odpadnich vod:
sladkovodni sedimenty:
moiské sedimenty:
puda (zeméd¢lska):
8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

0,074 mg/l

0,004 mg/l

0,007 mg/Il

10 g/l

66,67 mg/kg suchého sedimentu
6,66 mg/kg suchého sedimentu
1 mg/kg suché pidy
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Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdusi pracovist’ a specifikaci ochrannych pomticek stanovi pracovnik zodpoveédny za
bezpecnost prace a ochranu zdravi pracovnikti. Pravnické a fyzické osoby podnikajici maji povinnost méfenim zjist'ovat a
kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist’ a zatazovat pracovisté dle kategorizace praci.

Zajistit dostateéné vétrani. Zamezit tvorbé prachu. DodrZovat obvykla hygienicka a bezpe¢nostni pravidla pfi praci s
chemikaliemi. Po préci si dikladné umyt ruce vodou a mydlem. Pfed vstupem do stravovacich prostor odlozit znecistény
odév a ochranné pomiticky. Pii préci nejist, nepit, nekoufit. Uchovavat oddélené od potravin, napojii a krmiv. PouZzivat
zafizeni v nevybusném provedeni a nejisk¥ici naradi.

Individudlni ochranna opati‘eni véetné osobnich ochrannych prostiedki

Nartizeni vlady €. 495/2001 Sb. zavadi smérnici ES ¢. 89/656/EHS, natizeni (EU) €.2016/425 Sb.

Veskeré pouzivané osobni ochranné pomiicky musi byt v souladu s témito nafizenimi.

Ochrana o¢i a obliceje:

Pouzivejte ochranné bryle (EN 166)

Ochrana kuze:

Ochrana rukou:

Pouzivat ochranné pracovni rukavice (EN 374).

Doporuéeny material: pfirodni kaucuk, neopren, PVC, nitril kaucuk

Doporuc¢ena doba praniku: > 480 min.

Spravny typ rukavic zvoli zaméstnavatel po konzultaci s dodavatelem. Pti vybéru
rukavic dbat doporuceni vyrobce. Po prvnich zndmkach opotiebeni nebo poskozeni
rukavice vyménit. Po ukonceni prace s produktem osetfit ruce vhodnym
regenera¢nim krémem.

Jina ochrana:

Ochranny pracovni odév (EN943-1) a obuv (EN20345).

Ochrana dychacich cest:

Pti bézné manipulaci neni potieba. Pii tvorbé prachu nosit respirator s filtrem proti
prachu P2, P3 (EN 143). V pfipadé vysoké koncentraci prachu pouzit izolovany
dychaci ptistroj (EN 137, 138).

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Viz zékon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi; viz zakon €. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozd¢jsich predpist.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o ziakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled: sypky prasek, barva bila az béZzova
Zapach: po pouzitém parfému (Sefik)

Prahova hodnota zapachu:

udaje nejsou k dispozici

pH (10% roztok)

9-11

Bod tani / bod tuhnuti:

udaje nejsou k dispozici

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu:

udaje nejsou k dispozici

Bod vzplanuti:

udaje nejsou k dispozici

Rychlost odpatovani:

udaje nejsou k dispozici

Hoftlavost (pevné latky, plyny):

smés neni hoflava

Horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti nebo vybusSnosti:

udaje nejsou k dispozici

Tlak pary: udaje nejsou k dispozici
Hustota pary: udaje nejsou k dispozici
Relativni hustota: udaje nejsou k dispozici
Rozpustnost: ve vod¢é neomezena

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda:

udaje nejsou k dispozici

Teplota samovzniceni:

smés neni samozapalna

Teplota rozkladu:

udaje nejsou k dispozici

Viskozita:

udaje nejsou k dispozici

Vybusné vlastnosti:

udaje nejsou k dispozici
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| Oxidacni vlastnosti: mize zesilit pozar, oxidant
9.2 DalSi informace

Data nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Vyrobek neptfedstavuje za béznych podminek nebezpeci neocekavané anebo nadmeérné reaktivity. Produkt obsahuje oxidujici
slozku, ktera pfi styku se snadno oxidovatelnymi, organickymi nebo jinymi hoflavymi latkami mize vést ke vzniceni.
10.2 Chemicka stabilita
Za béznych podminek okolniho prostfedi pii skladovani a manipulaci je stabilni. Produkt nepodléha polymerizaci.
10.3 MoZnost nebezpeénych reakei
Nejsou znamy. Produkt obsahuje oxidujici slozku, ktera se pti zahtivani miize exotermicky rozkladat.
104 Podminky, kterym je ti‘eba zabranit
Chranit pfed mrazem a piehiatim. Chranit pted vlhkosti.

10.5 Neslucditelné materialy
Oxidacni ¢inidla, organické materialy. Produkt obsahuje oxidujici slozku: izolovat od kov1i, soli obsahujicich tézké kovy,
silnych kyselin, silnych zasad, silnych reduk¢nich €inidel, lehce zapalnych latek.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Pfi tepelném rozkladu mohou vznikat nebezpecné produkty spalovani, jako jsou oxidy uhliku a oxidu dusiku.

ODDIL 11: Toxikologické informace

111 Informace o tfidach nebezpec¢nosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Toxikologické tdaje pro smés nejsou k dispozici. Jsou uvedeny udaje pro relevantni latky.
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Uhli¢itan sodny

- LD50, oralni, potkan (mg.kg™): 2 800

- LD50, inhalaéni, potkan, 4h (mg.I™): 2,3

- LD50, dermalni, kralik (mg.kg™): > 2 000

Kyselina sirova, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli

- LD50, oralni, potkan (mg.kg™): > 2000

- LD50, inhala&ni, potkan (mg.1™): -

- LD50, dermalni, potkan nebo kralik (mg.kg™): 2000

Uhlicitan disodny, sloucenina s peroxidem vodiku (2:3)

- LD50, oralni, potkan (mg.kg™): 1034
po inhalaci prachu rozklada na uhli¢itan sodny a peroxid

. . - vodiku:

- LDS0, inhalatni, potkan (mg.I): > 170/ 4 hod. mg/m® (peroxid vodiku)
1 200 mg/m3 (uhli¢itan sodny)

- LD50, dermalni, kralik (mg.kg™): <2000

NOAEL: 50 mg/kg (vzhledem k télesné vysce a na den) Cilové organy: srdce, jatra, ledviny Symptomy: snizeny piirtstek
télesné hmotnosti, zvySeni relativni hmotnosti organt
Kyselina kiemicitd, sodnd stl

- LD50, oralni, potkan (mg.kg™") OECD 401: 2800
- LD50, inhala&ni, potkan (mg.1™): 18
- LD50, dermalni, potkan nebo kralik (mg.kg™): >2 000

Alkoholy, C12-14 (sud4 ¢&isla), ethoxylované
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- LD50, oralni, potkan (mg.kg™") OECD 401: <2000

- LD50, inhala&ni, potkan (mg.1™): —

- LD50, dermalni, potkan (mg.kg™): >5 000

Ziravost / draZdivost pro kiiZi

Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Vazné poskozeni / podrazdéni oci

Zpusobuje vazné podrazdeéni oci.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické organy —opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pri vdechnuti

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v natizeni

Komise v ptenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v natizeni Komise (EU) 2018/605.

ODDIL 12: Ekologické informace

Toxikologické udaje o tomto produktu nejsou dostupné. Produkt neni klasifikovan jako nebezpeény pro vodni prostiedi.
121 Toxicita

Na zakladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Akutni:

Uhli¢itan sodny

- LC50, 96 h, ryby (Lepomis macrochirus) (mg.I™): 300

- EC50, 48 hod., korysi (Daphnia magna) (mg.I™): 265

- EC50, 72 hod., fasy (mg.1™): —

Kyselina sirova, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli

- LC50, 96 h, ryby (Oncorhynchus mykiss) (mg.I™) semi-staticky test OECD 203: 3,6
- EC50, 48 hod., korysi (Daphnia magna) (mg.I™), staticky test: 4,7
- EC50, 72 hod., fasy (Desmodesmus subspicatus) (mg.I™), staticky test: >20
Uhlic¢itan disodny, slouéenina s peroxidem vodiku (2:3)

- LC50, 96 h, ryby (Pimephales promelas) (mg.I™): 70,7

- EC50, 48 hod., korysi (Daphnia pulex) (mg.I™): 4,9

- EC50, 72 hod., fasy (mg.1™): —

Kyselina kiemiditd, sodna sul

- LC50, 96 h, ryby (Danio rerio) (mg.I™): >100

~EC50, 48 hod., korysi (mg.17): 160-18000

- EC50, 72 hod., fasy (mg.I™): 10000320
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Alkoholy, C12-14 (sud4 ¢&isla), ethoxylované

- LC50, 96 h, ryby (Cyprinus carpio) (mg.I™): <1
- EC50, 48 hod., korysi (Daphnia magna) (mg.I™): <1
- EC50, 72 hod., fasy (Chlorella sp.) (mg.I™): 0,1-1

12.2 Perzistence a rozloZitelnost
Udaje pro smés nejsou k dispozici.
Povrchové aktivni latky obsazeny v tomto pfipravku jsou v souladu s kritérii biodegradability podle Natizeni EU ¢. 648/2004
o detergentech. Udaje potvrzujici toto prohlaseni jsou k dispozici kompetentnim institucim &lenskych statdi Unie na jejich
pfimou zadost, nebo na zadost vyrobce detergentu.
12.3 Bioakumula¢ni potencial
Bioakumulace v organismech se neptedpoklada.
124 Mobilita
Udaje pro smés nejsou k dispozici.
Alkoholy, C12-14 (suda ¢isla), ethoxylované: Koc > 5000
125 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés neobsahuje latky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému
Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v natizeni
Komise v ptenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v natizeni Komise (EU) 2018/605.
12.7 Jiné nepriznivé ucinky
Neuvedeno

| ODDIL 13: Pokyny pro odstraiovani

131 Metody nakladani s odpady
Nebezpeci kontaminace zivotniho prostfedi, postupujte podle zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a podle
provadécich ptfedpist o zneskodnovani odpadi. Postupujte podle platnych piedpist o zneSkodiovani odpadii. Nepouzity
vyrobek a zne€istény obal ulozte do ozna¢enych nadob pro sbér odpadu a piedejte k odstranéni opravnéné osobé k
odstranéni odpadu (specializované firme), kterda ma opravnéni k této ¢innosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace.
Nesmi se odstranovat spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuzit ve spalovn¢ odpadt
nebo ukladat na skladce prislusného zatazeni. Dokonale vy¢isténé obaly je mozné piedat k recyklaci. Katalogova ¢isla
druhti odpadi zatfazuje uzivatel na zaklad€ pouzité aplikace vyrobku a dalSich skutec¢nosti.

Doporuceny kéd odpadu: (konecny uzivatel pridéli odpovidajici kod odpadu)
Kéd odpadu (obsah) 20 01 29 Detergenty obsahujici nebezpe¢né latky
Kod odpadu (obal) 15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

Pravni predpisy o odpadech
Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpada a posuzovani vlastnosti
odpadii (Katalog odpadit). Rozhodnuti 2000/532/ES kterym se stanovi seznam odpadt, ve znéni pozdéjsich predpist.
Zakon ¢. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech a o zméné nékterych zakoni (zakon o obalech), ve
znéni pozdéjsich predpist. Vyhlaska 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

| ODDIL 14: Informace pro piepravu

Nepodléha predpistim pro ptrepravu nebezpecnych véci (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG).
141 UN ¢islo nebo ID ¢islo: Nepodléha predpisam.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu Nepodléha predpisim.
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro piepravu Nepodléha piedpisim.
144 Obalova skupina Nepodléha predpistim.
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi Ne.
14.6 Zv1astni bezpec¢nostni opati‘eni pro uZivatele Neni znamo.
14.7  Namoi‘ni hromadna pieprava podle nastroji IMO: Neni relevantni.
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ODDIL 15: Informace o piedpisech

151 Piedpisy tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a Zivotniho prosti‘edi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsaZenych podle ptilohy XVII natizeni REACH: bod 3
Kandidatska listina (seznam SVHC latek): zadné
Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV nafizeni REACH): zadné
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek (REACH), v platném znéni
Nartizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (CLP), v platném
znéni
Smérnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. ¢ervna 2000 o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpec€nosti a ochrané zdravi zaméstnanct pted riziky spojenymi s
chemickymi €initeli pouzivanymi pii praci
Smérnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. tinora 2006 o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti
Smeérnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009 o stanoveni tfetiho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti
Smérnice Komise 2017/164/EU ze dne 31. ledna 2017 o stanoveni ¢tvrtého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti
Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v¢. provadécich predpisi
Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, ve znéni pozdé&jsich piedpist
Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jsich piedpist
Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochran€ ovzdusi
Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdéjsich predpisi
Natizeni vlady CR ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnancii pii praci
Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o ptipustné urovni zne¢ist'ovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni
zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni vyhlasky 171/2016.

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalii informace

Zmény bezpecnostniho listu:
Historie revizi:

Verze Datum Zmény

2.0 20.04.2022 Druhé vydani podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 a podle
nafizeni Komise (EU) 2015/830, v souladu s nafizenim ¢. 1272/2008 (CLP)

Legenda ke zkratkdm a zkratkovym sloviim

CAS Chemical Abstract Service (Ciselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)
ES ¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPVB latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P  nejvyssi ptipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)
PEL ptipustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

LD50 hodnota oznacuje davku, ktera zptisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

LC50 hodnota oznacuje koncentraci, kterd zptisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

EC50 koncentrace latky, pii které dochazi u 50 % zvirat k u¢innému piisobeni na organismus

IC50 polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace, pfi které dochazi k pisobeni na organismus
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SVHC  Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimotadné obavy

DNEL  Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pii které nedochdzi k nepfiznivym ucinkiim)

PNEC  Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pti které nedochazi k neptiznivym G¢inktim)

Ox. Sol. 2 Oxidujici tuha latka, kategorie nebezpecnosti 2

Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie nebezpecnosti 4

Skin. Irrit. 2 Drazdivost pro kizi, kategorie nebezpeénosti 2

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o¢i, kategorie nebezpecnosti 1

Eye Irrit. 2 Vazné podrazdéni oci, kategorie nebezpecnosti 2

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednoradzova expozice, kategorie nebezpecnosti 3

Aquatic Chronic 3 Nebezpecny pro vodni prostfedi, chronicky, kategorie nebezpecnosti 3

Dilezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychdzeji z nasich nejlepsich znalosti a soucasné legislativy. Bezpecnostni list byl dale zpracovan na
podkladé bezpecnostnich listt surovin a receptury. Klasifikace smési byla posouzena odborné zpusobilou osobou. Byla
pouzita metoda vypoctu.

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpe¢nostnim listu

H272 Muze zesilit pozar; oxidant.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H315 Drazdi kuzi.

H318 Zptsobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oc¢i.

H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ti¢inky.

Seznam pokyni pro bezpe¢né zachazeni pouzitych v bezpe¢nostnim listu

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Gocky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P337 + P313 Ptetrvava-li podrazdéni o¢i: Vyhledejte 1ékatskou pomoc.

P501 Odstraite obsah/obal pfedanim do sbérny odpadd.

Pokyny pro $koleni

Viz zékonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisi.

DalSi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Prohlaseni:

Bezpecnostni list obsahuje udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a ochrany zivotniho prostredi.
Protoze specifické podminky pouziti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby pfizptsobil
piedepsana upozornéni mistnim zakontim a natizenim. Bezpecnostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpec¢nostniho a
nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku. Produkt by nemél byt pouzit pro zadny jiny tcel, nez pro ktery
je urcen (oddil 1.2).




