KATALOGOVY LIST

" BARLET AKRYLAT UNIVERZALN{ PENETRACE
BARVY A LAKY

Stranka ¢islo: 01

Charakteristika a Je doporuceny pro natéry savych, sprasujicich nebo nesoudrznych omitek, beton(, pérobetonu, dfevotfisky
pouziti a podobnych povrchd. Pronikd do podkladu, sniZzuje jeho savost a zpeviiuje jej. Zajistuje dokonalé
zakotveni vrchniho natéru a snizuje jeho spotfebu.

Oblast pouziti Podklad: omitka, beton, pdrobeton, dfevotfiska a jiné podklady
Prostredi: interiér, exteriér

Odstiny Mlééné zbarvena kapalina.

Parametry Obsah netékavych latek min. 12%

natérové hmoty Objemovéa hmotnost g/cm® 1,00

vOoC Kategorie: A’h
Maximalni prahova hodnota obsahu tékavych latek v g/l od 1. 1. 2010: 30
Maximalni obsah tékavych latek ve stavu pfipraveném k pouZiti v g/l: 12

Vydatnost V zavislosti na savosti podkladu a fedéni 6 az 40 m?/kg

Redéni V zavislosti na savosti a na stavu zpeviiovaného podkladu je mozné fedit v poméru 1 dil penetrace a az 5
dilG vody.

Priklad natérového Podklad musi byt suchy a vyzraly. Nanasejte Stétkou nebo valeckem v jedné nebo ve dvou vrstvach. Dalsi

postupu vrstvy nanasejte nejdfive po dokonalém zaschnuti. Optimalni teplota pro natirani je 15 az 25 °C.

Zpusob aplikace Stétka, valedek.

Manipulace PFi praci dodrzujte zakladni hygienicka pravidla. Vyrobek neni ur¢en k natérim prichazejicim do pfimého

styku s pozivatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro natéry détskych hracek a détského nabytku. Vyrobek je
oSetfeny biocidem. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3

(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). MGzZe vyvolat alergickou reakci.

Skladovatelnost Vyrobek si uchovava uzitné vlastnosti 5 let od data vyroby, v pivodnim neotevieném obalu. Skladujte
v suchém skladu pfi teploté 5 az 25 °C. Pfi dopravé a skladovani chrante pfed mrazem.

Likvidace obala a Obaly se zbytky vyrobku odkladejte na misto uréené obci ke shromazdovani ostatnich odpadu. Dale viz.
odpadtl oddil 13 bezpe&nostniho list vyrobku.

Tyto Udaje jsou Udaji orientacnimi a jejich pfesnost je ovlivnéna vlastnostmi riznych materialt a nepredpokladanymi vlivy pfi zpracovani.
Zpracovatel — aplikator nese odpovédnost za spravné pouziti vyrobku podle navodu k pouziti a za spravnou aplikaci natérového systému, tj.
musi vzdy zhodnotit vSechny podminky aplikace a zpracovani, které by mohly ovlivnit kone¢nou kvalitu povrchové upravy. Proto doporucujeme
zpracovateli provést vzdy zkouSku na konkrétni pracovni podminky a druh aplikovaného povrchu. VySe uvedené udaje jsou udaiji, které ovliviuji
konkrétni pracovni podminky, a proto nezakladaji pravni narok. Informace nad ramec tohoto katalogového listu je tfeba konzultovat s vyrobcem.
Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu v katalogovych listech bez pfedchoziho upozornéni.
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