Hydroxid sodny
Technicky list ¢.: 012

Vyrobce :

LABAR, s.r.0. Tel./fax : 047/5601274
aba Tovarni 20 ICO : 64051943

400 01 Usti nad Labem E-mail : labar@wo.cz

SloZeni : min. 70 % Hydroxid sodny NaOH

Pouziti : SlouZi jako odmast ovadlo, ¢isti odpady v rozpusténém stavu jako odstranovac sta-
rych natéru.........

Vzhled : bilé pevné perlicky

Aplikace : dle pozadavkl

Vlastnosti : viz. bezpecnostni listy POZOR!! diikladné prostudovat
Baleni : Pe obaly 0,5 kg, 1 kga25kg pytle

Skladovani : V suchych a dobte vétratelnych skladech. POZOR !! V ptipadé pozaru infor-
movat zasahujici hasi¢skou jednotku o uskladnéni latky.

Zaruéni doba : 24 mésict od data vyroby pii dodrzeni pokynti pro skladovani.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi : Pii manipulaci pouzivat ochranny od¢v - kepro-
vy,rukavice gumové, bryle ¢i obliejovy Stit.

Likvidace obalii : Nebezpec¢ny odpad. Obaly dikladné vyplachnout a nechat vyschnout —
poté mozno ulozit k recyklaci. Pfipadné zbytky louhu odevzdat ve sbérn€ nebezpec¢ného od-
padu.
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